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Anemômetro de mão  
PCE-AM 45 
   
   
    
 
PCE-AM 45 
 

O anemômetro de mão determina a velocidade do ar através de uma roda de hélice com diâmetro de 65 mm. O anemômetro de 
mão mede de forma precisa e fiável a velocidade do ar na faixa de 0,3 a 45 m/s. Além de medir a velocidade, o anemômetro de mão 
também determina o fluxo. Adicionalmente, o anemômetro de mão integra uma escala de Beaufort. Através desta escala de Beaufort 
é possível visualizar na tela o grau de intensidade do vento.  

Dependendo da orientação da roda de hélice, também é possível determinar com o anemômetro de mão a direção do vento. Isso é 
possível graças ao giroscópio integrado no sensor do anemômetro de mão. Simultaneamente, a temperatura ambiente na faixa de 
0 a 45 ºC também é indicada na tela do anemômetro de mão. A sonda telescópica do anemômetro de mão também pode ser 
estendida até no máximo 315 mm, permitindo o posicionamento ideal da sonda.  

A memória interna do anemômetro de mão permite armazenar até 960 valores. Através da interface micro USB poderá transferir os 
valores para um computador. O software pode ser baixado de nossa página (na seção Downloads). Com ele poderá analisar e editar 
os valores medidos com o anemômetro de mão. O software também permite visualizar os valores em tempo real. 

 Alimentação por pilhas para uso móvel 

 Sonda telescópica com comprimento de 315 mm 

 Abertura da roda de hélice de 65 mm 

 Medição de velocidade e fluxo de ar 

 Faixa: 0,3 ... 45,0 m/s 

 Display LCD retroiluminado 
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Especificaciones técnicas 

Velocidade do ar   

m/s   

Faixa 0,3 ... 45,0 m/s 

Resolução 0,01 m/s 

Precisão ±3 % ±0,1 m/s do valor de medição 

ft/min   

Faixa 60 ... 8800 ft/min 

Resolução 0,01, 0,1, 1 ft/min 

Precisão ±3 % ±20 ft/min do valor de medição 

Nós   

Faixa 0,6 ... 88,0 nós 

Resolução 0,01 nós 

Precisão ±3 % ±0,2 nós do valor de medição 

km/h   

Faixa 1,0 ... 140,0 km/h 

Resolução 0,01 km/h 

Precisão ±3 % ±0,4 km/h do valor de medição 

mph   

Faixa 0,7 ... 100 mph 

Resolução 0,01 mph 

Precisão ±3 % ±0,2 mph do valor de medição 

    

Direção do vento   

Faixa 0 ... 360 ° 

Resolução 1 ° 

    

Fluxo   

CMM (m³/min)   

Faixa 0 ... 999900 m³/min 

Resolução 0.001 ... 100 m³/min 

Ajuste de superfície 0.001 ... 999 m² 

CFM (ft³/min)   

Faixa 0 ... 999900 ft³/min 

Resolução 0.001 ... 100 m³/min 

Ajuste de superfície 0.001 ... 999 m² 

    

Temperatura    

°C   

Faixa 0 ... 45 °C 

Resolução 0,1 °C 

Precisão ±1,0 °C 

°F   

Faixa 32 ... 113 °F 

Resolução 0,18 °F 

Precisão ±1,8 °F 

    

Umidade relativa   

Faixa 10 ... 90 % R.H. 

Resolução 0,1 % R.H. 

Precisão ±5 % R.H. 

    

Outras especificações   

Comprimento do sensor 315 mm 

Abertura do sensor Ø65 mm 

Interface Micro USB  

Memória 960 valores 

Display LCD 

Alimentação 4 pilhas de 1,5 V, tipo AAA  

Potência absorvida 15 ... 20 mA  
20 ... 25 mA  
0 ... 8 µA  

sem retroiluminação 
com retroiluminação 
Standby 

Indicação de bateria fraca <4,5 V 

Condições de operação 0 ... 50 °C / 40 ... 80 % R.H. semcondensação 

Condições de 
armazenamento      

-20 ... 60 °C / < 80 % R.H. sem condensação 

Dimensões 70 x 194 x 35 mm 

Peso 400 g 

 

 

 

 

Conteúdo enviado 

1 x Anemômetro de mão PCE-AM 45 

1 x Cabo micro USB 

1 x Cabo micro USB 

4 x Pilhas de 1,5 V, tipo AAA 

1 x Manual de instruções 

 

 

 

 

Acessórios 

CAL-PCE-AM Certificado de calibração ISO 
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