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PCE-COG 10 

 

O medidor de CO e CO² mede o dióxido de carbono em uma faixa de 0 ... 9999 ppm. Além disso, o medidor de CO e CO² mede o 
monóxido de carbono em uma faixa de 0 ... 1000 ppm. Graças a isso, o medidor de CO e CO² é utulizado em diferentes aplicações. 
Por exemplo, é usado no campo da segurança no trabalho para verificar as condições meteorológicas nos postos de trabalho de 
escritório. 
 
Enquanto realiza uma medição, os dados são armazenados na memória interna do medidor de CO e CO². O medidor de CO e CO² 
pode armazenar até 5.000 séries de valores. Cada série de medição inclui os valores de CO, CO² , a temperatura e umidade do ar. 
Após a conclusão de uma medição, os valores de medição armazenados podem ser visualizados diretamente no display do medidor 
de CO e CO².  
 
Caso o usuário queira processar os valores armazenados no medidor de CO e CO² pode transferi-los para um PC. Para isso, deverá 
utilizar a interface micro-USB. Ao conectar o medidor de CO e CO² a um PC, o mesmo o reconhecerá como uma memória externa. 
Os valores de medição são salvos no medidor de CO e CO² no formato *.csv, o que permite processar tais dados diretamente. 
 
O acumulador de 1500 mAh integrado permite o uso móvel do medidor de CO e CO². Para carregar o acumulador, o adaptador de 
rede de 5 V DC deve ser conectado à interface micro USB. Durante o processo de carregamento o usuário poderá seguir utilizando 
o medidor de CO e CO². Para realizar medições ideais de longo prazo, o medidor de CO e CO² pode ser montado sobre um tripé, 
utilizando a rosca de 1/4" localizada na parte posterior. 

 

 Memória para 5.000 valores 

 Faixa CO²: 0 ... 9999 ppm 

 Exportação de dados no formato *.csv 

 Medição de temperatura e umidade do ar 

 Sensor adicional de monóxido de carbono 

 Display LCD de 2" de fácil leitura 
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Especificações técnicas 

Monóxido de carbono (CO)   

Faixa* 0 … 1000 ppm 

Resolução 1 ppm 

Precisão ±5 % F.S. 

* A medição de CO nas seguintes condições ambientais de 0 ... 50 °C e 0 ... 
85 % R.H., sem condensação. 

    

Dióxido de carbono (CO²)   

Faixa* 0 … 9999 ppm  

Resolução 1 ppm 

Precisão ±3 % do valor ± 75 ppm 

* A medição de CO² nas seguintes condições ambientais de 0 ... 50 °C e 0 ... 
85 % R.H., sem condensação. 

    

Temperatura   

Faixa* 0 … 50 °C / 32 … 122 °F 

Resolução 0,1 °C / °F 

Precisão ±2 °C / ±4 °F 

    

Umidade relativa   

Faixa* 0 … 100 % R.H. 

Resolução 0,1 % R.H. 

Precisão 
±5 % 
±3,5 % 
±5 % 

0 … 20 % R.H. 
20 … 80 % R.H. 
80 … 100 % R.H. 

A faixa de umidade nas seguintes condições: velocidade do ar de 1 m/s. A 
precisão indicada é válida após 30 minutos de aclimatação.  

  

Outras especificações 

Display LCD de 2“ 

Taxa de medição 1 Hz 

Memória 5.000 séries de valores 

Taxa de registro 1 minuto, 15 minutos, 1 hora 

Unidades 
Temperatura 
CO / CO² 

°C, °F 
ppm 

Alarme Visual e acústico 

Formato arquivo *.csv 

Conexão 1/4" para montagem em tripé 

Interface 
Micro USB para carregar o acumulador e para 
transferência de dados 

Alimentação (acumulador) 3,7 V, 1500 mAh 

Adaptador de rede 
Input 
Output 

100 … 240 V AC, 50/60 Hz, 
0,25 A 
5 V DC, 1 A 

Condições de operação 0 … 45 °C, <95 % sem condensação 

Condições de armazenamento -10 … 55 °C, <95 % sem condensação 

Dimensões 54 x 215 x 34 mm 

Peso 154 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo enviado 

1 x Medidor de CO e CO² PCE-COG 10 

1 x Cabo micro USB 

1 x Adaptador de rede 5 V DC 

1 x Manual de instruções 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informação 

Produtos similares 

 
 

 

 

 

 

Reservamo-nos o direito de modificar 
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