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Endoscópio 
PCE-VE 260HT 
 
 

Descrição 
 
Com sonda endoscópica de 2 m / Conexão para refrigeração por ar / Display de alta resolução / Operação com uma mão  
Este endoscópio oferece uma solução avançada para inspeção visual em ambientes adversos com temperaturas de até 300 °C. O uso de uma sonda endoscópica 
especialmente projetada para altas temperaturas, permite um registro fiável de imagens e vídeos, mesmo em condições extremas. A conexão integrada na sonda 
endoscópica para a refrigeração por ar garante uma refrigeração eficaz durante o uso.  
O endoscópio integra uma bateria Li-Ion removível que permite um uso flexível e móvel sem a necessidade de uma fonte de alimentação externa. Possui cabeça com 
articulação onidirecional (4 direções) com o qual poderá realizar uma inspeção minuciosa de diferentes ângulos. Para uma iluminação ideal em ambientes escuros, a 
câmera endoscópica está equipada com iluminação LED através de fibra óptica, garantindo iluminação uniforme e intensa. A conexão HDMI permite a transmissão de 
imagens de alta resolução para visualização de imagens em monitores externos ou em dispositivos de gravação. 
Para gravar e salvar os dados de inspeção, o endoscópio possui um cartão de memória micro SD de 32 GB, que oferece espaço suficiente para gravações extensas. 
Além disso, é possível adicionar gravação de áudio ao vídeo através da entrada AUX. O menu do endoscópio permite atribuir notas e nomes de arquivos definidos pelo 
usuário. Graças a todas estas características, este endoscópio é a solução ideal para aplicações de inspeção exigentes em ambientes difíceis e quentes.  
 
 

Características 
 
- Sonda endoscópica para altas temperaturas até 300 °C 
- Conexão para refrigeração por ar 
- Bateria de Li-Ion removível 
- Cabeça com articulação onidirecional (4 direções) 
- Iluminação através de fibra óptica LED 
- Transmissão de imagem HDMI 
- Cartão de memória micro SD de 32 GB 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

PCE Ibérica S.L. 
 

Tel. +34 967 543 548 

info@pce-iberica.es 
www.pce-instruments.com/espanol 

www.pce-instruments.com  

Especificações técnicas 
 
Display LCD 
Tamanho do display 5" 
Memória Cartão micro SD  
Capacidade da memória 32 GB 
Capacidade da memória - Inf. adicional Máx. 128 GB 
Interface HDMI / Micro USB / AUX 
Resolução da câmera 1280 x 720 
Alinhamento da câmera  Frontal 0° 
Autonomia 4 horas 
Comprimento da sonda  2 m 
Material da sonda  Tungstênio trançado 
Articulação cabeçal 4 direções (onidirecional) 
Proteção IP da sonda  IP67 
Diâmetro da cabeça 6 mm 
Campo de visão 120 ° 
Distância de visão 12 ... 200 mm 
Ângulo de curvatura 220 ° 

Intensidade luminosa 40.000 lx, iluminação LED via fibra óptica 
na parte posterior 

Tipo de sonda  Flexível 
Formato de imagem / vídeo JPEG / AVI / MP4 

Conexão de pressão 
Conector rápido, pressão de ar máxima 
permitida: 4 bar 

Idiomas do menu 
Alemão / Chinês / Coreano / Espanhol / 
Francês / Holandês / Inglês / Italiano / 
Japonês / Polonês / Russo / Ucraniano 

Proteção IP (dispositivo) IP54 
Fonte de alimentação 1 bateria Li-Ion de 3,7 V 
Capacidade 3400 mAh 
Adaptador de rede 5 V DC 
Tipo de conector Euro plugue 
Condições de operação -10 ... 50 °C / 0 ... 90 % R.H. 
Condições de armazenamento -20 ... 60 °C / 0 ... 90 % R.H. 
Dimensões 360 x 157 x 75 mm 
Peso 1018 g 
 
 

Conteúdo da remessa 
 
1 x Endoscópio PCE-VE 260HT 
1 x Cartão micro SD de 32 GB 
1 x Leitor de cartão USB 
1 x Mini tripé 
1 x Tubo de aprox. 40 cm 
1 x Cabo HDMI 
1 x Adaptador de rede USB de 5 V / 3 A 
1 x Cabo micro USB 
1 x Maleta de transporte 
1 x Manual de instruções 
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