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Sonômetro 
PCE-325 
 
 

Descrição 
 
Para medir o nível de pressão sonora / Ponderação de frequência A e C / Ponderação de tempo rápido e lento / Funções 
HOLD, MIN, MAX / Atualização de dados 500 ms / Display LCD de 2,8" 
Este sonômetro mede o nível de pressão sonora na faixa de 30 a 130 dB. Oferece três faixas de medição manual, assim como um modo de faixa de medição automática. 
Ao ligar o sonômetro. é ativada a faixa de medição automática, que varia de 30 a 130 dB. As três faixas de medição manual medem de 30 a 90 dB, 50 a 110 dB e 70 a 
130 dB. 
O usuário pode ajustar a ponderação de frequência A e C, assim como a ponderação de tempo "Fast" (rápido) e "Slow" (lento). O modo "Fast" é usado para medir pulsos 
sonoros curtos ou níveis de pico, enquanto o modo "Slow" é adequado para medições gerais de nível sonoro. O sonômetro é carregado através da interface micro USB 
e entregue em um prático estojo para transporte. 
Além das funções básicas MIN, MAX, HOLD, o medidor desliga automaticamente após cerca de 3 minutos de inatividade para prolongar a autonomia da bateria. 
Também é possível desativar a função de desligamento automático. 
 
 

Características 
 
- Memória interna 
- Seleção de faixa automática e manual 
- Funções: HOLD, MIN, MAX 
- Ponderação de tempo rápido e lento 
- Ponderação de frequência A e C 
- Desligamento automático 
- Display LCD 2,8” 
 
  



 
 

 

 

 

 

PCE Ibérica S.L. 
 

Tel. +34 967 543 548 

info@pce-iberica.es 
www.pce-instruments.com/espanol 

www.pce-instruments.com  

Especificações técnicas 
 
Nível sonoro   
Faixa 30 ... 90 dB 
Resolução 0,1 dB 
Precisão    ±1,5 dB (a 94 dB e 1 kHz) 
    
Nível sonoro   
Faixa 50 dB ... 110 dB 
Resolução 0,1 dB 
Precisão    ±1,5 dB (a 94 dB e 1 kHz) 
    
Nível sonoro   
Faixa 70 dB ... 130 dB 
Resolução 0,1 dB 
Precisão    ±1,5 dB (a 94 dB e 1 kHz) 
    
Outras especificações técnicas   
Ponderação de tempo Rápido (125 ms) / Lento (1 s) 
Frequência 31.5 ... 8000 Hz 
Ponderação de frequência A / C 
Microfone Condensador eletreto 
Funções MIN / MAX / HOLD 
Display LCD 
Taxa de atualização no display 500 mS 
Idioma do menu Inglês 
Desligamento automático 3 minutos 
Desligamento automático desativável      Sim 
Interface Micro USB 
Alimentação Bateria Li-Ion de 3,7 V 
Carga 5 V DC 
Capacidade 2500 mAh 
Proteção IP IP52 
Condições de funcionamento -10 ... 50 °C / 0 ... 80 % R.H. 
Condições de armazenamento -20 ... 50 °C / 0 ... 80 % R.H. 
Dimensões 248 x 90 x 35 mm 
Peso 307 g 
Norma IEC 61672-1 (classe II) 
 
 
 

Conteúdo da remessa 
 
1 x Sonômetro PCE-325 
1 x Cabo micro USB 
1 x Estojo 
1 x Manual de instruções 
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