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Luxímetro 
PCE-LED 30 
 
 

Descrição 
 
Para medição rápida e precisa / 2,5 medições por segundo / Cabo espiral 1,5 m / Ajuste zero / Seleção automática de faixa 
Um luxímetro LED é utilizado em todos os lugares onde é necessário ou recomendável verificar as condições de iluminação. O luxímetro LED permite posicionar o 
sensor de luz externo de acordo com as necessidades do usuário. O cabo espiral do sensor atinge um comprimento de 1,5 m quando esticado. Este luxímetro permite 
medir diferentes condições de iluminação. 
Nosso luxímetro LED começa a medir assim que é ligado. Integra diferentes opções. Uma delas é a função HOLD que permite congelar o valor no display. Outra função 
é a de indicar valores máximo, mínimo e médio. Adicionalmente, também integra redefinição para zero, desligamento automático e seleção automática de faixa. 
O luxímetro LED permite medir nas em unidades lux e footcandle. >Possui 7 teclas que facilitam o uso com apenas uma mão. A operação é intuitiva e pode ser usado 
por principiantes. Nosso luxímetro LED é um dispositivo alimentado por pilhas, permitindo o uso portátil. O sensor de iluminação do luxímetro LED possui uma grande 
superfície de exposição. Está conectado a um cabo espiral que, quando esticado, atinge 1,5 m de comprimento. Graças ao fato de o cabo ser em espiral, não irá 
obstaculizar ao fazer as medições. Na parte superior do luxímetro LED está a tampa protetora do sensor. 
 
 

Características 
 
- Precisão orientada para a luz branca LED 
- Sensor de luz ergonômico 
- Indicação do estado da bateria 
- Desligamento automático 
- Indicação de faixa excedida 
- Unidades: lux ou footcandle (fc) 
- Cabo espiral de 1,5 m 
- Funções: HOLD / MIN / MAX / AVG 
- 2,5 medições por segundo 
- Redefinição para zero 
- Seleção automática de faixa 
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Especificações técnicas 
 
Medição de iluminância em lux   
Faixa de medição 0 ... 400.000 lux 
Resolução 0,01 lux Faixa: 0 ... 40 lux 
  0,1 lux Faixa: 40 ... 400 lux 
  1 lux Faixa: 400 ... 400.000 lux 
  
Medição de iluminância em foot-candle   
Faixa de medição 0 ... 40.000 fc 
Resolução 0,01 fc Faixa: 0 ... 40 fc 
  0,1 fc Faixa: 40 ... 400 fc 
  1 fc Faixa: 400 ... 40.000 fc 
  
Outras especificações   

Precisão 
±3 % (com fonte de luz incandescente padrão a 
2856 K e luz branca LED)  

  ±6 % para outros tipos de fonte de luz visível 

Repetibilidade 
±3 % (com fonte de luz incandescente padrão a 
2856 K e luz branca LED)  

  ±6 % para outros tipos de fonte de luz visível 
Fontes de luz mensuráveis LED e qualquer outra fonte de luz visível 
Normas JIS C1609:1993 / CNS 5519 
Funções HOLD / MIN / MAX / AVG / Ajuste do ponto zero 
Faixa excedida OL = Overload 
Taxa de medição 2,5 medições por segundo 
Display LCD de 2,8" 
Memória 99 valores 
Sensor Fotodiodo de silício com filtro 
Desligamento automático 5 minutos, desativável 
Idioma do menu Inglês 
Proteção IP IP52 
Alimentação 3 pilhas AAA de 1,5 V 
Condições de operação +5 ... +40 °C / 0 ... 70 % R.H. 
Condições de armazenamento -10 ... +60 °C / 0 ... 70 % R.H. 
Dimensões   
 - Aparelho 166 x 90 x 36 mm 
 - Comprimento do sensor 12 cm 
 - Comprimento do cabo 1,5 m 
Peso 311,5 g 
 
 
 

Conteúdo da remessa 
 
1 x Luxímetro PCE-LED 30 
1 x Sensor de luz com tampa de proteção 
3 x Pilhas AAA de 1,5 V 
1 x Estojo 
1 x Manual de instruções 
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