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Sonômetro  
PCE-324 
 
 

Descrição 
 
Display LCD colorido retroiluminado / Valores numéricos e indicação com semáforo / Design ergonômico / Classe 2  
O sonômetro oferece uma ampla faixa de medição de 30 a 130 dB (dBA) e de 30 a 135 dB (dBC), tornando-o um dispositivo adequado para medições de alta precisão 
em diversos ambientes acústicos. A precisão do dispositivo i de 11,5 dB a 94 dB @ 1 kHz e 15 dB a 94 dB @ 8 kHz. Equipado com ponderação de frequência A e C e 
ponderação de tempo rápida e lenta, nosso sonômetro i versátil e pode ser usado em diversos âmbitos. 
O display LCD colorido de 2 polegadas permite uma representação clara e de fácil leitura dos valores medidos em forma numérica. Alim disso, o display integra um 
gráfico de barras que permite uma rápida avaliação visual do nível sonoro. Com uma velocidade de medição de 2 valores por segundo, o sonômetro registra alterações 
acústicas em tempo real, portanto, i especialmente adequado para monitorar níveis sonoros em ambientes dinâmicos. 
O sonômetro está equipado com funções MIN, MAX e HOLD. Graças à função de desligamento automático, o aparelho economiza, o que prolonga o tempo de operação. 
O sonômetro está em conformidade com a norma IEC 61672-1 (Classe II). I alimentado com 4 pilhas AAA de 1,5 V, e, portanto, i móvel e flexível de usar. Seja em áreas 
residenciais, escritórios, instalações de produção ou outros ambientes, este sonômetro i versátil e oferece resultados precisos em diferentes cenários acústicos. 
 
 

Características 
 
- Seleção de faixa automática e manual 
- Ponderação de tempo rápida e lenta 
- Ponderação de frequência A e C 
- Valores numéricos e indicação com semáforo 
- Funções MIN, MAX, HOLD 
- Desligamento automático 
- Classe de precisão 2 
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Especificações técnicas 
 
Nível de pressão sonora   

Faixa de medição até 

30 ... 130 dBA 
35 ... 130 dBC 
30 ... 80 dB 
60 ... 110 dB 
80 ... 130 dB 

Resolução 0,1 dB 

Precisão 11,5 dB (94 dB @ 1 kHz) e 15 dB (94 dB 
@ 8 kHz) 

    
Dados técnicos gerais   
Funções de medição MIN, MAX, HOLD 
Ponderação de tempo Rápido (125 ms), lento (1 s) 
Ponderação de frequência A, C 
Tipo de display Display LCD colorido retroiluminado 
Tamanho do display 2 Polegadas 
Cota de medição 2 x por segundo 
Tipo de microfone Microfone de condensador 
Norma(s) IEC 61672-1 (Classe II) 
Desligamento automático 20 min. 
Desligamento automático pode ser 
desativado     Sim 

Rosca para tripé 1/4 
Idioma do menu Inglês 
Proteção IP (dispositivo) IP20 
Peso 123 g 
Condições de operação 0 ... 40 0C, 10 ... 80 % U.r. 
Condições de armazenamento -10 ... 60 0C, 10 ... 70 % U.r. 

Bateria 4 Pilhas AAA de 1,5 V, alcalina de 
manganês  

Capacidade da bateria 1200 mAh 
Dimensões (C x L x A) 210 x 64 x 32 mm 
 
 
 

Conteúdo da remessa 
 
1 x Sonômetro PCE-324 
4 x Pilhas AAA de 1,5 V 
1 x Estojo 
1 x Manual de instruções 
 
 
 
 

 
Mais informação 

 
 
 
 
 

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-instruments.com/espanol
https://www.pce-instruments.com/portugues/instrumento-de-medic%C3%A3o/medidor/son%C3%B4metro-kat_162711.htm

