
 

 

www.pce-instruments.com  

 
 
 
 
 

PINÇA AMPERIMÉTRICA 
PCE-CM 7 
  

 
» Faixa de visualição: 6000 dígitos 
» Medição de tensão DC e AC 
» Medição de corrente DC e AC 
» Seleção de faixa automática e manual 
» Funções: MIN, MAX, HOLD 
» Display LCD de 2" 
» Lanterna de LED integrada 
» Desligamento automático 
 
 
Esta pinça amperimétrica digital é um instrumento 
multifuncional para medir com precisão a tensão alternada e 
contínua. Também mede a corrente alternada sem contato 
direto com a linha. A pinça amperimétrica digital é adequada 
para medir resistência, temperatura, diodos, continuidade, 
frequência e capacitância, sendo especialmente útil para 
realizar diagnósticos de componentes elétricos e eletrônicos.  
Para obter a máxima precisão, a pinça amperimétrica digital 
incorpora a medição TRMS para formas de onda não senoidais 
e uma função de baixa impedância (LoZ) para reduzir 
interferências. O teste de tensão sem contato permite a 
detecção confiável de tensões em cabos e tomadas. 
O display LCD de 2 polegadas garante uma leitura clara, mesmo 
em condições de pouca luz, enquanto a lanterna LED integrada 
facilita o trabalho em ambientes escuros. A pinça 
amperimétrica também possui seleção automática e manual da 
faixa de medição. Integra a tecla zero, uma função prática que 
permite uma medição precisa com correntes baixas, 
especialmente ao medir corrente contínua (DC), garantindo a 
compensação de desvios no valor de saída. Outros recursos 
integrados incluem proteção contra sobrecarga, retenção de 
dados (HOLD), exibição de valores máximos e mínimos e 
desligamento automático após 15 minutos de inatividade para 
aumentar a vida útil da bateria, embora seja possível desativar 
a função de desligamento automático. 
A pinça amperimétrica digital é compacta, fácil de manusear e 
ideal para instalações elétricas, trabalhos de manutenção e 
tecnologias de automação. Permite realizar medições seguras 
e eficientes e, em algumas situações, sem a necessidade de 
intervenção direta no circuito. 
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Especificações técnicas 
 

Tensão contínua DC 
Faixa Resolução Precisão 
0,1 ... 600 mV 0,1 mV ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) 
600 mV … 6 V 0,001 V ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) 
6 … 60 V 0,01 V ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) 
60 … 600 V 0,1 V ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) 
600 … 1000 V 1 V ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) 
Tensão alternada AC 
Faixa Resolução Precisão 
0,1 ... 600 mV 0,1 mV ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) 
600 mV … 6 V 0,001 V ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) 
6 … 60 V 0,01 V ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) 
60 … 600 V 0,1 V ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) 
600 … 750 V 1 V ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
Sobretensão 750 V 
Faixa de frequência 40 … 1000 Hz 
Corrente contínua DC 
Faixa Resolução Precisão 
0,1 ... 60 A 0,01 A ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) 
60 … 600 A 0,1 A ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) 
600 … 1000 A 1 A ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) 
Corrente alternada AC 
Faixa Resolução Precisão Plage de frequência 
0,1 ... 60 A 0,01 A ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) 40 … 400 Hz 
60 … 600 A 0,1 A ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) 40 … 400 Hz 
600 … 1000 A 1 A ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) 40 … 60 Hz 
VDF ±(5,0 % do valor + 10 dígitos) 
Inrush ±(5,0 % do valor + 10 dígitos) 
Capacidade 
Faixa Resolução Precisão 
1 … 10 nF 0,001 nF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
10 … 100 nF 0,01 nF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
100 … 1000 nF 0,1 nF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
1 … 10 µF 0,001 µF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
10 … 100 µF 0,01 µF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
100 … 1000 µF 0,1 µF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
1 … 10 mF 0,001 mF ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) 
10 … 100 mF 0,01 mF ±(5,0 % do valor + 10 dígitos) 
Resistência 
Faixa Resolução Precisão 
0,1 ... 600 Ω 1 Ω ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
600 Ω ... 6 kΩ 0,001 kΩ  ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
6 ... 60 kΩ 0,01 kΩ ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
60 ... 600 kΩ 0,1 kΩ ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
600 kΩ ... 6 MΩ 0,001 MΩ ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
6 ... 60 MΩ 0,01 MΩ ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) 
Frequência 
Faixa Resolução Precisão 
0 … 10 Hz 0,001 Hz ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) 
10 … 100 Hz 0,01 Hz ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) 
100 … 1000 Hz 0,1 Hz ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) 
1 … 10 kHz 0,001 kHz ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) 
10 … 100 kHz 0,01 kHz ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) 
100 … 1000 kHz 0,1 kHz ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) 
1 … 10 MHz 0,001 MHz ±(3,0 % do valor + 3 dígitos) 
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Temperatura 
Faixa Resolução Precisão 
-20 … 0 ºC 0,1 ºC ±3 ºC 
0 … 400 ºC 0,1 ºC ±1,0 % ou ±2 ºC 
400 … 1000 ºC 0,1 ºC ±2,0 % 
-4 … 32 ºF 0,1 ºF ±6 ºF 
32 … 752 ºF 0,1 ºF ±1,0 % ou ±2 ºF 
752 … 1832 ºF 0,1 ºF ±2,0 % 
Dados técnicos gerais 
Teste de diodos Corrente de teste: aprox. 1,5 mA  
 Tensão de teste: aprox. 1 V 
 Proteção contra sobretensão: 250 V 
Impedância máx. de entrada 10 MΩ 
Diâmetro máximo do conduto 35 mm 
Seleção da faixa de medição Automático / Manual 
Funções MIN / MAX / HOLD 
Display LCD de 2" 
Faixa de visualização 6000 dígitos 
Desligamento automático 15 min (desativável) 
Normas IEC61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 
Normas de segurança CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 
Proteção IP (dispositivo) IP20 
Alimentação 3 x pilhas AAA de 1,5 V 
Condições operacionais 0 ... 40 °C / 0 ... 80 % R.H. 
Condições de armazenamento -10 ... 60 °C / 0 ... 70 % R.H. 
Dimensões (C x L x A) 240 x 85 x 45 mm 
Peso 327 g 

 
 
 
 
Conteúdo da remessa 
 

1 x Pinça amperimétrica PCE-CM 7 
1 x Jogo de cabos de medição 
1 x Termopar tipo K 
3 x Pilhas AAA de 1,5 V  
1 x Estojo 
1 x Manual de instruções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reservamo-nos o direito de modificar 


