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REGISTRADOR DE TEMPERATURA
PCE-T 1220

Faixa de medição: -200 ... +1800 °C
Alta precisão: ±(0,04 % do valor + 0,3 K) para tipo
K
Compatível com termopares K, J, S, R, E, T, N, B
Memória para 10 milhões de valores
Limites de alarme ajustáveis
12 canais de entrada
Software para PC

O  nosso  registrador  de  temperatura  de  12  canais  permite  a
utilização de diferentes tipos de termopares. Pode ligar até 8
tipos diferentes de termopares ao registrador de temperatura: K,
J ,  E ,  T ,  N,  S,  R,  B.  É  possível  visual izar  e  armazenar
simultaneamente os valores de vários sensores de temperatura.
A  ampla  faixa  de  medição  de  -200  ...  +1800  °C  torna  o
registrador de temperatura ideal para uma grande variedade de
aplicações,  desde  temperaturas  criogénicas  até  processos  de
alta temperatura.  Destaca-se especialmente pela sua elevada
precisão,  sobretudo  para  termopares  do  tipo  K,  com  uma
precisão de ±(0,04 % do valor + 0,3 K).

No  grande  display  de  7  polegadas  do  registrador  de
temperatura, é possível ler confortavelmente os valores dos 12
canais de temperatura. Além disso, os valores máximo, mínimo e
médio desde o início da medição podem ser exibidos em uma
janela  adic ional .  Cada  canal  pode  ser  comparado
individualmente  com  os  demais,  exibindo-se  o  valor  medido
atual  e  a  diferença  em  relação  a  um  canal  de  referência
selecionado.

Outro destaque do registrador de temperatura é a longa duração
da  bateria:  com  um  intervalo  de  medição  de  10  minutos,  o
registrador de dados dura até 24 dias no modo de bateria.
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Especificação
Termopar tipo K

Faixa de medição até -200 ... +1370 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±(0,04 % do valor +0,3 K)

Termopar tipo J

Faixa de medição até -200 ... +1050 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±(0,04 % do valor +0,3 K)

Termopar tipo S

Faixa de medição até 0 ... 1750 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±(0,05 % do valor +1 K)

Termopar tipo R

Faixa de medição até 0 ... 1750 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±(0,05 % do valor +1 K)

Termopar tipo E

Faixa de medição até -200 ... +850 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±0,6 K

Termopar tipo T

Faixa de medição até -200 ... +400 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±0,6 K

Termopar tipo N

Faixa de medição até -200 ... +1300 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±0,6 K

Termopar tipo B

Faixa de medição até 600 ... 1800 °C

Resolução 0,1 °C

Precisão ±(0,05 % do valor +1 K)

.
Dados técnicos gerais

Número de canais de medição 12

Unidades °C, °F

Tipo de tela LCD

Tamanho da tela 7 Polegada

Capacidade de armazenamento 100 Registos de dados

Capacidade de armazenamento - Informações
adicionais

até 100.000 valores por série de dados

Taxa de registro de 1 s

Taxa de registro 12 h

Interface USB-C

Tempo de funcionamento - Informação adicional 24 dias com intervalo de armazenamento de 10
min. e tela desligada

Idioma do menu Turco, Inglês (US), Polonês, Espanhol, Alemão,
Chinês, Russo, Japonês, Francês, Dinamarquês,
Italiano, Holandês, Português

Proteção IP (dispositivo) IP52

Alimentação 3,7 V

Bateria 1 x 3,7 V interno , Bateria de polímero de íon de
lítio

Capacidade 10000 mAh

Condições operacionais -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % UR

Condições de armazenamento -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % UR

Dimensões ( L x A x P ) 248 x 145 x 50 mm

Peso 730 g


