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MEDIDOR DE ATIVIDADE DE ÁGUA
PCE-WAM 20

Função de medição rápida
Tempo de medição ajustável
Calibração de 1 a 4 pontos
Memória para 5030 séries de dados
Software
Alimentação por pilhas ou USB-C

O medidor de atividade de água é um instrumento de medição
portátil para a determinação precisa da atividade de água (aw)
em vários produtos. Esse medidor de atividade de água mede a
atividade da água em uma faixa de 0 a 1, com uma resolução de
0,0001 aw e em temperaturas de -10 a 50 °C. O valor aw indica a
proporção de água livre e não ligada em produtos orgânicos,
como alimentos ou produtos farmacêuticos,  e  é  chamado de
atividade de água. Esse valor é crucial para avaliar o prazo de
validade  e  a  qualidade  dos  produtos,  pois  influencia  o
crescimento  de  microrganismos,  bolores  e  leveduras.  Em
contraste com o teor de umidade total de um produto, o valor aw
é o principal responsável pela estabilidade microbiana.

O  medidor  de  atividade  de  água  oferece  resultados  muito
precisos em apenas 3 a 5 minutos e funciona com um sensor
preciso que garante uma precisão de ±0,015 aw em um intervalo
de temperatura de 10 a 30 °C. Possui três modos de medição
diferentes:  normal,  rápido e  visualização contínua.  É  possível
calibrar esse dispositivo em um ou vários pontos (dois, três ou
quatro  pontos).  O  display  TFT  colorido  de  2,8"  permite  um
funcionamento claro e intuitivo, enquanto o design portátil e a
mala de transporte incluída garantem um uso flexível no campo.

O  medidor  de  atividade  de  água  também  oferece  amplas
funções de gestão de dados e pode armazenar até 5030 séries
de dados.
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Especificação
Atividade de água

Faixa de medição até 0 ... 1 aw

Resolução 0,0001 aw

Precisão ±0,015 aw (10 … 30 °C)

Temperatura

Faixa de medição até -10 ... +50 °C

Resolução 0,01 °C

Precisão ±0,1 °C

.
Dados técnicos gerais

Número de canais de medição 1

Tipo de tela Display TFT-LCD

Tamanho da tela 2,8 Polegada

Suporte de armazenamento Memória interna

Capacidade de armazenamento 5030 Registos de dados

Interface USB-C

Sensor Capacitivo

Comprimento do cabo 1,8 m

Calibração 1 ... 4 pontos

Idioma do menu Inglês (GB), Inglês (US), Francês, Espanhol, Chinês

Proteção IP (dispositivo) IP20

Alimentação 5 V (USB)

Bateria 4 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino

Capacidade 3000 mAh

Condições operacionais -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % UR

Condições de armazenamento -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % UR

Dimensões ( C x L x A ) 217 x 100 x 35 mm

Peso 280 g


