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DETECTOR DE RADÔNIO
PCE-RD 65

Faixa de medição: 3,3 Bq/m³ ... 37 kBq/m³
Sensor: Detector semicondutor
Intervalo de medição: 60 minutos
Armazenamento a cada 6 horas
Armazenamento de dados a longo prazo: até 504
dias
Modo de espera da tela: ajustável
Display LCD colorido de 2 polegadas

O detector de radônio oferece uma solução precisa e estável a
longo prazo para o monitoramento da concentração de radônio
em ambientes internos. É ideal para uso em diferentes locais,
como residências, escritórios e laboratórios. Com uma faixa de
medição  de  3,3  Bq/m³  a  37  kBq/m³  e  precisão  de  ±15%,  o
detector  de  radônio  garante  medições  confiáveis  da
concentração  de  radônio.  O  sensor  de  radônio  semicondutor
integrado assegura alta  precisão nas  leituras.  O  intervalo  de
medição é de 60 minutos, com armazenamento de dados a cada
6 horas, permitindo um registro contínuo por até 504 dias.

O detector de radônio exibe os valores mínimo, máximo e médio
(AVG), bem como médias acumuladas e os dados das últimas 12,
24, 48 e 96 horas. Além disso, conta com alarme sonoro e visual,
ajustável entre 100 e 800 Bq/m³.  As primeiras medições são
exibidas após 6 horas, e um novo conjunto de dados é salvo a
cada 6 horas, permitindo o armazenamento de até 10 registros.
O display colorido LCD de 2 polegadas pode ser colocado em
modo de espera (standby) para prolongar a duração da bateria
de íon de lítio,  que pode operar  por  até 45 dias com a tela
desligada.

O detector de radônio é utilizado para o monitoramento contínuo
da concentração de radônio em ambientes internos, como locais
de trabalho ou edifícios públicos.
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Especificação
Radiação

Faixa de medição até 3,3 Bq/m³ ... 37 kBq/m³

Resolução 1 kBq/m³

Precisão ±15 %

.
Dados técnicos gerais

Funções de medição Média acumulada, Valor de 12 h, Valor de 24 h, Valor
de 48 h, Valor de 96 h

Unidades pCi/L, kBq/m³

Tipo de tela Tela colorida LCD

Tamanho da tela 2 Polegada

Suporte de armazenamento Memória interna

Informações da memória Os primeiros dados de medição são exibidos após 6
horas. A cada 6 horas, um novo conjunto de dados é
salvo, sendo possível armazenar no máximo 10
conjuntos. Os dados históricos podem ser consultados
por até 504 dias.

Interface USB-C

Tempo de operação 45 Dia(s)

Tempo de funcionamento - Informação
adicional

com o ecrã desligado

Alarme óptico, Acústico

Sensores Radônio de semicondutor

Configurações de alarme 100 ... 800 Bq/m³

Taxa de medição 60 min

Idioma do menu Inglês (US), Inglês (GB), Chinês

Proteção IP (dispositivo) IP20

Bateria 1 x 3,7 V interno , Lítio

Capacidade 2000 mAh

Condições operacionais -10 ... 45 °C , 0 ... 90 % UR

Condições de armazenamento 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % UR

Dimensões ( C x L x A ) 80 x 80 x 38 mm

Peso 122 g


