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MEDIDOR DE REVESTIMENTO

MEGA-CHECK DX
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Sonda Fe padrao com guia de mola e prisma,
oscilante

Modos de medicao: simples, scan, duplex
Ecra tatil a cores (320 x 480 pixeis)
Memaria para 10.000 valores

Conexao USB e sem fios

E possivel conectar a este medidor de revestimento uma ampla
variedade de sondas digitais especializadas. O dispositivo
permite realizar medi¢cdes em aberturas muito estreitas,
camadas espessas e pontos de medicdo reduzidos. Funcgdes
especiais, como a medi¢do por varredura em superficies rugosas
e a medicdo duplex em ac¢o galvanizado e revestido, completam
sua funcionalidade.

0 medidor de revestimento garante medi¢des extremamente
estaveis e precisas gracas a inovadora tecnologia de sondas
digitais. Os sinais sdo digitalizados diretamente na sonda,
permitindo medicdes exatas e livres de interferéncias. O
resultado sdo medicdes altamente precisas e repetiveis. O
método de inducdo magnética pode ser utilizado para medir
vernizes, tintas, plasticos, borrachas, ceramicas, revestimentos
galvanizados e revestimentos eletroliticos sobre aco. 0 método
de correntes de Foucault é usado para medir revestimentos
isolantes (tintas, vernizes, plasticos, anodizados) sobre metais
ndo ferrosos.

0 instrumento possui um ecra tatil LCD grafico de 320 x 480

pixeis com um inovador guia de utilizacdo. 0 menu intuitivo esta
disponivel em alemdo, espanhol, francés, inglés e italiano.
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Especificacao

Espessura da camada

Dados técnicos gerais

Faixa de medi¢do até 2..100 ym Fungdes de medi¢do Quantidade, MAX, MIN, Valor médio, Desvio padrdo
Resolu¢do 0,1um Unidades pm, mils

Precisdo 1pm Tipo de tela Tela tatil LCD

Espessura da camada Resolu¢do da tela 320 x 480 pixels

Faixa de medi¢do até 100 ...1000 pm Suporte de armazenamento Meméria interna

Resolu¢do 1pm Capacidade de armazenamento 10000 Medigdes

Precisao 1% Interface USB, SCPI

Espessura da camada Norma(s) 150 2178, 150 2360, BS 5411, ASTM

Faixa de medi¢do até

1000 ...2000 pm

Tempo de operagdo

25h

Resolu¢do 10 pm Tempo de funcionamento - Informacao adicional llimitado com fonte de alimentagdo externa
Precisdo 3% Desligamento automatico ajustavel 5..30min.
Espessura da camada 0 desligamento automatico pode ser desativado Sim

Faixa de medi¢do até

2000...5000 pm

Idioma do menu

Alemdo, Inglés (GB), Inglés (US), Italiano, Francés,
Espanhol

Resolu¢do 10 um

Protegdo IP (dispositivo) P64
Precisao +5%

Alimentagdo 3 x pilhas AAde 1,5V ou 5V (USB)
Sensor

Bateria 3x1,5 V Pilha AA (1,5 V), Manganés alcalino
Designagdo DX5-F

Capacidade 3000 mAh
Materiais Medi¢do de tinta, verniz, plastico e revestimentas galvanicas

sobre ago Condiges operacionais 0..50°C,10..90 % UR

Superficie de medi¢do min. @4 mm Condi¢Bes de armazenamento 0..50°C,10..90 % UR

Raio de curvatura minimo convexo 4 mm Dimensdes (CxLxA) 150 x 85 x 35 mm

Raio de curvatura minimo céncavo 38 mm Peso 251g

Descricao adicional Sonda padrao Fe com guia de mola e prisma, oscilante

PCE Iberica S.L. Teléfono: +34 967 543 548
Calle Mula 8, 02500 Tobarra info@pce-iberica.es
Spain
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