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MEDIDOR DE REVESTIMENTO
LM-MCDX-5F

Sonda padrão Fe com guia de mola e prisma
Modos de medição: simples, scan, duplex
Ecrã tátil a cores (320 × 480 píxeis)
Memória para 10.000 valores
Conexão USB e sem fios

É possível conectar a este medidor de revestimento uma ampla
variedade  de  sondas  digitais  especializadas.  O  dispositivo
permite  realizar  medições  em  aberturas  muito  estreitas,
camadas  espessas  e  pontos  de  medição  reduzidos.  Funções
especiais, como a medição por varredura em superfícies rugosas
e a medição duplex em aço galvanizado e revestido, completam
sua funcionalidade.

O medidor  de  revestimento garante  medições  extremamente
estáveis  e  precisas graças à  inovadora tecnologia  de sondas
digitais.  Os  sinais  são  digitalizados  diretamente  na  sonda,
permitindo  medições  exatas  e  livres  de  interferências.  O
resultado  são  medições  altamente  precisas  e  repetíveis.  O
método de indução magnética  pode ser  utilizado para medir
vernizes, tintas, plásticos, borrachas, cerâmicas, revestimentos
galvanizados e revestimentos eletrolíticos sobre aço. O método
de  correntes  de  Foucault  é  usado  para  medir  revestimentos
isolantes (tintas, vernizes, plásticos, anodizados) sobre metais
não ferrosos.

O instrumento possui um ecrã tátil LCD gráfico de 320 x 480
píxeis com um inovador guia de utilização. O menu intuitivo está
disponível em alemão, espanhol, francês, inglês e italiano.
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Especificação
Espessura da camada

Faixa de medição até 2 ... 100 µm

Resolução 0,1 µm

Precisão ±1 µm

Espessura da camada

Faixa de medição até 100 ... 1000 µm

Resolução 1 µm

Precisão ±1 %

Espessura da camada

Faixa de medição até 1000 ... 2000 µm

Resolução 10 µm

Precisão ±3 %

Espessura da camada

Faixa de medição até 2000 ... 5000 µm

Resolução 10 µm

Precisão ±5 %

Sensor

Designação DX5-F

Materiais Medição de tinta, verniz, plástico e revestimentos galvânicos
sobre aço

Superfície de medição mín. Ø 4 mm

Raio de curvatura mínimo convexo 4 mm

Raio de curvatura mínimo côncavo 38 mm

Descrição adicional Sonda padrão Fe com guia de mola e prisma

.
Dados técnicos gerais

Funções de medição Quantidade, MAX, MIN, Valor médio, Desvio padrão

Unidades µm, mils

Tipo de tela Tela tátil LCD

Resolução da tela 320 x 480 pixels

Suporte de armazenamento Memória interna

Capacidade de armazenamento 10000 Medições

Interface USB, SCPI

Norma(s) ISO 2178, ISO 2360, BS 5411, ASTM

Tempo de operação 25 h

Tempo de funcionamento - Informação adicional Ilimitado com fonte de alimentação externa

Desligamento automático ajustável 5 ... 30 min.

O desligamento automático pode ser desativado Sim

Idioma do menu Alemão, Inglês (GB), Inglês (US), Italiano, Francês,
Espanhol

Proteção IP (dispositivo) IP64

Alimentação 3 x pilhas AA de 1,5 V ou 5 V (USB)

Bateria 3 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino

Capacidade 3000 mAh

Condições operacionais 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % UR

Condições de armazenamento 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % UR

Dimensões ( C x L x A ) 150 x 85 x 35 mm

Peso 251 g


