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CHAVE DINAMOMÉTRICA
PCE-TWT 10N

Faixa de torque: 0,001 ... 10 Nm
3 modos de medição
4 unidades de medida
Display amplo e de fácil leitura
Memória interna
Alarma ajustável

A chave dinamométrica digital  é uma ferramenta de precisão
compacta e portátil, ideal para aplicações em que é fundamental
obter valores de torque exatos. Possui um visor retroiluminado
de fácil leitura, mesmo em condições de pouca luminosidade.

Para facilitar  o  uso,  a  chave dinamométrica digital  emite um
sinal  sonoro  e  acende  um  indicador  LED  quando  o  valor  de
torque predefinido é alcançado. Dispõe de quatro unidades de
medição (Nm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in) e três modos de medição –
tempo real, valor de pico e pré-ajuste – que proporcionam maior
flexibilidade de utilização. A função de desligamento automático
após alguns minutos aumenta a autonomia das pilhas.  Além
disso,  o  equipamento  pode  armazenar  até  999  valores  na
memória interna,  que podem ser consultados diretamente no
próprio dispositivo.

A  chave  dinamométrica  está  equipada  com  uma  catraca  de
dentes finos,  que permite trabalhar com precisão mesmo em
espaços reduzidos e com raio de movimento limitado. Graças à
sua construção robusta em metal e plástico resistente, é durável
e  adequada  para  uso  frequente.  A  chave  dinamométrica  é
utilizada  principalmente  na  construção  de  veículos,  na
engenharia  mecânica,  na  montagem  de  bicicletas  e  nas
indústrias elétrica e eletrônica. Serve para apertar parafusos e
porcas  com  torque  definido,  garantindo  conexões  seguras,
funcionamento correto dos componentes e evitando danos.
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Especificação
Torque de aperto

Faixa de medição até 0,001 ... 10

Resolução 0,001

Precisão sentido horário: ±2 % F.S., sentido anti-horário: ±2,5 % F.S.

Torque de aperto

Faixa de medição até 0,001 ... 7,38

Resolução 0,001

Precisão sentido horário: ±2 % F.S., sentido anti-horário: ±2,5 % F.S.

Torque de aperto

Faixa de medição até 0,01 ... 88,5 lbfin

Resolução 0,01 lbfin

Precisão sentido horário: ±2 % F.S., sentido anti-horário: ±2,5 % F.S.

Torque de aperto

Faixa de medição até 0,01 ... 102 kgfcm

Resolução 0,01 kgfcm

Precisão sentido horário: ±2 % F.S., sentido anti-horário: ±2,5 % F.S.

.
Dados técnicos gerais

Funções de medição pico, Valor em tempo real, valor predefinido

Unidades Nm, kgfcm, lbfft, lbf in

Conexões 1/4 polegada

Suporte de armazenamento Memória interna

Capacidade de armazenamento 999 Valores

Desligamento automático 3 min

Alarme Acústico, óptico

Configurações de alarme 0.3 ... 10

Proteção IP (dispositivo) IP52

Alimentação 2 x pilhas AAA

Bateria 2 x 1,5 V Pilha AAA (1,5 V) , Manganês alcalino

Capacidade 1200 mAh

Condições operacionais -10 ... 60 °C , 10 ... 90 % UR

Condições de armazenamento -20 ... 70 °C , 10 ... 90 % UR

Dimensões ( C x L x A ) 235 x 48 x 38 mm

Peso 385 g


