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Medidor de qualidade do ar PCE-RCM 02 

Manual de instruções 

Os manuais do usuário estão disponíveis em vários 

idiomas (deutsch, français, italiano, español, 

português, nederlands, türk, polski, русский, 中文). 

Visite nosso site: www.pce-instruments.com 
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1 Informação de segurança 

Leia com atenção e por completo este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo pela 
primeira vez. O dispositivo deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado. Os danos causados 
por inobservância nas advertências das instruções de uso não estão sujeitos a qualquer 
responsabilidade. 

• Este dispositivo deve ser utilizado apenas da forma descrita neste manual de instruções. 
Caso seja utilizado para outros fins, podem ocorrer situações perigosas. 

• Antes do primeiro uso ou após uma mudança de ambiente, deve ser realizada uma 
calibração manual ou automática (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Para exibir valores 
precisos, o dispositivo deve efetuar uma medição ao ar livre pelo menos uma vez a 
cada 24 horas. 

• Use o dispositivo somente se as condições ambientais (temperatura, umidade, etc.) 
estiverem dentro dos valores limite indicados nas especificações. Não exponha o 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar direta, umidade ambiente extrema ou 
áreas molhadas. 

• Não exponha o dispositivo a choques ou vibrações fortes. 

• A carcaça do dispositivo só pode ser aberta por pessoal qualificado da PCE 
Instruments. 

• Nunca use o dispositivo com as mãos úmidas ou molhadas. 

• Não está permitido realizar modificações técnicas no dispositivo. 

• O dispositivo deve ser limpo apenas com um pano úmido. Não usar produtos de limpeza 
abrasivos ou à base de dissolventes. 

• O dispositivo somente deve ser utilizado com acessórios ou peças de reposição 
equivalentes oferecidas pela PCE Instruments. 

• Antes de cada uso, verifique se a caixa do dispositivo apresenta danos visíveis. Se 
houver algum dano visível, não use o dispositivo. 

• O dispositivo não deve ser utilizado em atmosferas explosivas. 

• A faixa de medição indicada nas especificações não deve ser excedida em nenhuma 
circunstância. 

• Não bloqueie a entrada de ar durante o uso. 

• Não introduza objetos pontiagudos, inflamáveis ou metálicos na entrada de ar, pois 
existe risco de choque elétrico ou queimaduras. 

• Este produto possui uma função de ajuste automático de brilho que adapta o brilho do 
ecrã/tela ao nível de luminosidade ambiente. Não bloqueie a área do sensor de 
luminosidade, caso contrário o brilho do ecrã/tela poderá ficar demasiado baixo. 

• Utilize o cabo USB-C para fornecer energia quando o produto for utilizado por um 
período prolongado. A bateria é adequada apenas para uso temporário. 

• Mantenha o dispositivo afastado do rosto, pois a respiração pode alterar os valores 
medidos. 

• O não cumprimento das instruções de segurança pode causar danos ao dispositivo e 
ferimentos ao usuário. 

 
Não assumimos responsabilidade por erros tipográficos ou imprecisões de conteúdo neste 
manual. Destacamos expressamente nossas condições gerais de garantia, que podem ser 
consultadas em nossos Termos e Condições Gerais de Venda. 
 
Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com a PCE Ibérica S.L. Os dados de contacto 
encontram-se no final deste manual. 
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2 Especificações técnicas 
 

CO2 

Faixa de medição   400 ... 5000 ppm 

Resolução   1 ppm 

Precisão   ± (50 ppm + 5 % do valor) 

Humedade relativa 

Faixa de medição   0 ... 99 % R.H. 

Resolução   1 % R.H. 

Precisão   ± 5 % R.H. 

Formaldeído 

Faixa de medição   0 ... 1,999 mg/m³ 

Resolução   0,001 mg/m³ 

Precisão   15 % do valor 

Partículas 

Faixa de medição   0 ... 1000 µg/m³ 

Resolução   1 µg/m³ 

Precisão   ±10 μg/m³ (0 ... 100 μg/m³) 
±10 % do valor (0 ... 500 μg/m³) 

Tamaño partículas   PM 1,0, PM 2,5, PM 10 

TVOC 

Faixa de medição   0 ... 9,999 mg/m³ 

Resolução   0,001 mg/m³ 

Precisão   15 % do valor 

Temperatura 

Faixa de medição   0 ... 50 °C 

Resolução   1 °C 

Precisão   ±1 ℃ 

Dados técnicos gerais 

Display   LCD de 3,5” 

Interface USB-C 

Alarme   Visuasl / Acústico 

Sensores   NDIR / Semi-condutor TVOC / Luz dispersa por 
laser 

Idiomas menu Alemão, inglês 

Proteção IP (dispositivo)   IP20 

Alimentação Batería recarrgável, 350 mAh 

Carregador USB-C / 5 V DC / 2 A 

Condições de operação   0 ... 50 °C, 0 ... 99 % R.H. 

Condições de armazenamento   0 ... 50 °C, 0 ... 99 % R.H. 

Dimensões   85 x 70 x 35 mm 

Peso 107 g 
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3 Conteúdo da remessa 
1 x Medidor de qualidade de ar PCE-RCM 02 
1 x Cabo USB-C 
1 x Manual de instruções 
 

O download do aplicativo Samrt Life pode ser feito no store. 
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4 Descrição do dispositivo 
Parte frontal 

 
1 Tom de alarme 7 Valor de concentração de PM2,5 

2 W-LAN 8 Valor de concentração de HCHO ou PM1,0 

3 Avaliação 9 Concentração de TVOC ou PM10 

4 Deteção automática de luminosidade 
(não bloquear) 

10 Humedade relativa 

5 Indicador do estado da bateria 11 Temperatura 

6 Valor de concentração de CO2   
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Parte traseira 

 

1 Tecla multifunções 

2 Sensor de temperatura e humidade 

3 Conector de carga tipo C 
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5 Funcionamento 

5.1 Ligar/Desligar 

Com o dispositivo desligado, mantenha pressionada a tecla multifunções durante 2 segundos. 
Será emitido um bip e os parâmetros atuais serão exibidos no display. 
 
Com o dispositivo ligado, mantenha pressionada a tecla multifunções para desligá-lo. 

5.2 Calibração 

Calibração manual 
Ligue o dispositivo e coloque-o durante 5 a 10 minutos em um ambiente com uma concentração 
de CO₂ de aproximadamente 400 ppm (ao ar livre ou junto a uma janela). Pressione a tecla 
multifunções 3 vezes seguidas. Após alguns segundos, o dispositivo desligar-se-á 
automaticamente para concluir a calibração manual. Em seguida, reinicie o dispositivo para 
utilizá-lo normalmente. 
 
Calibração automática 
24 horas após ser ligado, o sensor define o valor mais baixo de CO₂ nas últimas 24 horas como 
valor zero. Portanto, certifique-se de ventilar periodicamente durante esse período de 24 horas. 

5.3 Alterar o conteúdo do display 

Pressione uma vez a tecla multifunções para alternar entre HCHO e TVOC, bem como PM1,0 e 
PM10 ao ligar o dispositivo. 

 
 
Este produto possui um sensor de distância. Em modo de repouso, é possível ativar o ecrã/tela 
com movimentos da mão (o modo de repouso é ativado após 30 segundos sem medições; é 
possível desativar esta função na aplicação). 
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6 Classificação das concentrações 

 

Verde significa bom 
 
Laranja significa mau 
(se um dos valores atingir a faixa 
"má", é ativado um alarme sonoro) 
 
Vermelho significa que é prejudicial 
à saúde 

 

CO2 PM1,0 

Bom 0 … 1000 ppm Bom 0 … 25 μg/m³ 

Mau 1000 … 2000 ppm Mau 25 … 75 μg/m³ 

Nocivo para a saúde >2000 ppm Nocivo para a saúde >75 μg/m³ 

PM2,5 PM10 

Bom 0 … 25 μg/m³ Bom 0 … 50 μg/m³ 

Mau 25 … 75μg/m³ Mau 50 … 150 μg/m³ 

Nocivo para a saúde >75 μg/m³ Nocivo para a saúde >150 μg/m³ 

TVOC HCHO 

Bom 0 … 0,5 mg/m³ Bom 0 … 0,1 mg/m³ 

Mau 0,5 … 1mg/m³ Mau 0,1 … 0,15 mg/m³ 

Nocivo para a saúde >1 mg/m³ Nocivo para a saúde >0,15 mg/m³ 
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7 Funcionamento da aplicação 
1. Escaneie o código QR mostrado abaixo, faça o download da aplicação e instale-a. 

 

2. Por padrão, o dispositivo entra em modo de emparelhamento após ser ligado pela 
primeira vez; o símbolo de WiFi piscará. 

 
3. Abra a aplicação, crie uma conta e inicie sessão. 
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4. Clique em „Add Device" ou no símbolo „+" situado no canto superior direito para 

adicionar o dispositivo. 
 

  o  
 

A seguir, será exibida a vista de conexão. Clique em „Add", para iniciar o emparelhamento. 
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5. Clique no ícone do dispositivo conectado para ver dados detalhados na página inicial 

da aplicação. 

 
 

Clique no valor que deseja visualizar para ver os dados correspondentes a esse valor. 
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6. Para aceder ao modo de configuração, deslize o ecrã/tela para baixo e clique em 

“Set” para ajustar o valor de alarme de PM2,5 e CO₂, o tom de alarme, a unidade de 

temperatura, a função de desligar o ecrã/tela e o tempo de desligamento do display. 
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7. Restaurar WiFi  

Clique no ícone no canto superior direito para abrir a vista de configuração, clique em 

“Remove Device” e, uma vez removido o dispositivo, volte para o modo de 

emparelhamento. 

 

Restaurar WiFi no dispositivo: 

Com o dispositivo desligado, mantenha pressionada a tecla multifunções durante 8 

segundos (durante esse tempo, o display acenderá e emitirá um “tic”), até que o buzzer 

emita um segundo “tic”, o símbolo de WiFi comece a piscar e o dispositivo entre em 

modo de emparelhamento. Em seguida, solte a tecla. 

  



 

 
©  PCE Instruments 

13 
 

8 Informações sobre a função WiFi 

Ícone WiFi a 

piscar 

O dispositivo está em modo de emparelhamento e deve ser 

emparelhado com o smartphone e o router WiFi. 

Ícone WiFi 

aceso 

Estado de ligação normal 

Ícone WiFi a 

piscar 

lentamente 

O dispositivo já foi emparelhado uma vez com o smartphone, mas a 

rede atual apresenta um problema (por exemplo, o router emparelhado 

não está ligado) e é necessário restaurar a rede ou emparelhar 

novamente. 

Sem ícone WiFi O produto não possui WiFi ou o módulo WiFi está danificado. 

 

Nota: 

É necessário emparelhar novamente o dispositivo se a rede for modificada. 

 

Um dispositivo só pode ser emparelhado com um smartphone e um router, enquanto um 

smartphone pode ser emparelhado com vários dispositivos (até 200). 
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9 Contato 

Se tiver alguma dúvida, sugestão ou problema técnico, não hesite em nos contatar. As 
informações de contato relevantes podem ser encontradas no final deste manual do usuário. 
 

10 Eliminação 

Por seus conteúdos tóxicos, as baterias não devem ser depositadas junto aos resíduos orgânicos 
ou domésticos. As mesmas devem ser levadas até os lugares adequados para a sua reciclagem. 
 
Para cumprir a norma (devolução e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos) 
recuperamos todos nossos aparelhos do mercado. Os mesmos serão reciclados por nós ou 
serão eliminados segundo a lei por uma empresa de reciclagem. 
 

Poderá enviar para: 
PCE Ibérica SL. 
C/ Mula, 8 
02500 – Tobarra (Albacete) 
Espanha 
 
 
Poderão entregar-nos o aparelho para proceder a reciclagem do mesmo corretamente. Podemos 
reutilizá-lo ou entregá-lo para uma empresa de reciclagem cumprindo assim com a normativa 
vigente. 

 

EEE: PT100115 
P&A: PT10036 
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Informação de contato da PCE Instruments 

 

Alemanha França Espanha 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18  

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

   

Reino Unido Itália Turquia 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 0RS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel: +44 (0) 161 464902 0 Telefono: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464902 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

   

Países Baixos Estados Unidos Dinamarca 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 

Nederland 33458 FL Denmark 

Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08 

info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 www.pce-instruments.com/dansk 

   info@pce-americas.com 

  www.pce-instruments.com/us 
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Os manuais do usuário está disponível em vários idiomas (deutsch, 

français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, 

русский, 中文). Visite nosso site: www.pce-instruments.com 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 


