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Sonda con cabezal articulado  
en 4 direcciones  
serie PCE-VE-4WX-HR 
   
   
    
 
Serie PCE-VE-4WX-HR 
 

La sonda serie PCE-VE-4Wx-HR tiene una longitud de 1, 3, 5 y 7 m, dependiendo del modelo. La sonda dispone de un 
cabezal articulado en 4 direcciones que puede mover y posicionar rápidamente mediante una palanca de mando. Esta 
función permite cambiar el ángulo de visión. Además, esta sonda está equipada con una función de alta resolución, lo 
que permite rotar las imágenes en 90º. Otra ventaja es que puede observar las imágenes sin deslumbramientos. La 
cámara dispone de una resolución de 640 x 480 píxeles. El diámetro de la sonda es 6 mm. Se trata de una sonda 
flexible. El cabezal dispone de una protección IP65 contra salpicaduras de agua. 

 Sonda con cabezal articulado en 4 direcciones 

 Diámetro sonda: 6 mm 

 Longitud de sonda disponibles de 1, 3, 5 y 7 m, dependiendo del modelo 

 Resolución 640 x 480 píxeles 

 Sonda flexible 
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Especificaciones técnicas 

Propiedades cámara Articulada en 4 direcciones 

Diámetro de la sonda / cabezal      6 mm 

Longitud sonda disponible 1, 3, 5 y 7 m 

Propiedades de la sonda Flexible 

Resolución cámara 640 x 480 píxeles 

Tipo de protección IP65 

 

 

 

 

Contenido del envío 

1 x Sonda con cabezal articulado PCE-VE-4WX-HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información 

Productos similares 
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