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Salinómetro  
PCE-SM 11  

 
 
PCE-SM 11 
 
 

Con este salinómetro puede determinar de forma rápida y precisa el contenido de sal en soluciones no saturadas. Los valores de 
medición se indican en porcentaje digitalmente en pantalla (máx. 12 % de peso). Gracias a la compensación de temperatura 
automática se alcanza una exactitud de medición alta del salinómetro PCE-SM 11. Más pequeño, más rápido y más exacto en las 
mediciones de salinidad que un refractómetro. 

Puede usar este salinometro en el acondicionamiento del agua, control de calidad, técnicas de galvanización, etc. 

 

 Rango de medición hasta 12 % de peso 

 Compensación de temperatura automática 

 Funciones mín. / máx / HOLD 

 Desconexión automática para proteger la batería 

 Construcción compacta y manejable 

 Resistente al agua (IP 67) 
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Especificaciones técnicas (Base) 

Rango de medición 0,0 ... 12,0 % (porcentaje de peso) 

Precisión ± 0,5 % 

Resolución 0,01 % 

Compensación de temperatura Automática de 0 ... +50 °C 

Alimentación 4 x pilas 1,5 V AAA (incluidas) 

Condiciones ambientales 0 ... +60 ºC / <80 % H.r. 

Dimensiones 190 x 40 mm 

Peso 171g 

Contenido del envío

1 x Salinómetro PCE-SM 11 

4 x Pilas 

1 x Instrucciones de uso 

Más información 

Productos similares 

http://www.pce-instruments.com/
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/medidor-de-conductividad-kat_157222.htm

