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Cabina de iluminación 
 
PCE-CIC 5-LED 
 
La cabina de luz permite al usuario realizar comparaciones de color de un producto que debe ser fabricado o que ya están en 
producción. Las comparaciones de color en una cabina de luz son importantes para aquellas empresas que desean ofrecer una alta 
e idéntica calidad de sus productos. La cabina de luz trabaja con 4 diferentes tipos de luz. Se trata de tipos de luz definidos, como 
por ejemplo, la luz diurna, la luz en centros comerciales, luz ultravioleta y luz de bombillas. La cabina de luz se usa para evitar el 
metamerismo antes que el producto se empiece a fabricar en serie. La cabina de luz es una herramienta fundamental del control de 
calidad. Permite comprobar durante la producción si los colores siguen estando dentro del marco establecido. 
 
El metamerismo significa que el mismo color se observe diferentemente según la fuente de luz. 
El contador de horas de funcionamiento interno registra el tiempo que cada fuente de luz está en funcionamiento, evitando así 
cambiar a destiempo el tubo fluorescente. El tiempo de uso de los tubos fluorescentes de la cabina no deberían sobrepasar las 2000 
horas. Además de registrar el tiempo de uso también se registra el número de veces que se activa determinada fuente de luz. 
 
 
 

► Valoración del color con 4 diferentes tipos de luz 

► Incluye luz ultravioleta 

► Cumple la norma ASTM D1729 

► Lacado neutro Munsell N8 

► Contador de horas de funcionamiento 

► Gran superficie iluminada 

► Cumplen el estándar ISO 23603:2005 
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Características técnicas  

Luz diurna D65 / aprox. 6500 K 

Luz centros comerciales TL84 / aprox. 4000 K 

Luz en casa A; F / aprox. 2700 K 

Ultravioleta / Longitud de onda UV / 365 nm 

Contador de horas según el tipo de luz Sí 

Normativas 
ASTM D 1729 
ISO 3664 
ISO 23603:2005 

Dimensiones exteriores 710 x 405 x 570 mm 

Dimensiones interiores 680 x 385 x 355 mm 

Alimentación 230 V AC / 50 Hz 

Peso 30 kg 

 
 
 

 

Contenido del envío 

1 x Cabina de luz PCE-CIC 5 

1 x Manual de instrucciones 

 

 

 

Más información 
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