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Compresor eléctrico brushless 
 
PCE-ACO 9500 
 
Este compresor con motor sin escobillas (brushless) con una salida de presión de 0,9 MPa (9 bar) es un aparato potente que puede 
utilizarse para diferentes aplicaciones. Gracias a la capacidad de alta precisón de este compresor sin escobillas, es ideal para 
utilizarlo junto con el endoscopio, ya sea para enfriar el tubo de la cámara o para limpiar el área de visualización frente al cabezal 
de la cámara. Este compresor brushless tiene una construcción sólida y una tecnología fiable que garantiza un uso a largo plazo. 
La capacidad de presión de 9 bar ofrece una potencia suficiente para realizar incluso las tareas más exigentes. Puede bombear aire 
de forma eficiente en los neumáticos para garantizar una presión óptima para una conducción segura. También puede utilizar este 
compresor brushless para accionar herramientas como destornilladores neumáticos, pistolas de pintura o incluso para limpiar 
superficies. 
 
La versatilidad de este compresor brushless permite utilizarlo en diversos sectores, ya sea en un taller privado, en el sector de la 
construcción o en el sector industrial. Su diseño compacto facilita el transporte y el almacenamiento, mientras que sus funciones 
hacen que su manejo sea sencillo. Además, este compresor de aire tiene una buena eficiencia energética y es respetuoso con el 
medio ambiente, lo que lo convierte en una solución económica y sostenible. Está equipado con una tecnología moderna que 
optimiza el consumo de energía y al mismo tiempo maximiza el rendimiento. 
 
 

► Ajuste rango de presión: 0,3-0,9 MPa 

► Caudal: 125 l/min 

► Potencia nominal: 1000 W 

► Tensión: 110 ... 220 V AC 

► Revoluciones: 2800 rpm 

► Pantalla LCD 

► Modo silencioso: velocidad de trabajo 50 % 

► Modo rápido: velocidad de trabajo 99 % 
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Características técnicas  

Potencia motor 1000 W 

Caudal 125 l/min 

Revoluciones 2800 rpm 

Rango presión 0,3 ... 0,9 MPa (3 ... 9 bar) 

Pantalla LCD 

Idioma menú Inglés 

Alimentación 110 ... 220 V AC 

Tipo de conector    Euroenchufe 

Dimensiones 392 x 203 x 290 mm 

Peso 7,5 kg 

 
 

 

Contenido del envío 

1 x Compresor brushless PCE-ACO 9500 

1 x Tubo de presión de 2 m 

1 x Manual de instrucciones 
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