
 

Technische Spezifikation Feuchtemessgerät (Rel.) 
Messbereich 0 … +50 °C / 10 ... 90 % r.F. 
Genauigkeit ±0,8 °C 

> 70 % r.F. ±4 % vom Messw. ±1 % r.F. 
< 70 % r.F. ±4 % r.F. 

Auflösung 0,1 °C / 0,1 % r.F. 
Speicherkapazität SD-Karte 1 ... 16 GB (2 GB SD-Karte im Lieferumfang) 

Messrate / Aufzeichnungsintervall einstellbar, 5, 10, 30, 60, 120, 300, oder 600 Sek. oder 
automatisch (bei Veränderung des Wertes um ±1 % r.F. 

oder ±1 °C wird der Datensatz automatisch in den 
Speicher geschrieben) 

Datum und Uhrzeit programmierbar 

Versorgung 6 x 1,5 V Batterien (AAA) / 9 V Netzadapter (optional) 
Umgebungsbedingungen 0...+50 °C / 0 ... 90 % r.F. 

Dimensionen 132 x 80 x 32 mm 
Gewicht 282 g 
 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  

  

  
  

  
  



  

  
  

  
  
 

  

 


