MESSTECHNIK FUR
ELEKTROTECHNIK- UND
ELEKTRONIKINDUSTRIE

P C E I nStru m e nts CONTINUITY TESTER

PCE-ECT 50

Entdecken Sie unsere
neuen Messgerate und
ihre Funktionen.




ERDUNGSMESSGERAT PCE-ECT 50

7 Meter Messleitung an der Sicherheitsmessspitze / Installationskategorie Il

Das Erdungsmessgeréat ist ein handliches Messgerat. Durch verflugt das Erdungsmessgeréat tber ein grofRes, uUbersichtlich
die robuste und ergonomische Bauweise kann der Verwender gestaltetes, mehrfarbiges LC-Display..Das Display gibt ebenfalls

komfortabel mit dem Erdungstester arbeiten. Der Erdungswider- eine visuelle Rickmeldung Uber den Zustand der Installation.
stand kann mit dem Erdungsmessgerat schnell ermittelt werden. Wenn die Installation in Ordnung ist, bleibt das Display blau.
Zusatzlich dazu kann eine Prifung erfolgen, ob die Erden mitei- Bei einer fehlerhaften Installation wechselt das Display vom
nander verbunden sind. Um eine klare Ablesung zu garantieren, Erdungsmessgerat in einen roten Hintergrund.
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mehrfarbiges, hintergrundbeleuchtetes LCD
Installationskategorie 11|

50 / 60 Hz Betriebsspannung
hohe Messgenauigkeit
handliche Bauweise

IP40, IKO6 geschutzt
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ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN
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Messprinzip
Messbereich
Display
Messgenauigkeit
Betriebsspannung
Betriebsfrequenz
Normungen
Installationskategorie
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Abmessungen
Lange Prufkabel
Gewicht
Stromversorgung

Druchgangspriifung / Erdwiderstandsmessung
0...2000 Q

zweifarbiges, hintergrundbeleuchtetes LCD

% (3 % + 3 Digits) bei 0 ... 200 Q bei 23 °C £5 °C
230 V (Ph/N)-10/+6 %

50 /60 Hz

IEC 611010-1 EN 61557-4, Klasse I, IP40, IKO6
i

-15...+45°C

-25...+70°C

72 x210 x50 mm (B x L x H)

ca.7m

340 g

9V Block

Anderungen vorbehalten

PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com



https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/erdungsmesser-erdungsmessgeraet-kat_10050.htm
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KONTAKT

PCE Deutschland GmbH Deutschland PCE Deutschland GmbH

Im Langel 26 Spanien PCE Iberica S.L.

59872 Meschede USA PCE Americas Inc.

Deutschland Grof3britannien  PCE Instruments UK Ltd.
Frankreich PCE Instruments France EURL
Italien PCE ltalia s.r.l.

02903 976 99 0 Hong Kong PCE Instruments Hong Kong Ltd.

info@poe-instruments.com Ti_jrkei PCE Teknik C_ihazlar Ltd. Sti.

’ Niederlande PCE Brookhuis B.V.

Polen PCE Instruments Polska Sp. z. o. o.

www.pce-instruments.com



https://www.pce-instruments.com/us/
https://www.pce-instruments.com/espanol/
https://www.pce-instruments.com/french/
https://www.pce-instruments.com/dutch/
https://www.pce-instruments.com/english/
https://www.pce-instruments.com/deutsch/
https://www.pce-instruments.com/italiano/
https://www.pce-instruments.com/polish/
https://www.pce-instruments.com/turkish/
https://www.pce-instruments.com/russia/
http://www.pce-instruments.cn

