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RADIOMETER
PCE-MFM 3500

Justerbar alarmfunktion
Datahukommelse med PC-forbindelse
Temperaturmåling
Omskiftelig AC/DC-måling
Sensorjustering mulig med vaterpas
Gummibeskyttende dæksel til den håndholdte
enhed

RadiometerRadiometer med ekstern sensor / måleområde op til
30.000 G / vaterpas til justering / indbygget hukommelse til op
til 7000 værdier / software til live view og til læsning / Batteri-
og netdrift / sensorkabel ca. 1 m / batterilevetid ca. 100 timer
Radiometeret  er  en  pålidelig  måleenhed  til  måling  af
eksisterende  magnetfelt.  Dette  radiometer  er  velegnet  til  at
måle både statiske og skiftende magnetiske felter.  Den flade
målespids på radiometerets eksterne sonde gør det muligt for
operatøren at  foretage målinger  selv  i  meget  små åbninger.
Radiometerets måleområde på op til 30.000 G dækker en lang
række  måleopgaver.  Udover  at  måle  magnetfeltet  måler
radiometeret  samtidig  også  temperaturen.  Radiometeret  har
også  en  justerbar  alarmfunktion.  Med  denne  justerbare
alarmfunktion på radiometeret  advares operatøren straks,  så
snart en indstillet måleværdi overskrides.
S o m  e n  e k s t r a  f u n k t i o n  h a r  r a d i o m e t e r e t  e n
hukommelsesfunktion.  Takket  være  den  indbyggede
hukommelse kan målte værdier gemmes automatisk såvel som
manuelt med radiometeret. For at analysere måledataene kan
radiometeret tilsluttes en pc via mini-USB-interfacet. Softwaren
kan bruges til at udlæse og analysere de data, der er lagret på
radiometeret.
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Specifikation
Magnetfelt AC

Måleområde op til 0 ... 150 mT

Opløsning 0,01 mT

Nøjagtighedssæt ±(5 % +20 cifre)

Magnetfelt DC

Måleområde op til 0 ... 300 mT

Opløsning 0,01 mT

Nøjagtighedssæt ±(4 % +10 cifre)

.
Generelle tekniske data

Målefunktioner MIN, MAX, HOLD, peak

Displaytype LCD

Målehastighed 1 Hz

Lagringsmedie Indbygget lager

Opbevaringskapacitet 7000 Værdier

Opbevaringskapacitet (yderligere oplysninger) Manuel: op til 200 værdier / Automatisk: op til 7000
værdier

Sensor Hall-sensor

Automatisk slukning 10 min

Automatisk slukning kan deaktiveres Ja

Kabellængde 1 m

Alarm optisk, akustisk

Alarmmodi Hvis den målte værdi er inden for det indstillede
område, vises GO på displayet.
Hvis den målte værdi er uden for de indstillede
grænser, vises NOGO på displayet.

Menusprog Engelsk (US)

Strømforsyning Primær: 100 ... 240 V
Sekundær: 9 V, 0,5 A

Stiktype Instrument-eurostik

Batteri 6 x 1,5 V AAA-batteri , Alkali-Mangan

Kapacitet 1200 mAh

Driftsbetingelser 5 ... 40 °C , 0 ... 80 % r. F.

Opbevaringsforhold 0 ... 50 °C , 0 ... 70 % r. F.

Dimensioner ( L x B x H ) 156 x 73 x 35 mm

Vægt 320 g


