
1

DIGITALES SCHALTTAFELMESSGERÄT

PCE-N24 
PCE-N25

BEDIENUNGSANLEITUNG

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way 
Suite 8 
Jupiter
FL-33458
USA
From outside US: +1
Tel: (561) 320-9162
Fax: (561) 320-9176
info@pce-americas.com

www.pce-instruments.com/english
www.pce-instruments.com

PCE Instruments UK Ltd.
Unit 11 

Southpoint Business Park 
Ensign way

Hampshire / Southampton
United Kingdom, SO31 4RF

From outside UK: +44
Tel: (0) 2380 98703 0

Fax: (0) 2380 98703 9
 info@pce-instruments.co.uk



















12

5.4. Werkseitige Einstellungen N24S, N25S
Tabelle 3

Parameterbeschreibung Bereich – Wert 
(N24/ N25)

Werkseitiger 
Wert N24S

Werkseitiger 
Wert N25S

Kommastellung

0000, 000.0, 00.00, 
0.000/00000, 0000.0, 

000.00, 00.000, 
0.0000

00,00 für U, I 
unipolar;

000,0 für U 
bipolar;

000,00 für U, I 
unipolar;

0000,0 für U 
bipolar;

Messzeit 0,5 s; 1 s; 3 s; 5 s;  
10 s; 15 s; 20 s; 1 s 1 s

Individuelle Kennlinie aus, ein aus aus

Parameter a der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 1 1

Parameter b der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 0 0

überschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 9999 99999

Unterschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 -1999 -19999

5.5. Werkseitige Einstellungen N24T, N25T
Tabelle 4

Parameterbeschreibung Bereich – Wert 
(N24/ N25)

Werkseitiger 
Wert  N24T

Werkseitiger 
Wert  N25T

Kommastellung

0000, 000.0, 00.00, 
0.000/00000, 0000.0, 

000.00, 00.000, 
0.0000

0000 für Ther-
moelemente J 

und K, 
000,0 für Pt100

00000 für Ther-
moelemente J 

und K, 
0000,0 für 

Pt100

Messzeit 0,5 s; 1 s; 3 s; 5 s;  
10 s; 15 s; 20 s; 1 s 1 s

Individuelle Kennlinie aus, ein aus aus

Parameter a der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 1 1
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Parameter b der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 0 0

Automatische Tem-
peraturkompensation 
der Klemmen/ des 
Leitungwiderstandes

aus, ein ein aus 

Wert der manuellen 
Kompensation: Klem-
mentemperatur oder 
Leitungwiderstand 

-20...60°C/0...20 W 40°C/0 W 40°C/0 W

überschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 9999 99999

Unterschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 -1999 -19999

5.6. Werkseitige Einstellungen N24Z, N25Z
Tabelle 5

Parameterbeschreibung Bereich – Wert 
 (N24/N25)

Werkseitiger 
Wert N24Z

Werkseitiger 
Wert N25Z

Kommastellung

0000, 000.0, 00.00, 
0.000/00000, 0000.0, 

000.00, 00.000, 
0.0000

000,0  für  U, f 
oder 0,000  für  I

0000,0  für  U, f 
oder 00,000  für  I

Messzeit

0,5 s; 1 s; 3 s; 5 s;  
10 s; 15 s; 30 s; 

1 min; 2 min; 5 min;  
7 min; 12 min; 15 min

1 s 1 s

Individuelle Kennlinie aus, ein aus aus

Parameter a der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 1 1

Parameter b der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 0 0

überschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 9999 99999

Unterschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 -1999 -19999
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5.7. Werkseitige Einstellungen N24H, N25H
Tabelle 6

Parameterbeschreibung Bereich – Wert 
(N24/N25)

Werkseitiger 
Wert N24H

Werkseitiger 
Wert  N25H

Kommastellung

0000, 000.0, 00.00, 
0.000/00000, 0000.0, 

000.00, 00.000, 
0.0000

0000 für  U 
oder 

00,00 für  I 
bipolar;

000,0  für U 
unipolar 

0000,0 für U 
oder 

000,00 für  I 

Messzeit 0,5 s; 1 s; 3 s; 5 s;  
10 s; 15 s; 20 s; 1 s 1 s

Individuelle Kennlinie aus, ein aus aus

Parameter a der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 1 1

Parameter b der indivi-
duellen Kennlinie

-1999...9999/ 
-19999...99999 0 0

überschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 9999 99999

Unterschreitung der 
Messung

-1999...9999/ 
-19999...99999 -1999 -19999
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7.  TECHNISCHE DATEN

7.1. Technische Daten N24S, N25S
Messbereiche:
EINGänge:
Messbereich der Spannung Un:
-11 mV...-10 mV...60 mV...66 mV
-66 mV...-60 mV...60 mV...66 mV
-0,5 V...0 V...10 V...11 V		

Eingangswiderstand > 1 MΩ

-11 V...-10 V...10 V...11 V
Messbereich des Stroms In:
-1 mA...0 mA...20 mA...22 mA	         Eingangswiderstand 10 Ω ± 1%
3,6 mA...4 mA...20 mA...22 mA        Eingangswiderstand 10 Ω ± 1%

Grundfehler  
(bei werkseitigen Einstellungen):     ± (0,2% des Bereiches + 1 Ziffer)

6.  FEHLERMELDUNG

Nach Einschaltung des Messgeräts können Fehlermeldungen auf dem 
Display erscheinen. Unten werden mögliche Ursachen genannt.

, 

überschreitung des programmierten Anzeige-
bereiches. Bei Ausführung mit Pt100 signalisiert 
auch inkorrekten Anschluss der Leitung an Klem-
me 4. 

, 
Unterschreitung des programmierten Anzeigebe-
reiches.

ErCA
Kalibrierwertverlust. Bitte kommen Sie in Kontakt 
mit dem Service. 

ErEE
Inkorrekte Werte in Konfigurationsdaten. Die 
Messgerätsparameter sollen erneut mit Konfigu-
rationsprogramm LPCon eingestellt werden.
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Versorgung für externen 					   
Messumformer: 	  	                24 V ± 5% 30 mA
lang andauernde überlastbarkeit:	  110% Un, 110% In
kurzdauernde überlastbarkeit (1 s):	   Spannungseingang 10 Un
	   			     Stromeingang 5 In

7.2. Technische Daten  N24T, N25T
Messbereiche:
EINGänge:
Temperaturmessung Pt100:
-50°C...150°C	
-50°C...400°C	

Strom, der den Sensor druchfliesst < 300 mA

Widerstand der Leitungen, die  
den  thermometrischen Widerstand 					   
mit dem Messgerät verbinden:	  5 W je Leitung für automatische 	
	 Kompensation

	  10 W je Leitung für automatische 	
	 Kompensation

Temperaturmessung mit 					   
Thermoelement J:	 -50°C...1200 °C
Temperaturmessung mit 					   
Thermoelement K:	 -50°C...1370 °C

Grundfehler 
(bei werkseitigen Einstellungen):	 ± (0,2% des Bereiches + 1 Ziffer)
Zusätzliche Fehler in   
Nennbetriebsbedingungen:
- Kompensation der Temperaturänderung  
der Kaltlötstelle	 ± 0,2% des Bereiches
- Kompensation der 					   
Leitungswiderstandsänderung	 ± 0,2% des Bereiches
Versorgung für externen 					   
Umformer: 	 24 V ± 5% 30 mA
kurzdauernde überlastbarkeit (1 s):    Sensoreingänge: 30 V
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Messbereich der bipolaren Spannung Un:
-120...-100...100...120 V d.c.
-300...-250...250...300 V d.c.	      Eingangswiderstand > 2 MW
-600...-400...400...600 V d.c.
Messbereich des bipolaren Stroms In:
-1,2...-1...1...1,2 A d.c. Eingangswiderstand 10 mΩ ±10%
-6...-5...5...6 A d.c. Eingangswiderstand 2 mΩ ±10%
Grundfehler
(bei werkseitigen Einstellungen):
- Spannung und Strom: ± (0,2% des Bereiches + 1 Ziffer)
lang andauernde
überlastbarkeit:		  150% Un (Eingänge ± 400 V), 

120% Un (andere Eingänge), 
120% In

kurzdauernde
überlastbarkeit (1 s):	 Spannungseingang 2 Un (<1000 V)

Stromseingang 10 In

7.5. Technische Daten für die ganze N24 
       und N25 Serie
Nennbetriebsbedingungen:
- Speisespannung: 230 V ± 10% a.c. (45...65 Hz)

110 V ± 10% a.c. (45...65 Hz)
24 V ± 10% a.c. (45...65 Hz)
85... 253 V a.c. (45...65 Hz) oder d.c. 
20... 40 V a.c. (45...65 Hz) oder d.c.

- Umgebungstemperatur: -10...23...55°C
- Lagertemperatur: -25...+85°C
- Fuechte: < 95% (Wasserdampfkondensation

unzulässig)
- Gebrauchslage: beliebig
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Zusätzliche Fehler in   
Nennbetriebsbedingungen:
von Umgebungstemperaturänderung	 (50% des Grundfehlers/10 K)

Messzeit (programmierbar)		  ³ 0,5 s (bei Default-Wert 1 s)
Vorheizzeit:			   30 Minuten
Ablesefeld:		        LED Display 4-stellig (N24)  
			         5-stellig (N25)
- Ziffernhöhe 	 20 mm (N24)/14 mm (N25)
- Farbe	 rot
- Anzeigebereich	 -1999...9999 (N24)/-19999...99999 (N25)

Gehäuseschutzart (frontseitig):  IP 65 nach DIN EN 60529
Abmessungen:		         96 x 48 x 64 mm (samt Klemmen)
Gewicht: 	 < 0,25 kg

Leistungsentnahme:	       < 6 VA

Galvanische Trennung zwischen:
 
- Versorgung-Messeingang           3,2 kV d.c.

Elektromagnetische Verträglichkeit:
- Störfestigkeit nach DIN EN 61000-6-2
- Störaussendung nach DIN EN 61000-6-4

Sicherheitsbestimmung nach DIN EN 61010-1:

l Isolation zwischen den Kreisen:    Grundisolation,
l Überspannungskategorie:	   III 
	 (für Ausführung 400 V – Kategorie II), 
l Verschmutzungsgrad: 	   2,
l maximale Arbeitsspannung  gegen Erde:
- für Einspeisestromkreis: 	   300 V,
- für Messeingang 600 V: 	   Kat. II (300 V – Kat. III)
- für Programmiereingang:	   50 V
l Meereshöhe 	  < 2000 m,
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8. AUSFÜHRUNGSCODE
Tabelle 7

* betrifft nur N2XS und N2XT
** Nummerierung wird von dem Hersteller festgesetzt

digitales Schalttafel-Messgerät                       N2  X X- X X XX XX X X
 Menge der Displayziffern:
  vier ......................................................................... 4
  fünf ......................................................................... 5
 Eingangssignal:
  standard: Spannung, Strom ................................ ........ S
  Temperatur: Thermoelemente, Thermowiderstand......... T
  a.c. Signale ......................................................... ........ Z
  d.c. Signale: Hochspannung, Hochstrom ....................... H
 Eingang:
   siehe Tabelle 8 ................................................. ........ ..... X
 Spannungsversorgung:
  230 V a.c. ............................................................. ........ ..... ..... 1
  110 V a.c. ............................................................. ........ ..... ..... 2
  24 V a.c. ............................................................... ........ ..... ..... 3
  85...253 V a.c./d.c. mit Versorgungsausgang 24 V/30 mA* ....... 4
  20...40 V a.c./d.c. mit Versorgungsausgang 24 V/30 mA* ......... 5
 Einheit:
 siehe Tabelle 9 .................................................. ........ ..... ..... ..... XX

 AusfÜhrung:
  standard mit werkseitigen Einstellungen............ ........ ..... ..... ..... ..... 00
  Programmierung nach Kundenangaben............ ........ ..... ..... ..... ..... NS
  Sonderausführung **.......................................... ........ ..... ..... ..... ..... XX
Sprache: 
 polnisch ................................................................. ........ ..... ..... ..... ..... ..... P
 englisch ............................................................ ........ ..... ..... ..... ..... ..... E
 andere** ............................................................ ........ ..... ..... ..... ..... ..... X

 Abnahmeprobe:
  ohne zusätzliche Ansprüche .............................. ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... 0
  mit zusätzlichem Qualitätskontrollezeugnis........ ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 1
  nach Vereinbarungen mit dem Kunden............... ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... X
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Tabelle 8

Messgerät   

N24S/N25S N24T/N25T N24Z/N25Z N24H/N25H

1 0...20 mA Pt100: -50...150°C 100 V a.c. +/- 100 V d.c.

2 4...20 mA Pt100: -50...400°C 250 V a.c. +/- 250 V d.c.

3 0...60 mV Thermoelement J:
-50 ... 1200°C 400 V a.c. +/- 400 V d.c.

4 0...10 V Thermoelement K: 
-50 ... 1370°C 1 A a.c. +/- 1 A d.c.

5 ± 60 mV - 5 A a.c. +/- 5 A d.c.

6 ± 10 V - Frequenz 
20...500 Hz 0...100 V d.c.

7 - - - 0...250 V d.c.

Code Einheit Code Einheit
00 ohne Einheit 08 kV 
01 oC 09 Hz
02 % 10 turns
03 A 11 rpm
04 V 12 bar
05 mV 13 kPa
06 mA 14 MPa
07 kA XX auf Bestellung1)

Tabelle 9

1) – nach Vereinbarung mit dem Hersteller
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Parametr Bereich/Wert
Dezimalpunkt 000,00
Messzeit 1 s
obere überschreitung der Messung 99999
untere überschreitung der Messung -19999
Individuelle Charakteristik ein
Parameter a der individuellen Charakteristik 5
Parameter b der individuellen Charakteristik 0

Tabelle 10

Bestellungsbeispiel:

Beispiel 1
Der Code: N24Z - 2 1 04 00 E 0 bedeutet:
	N24Z 	– digitales, 4-stelliges Messgerät  für a.c. Signale,
	 2 	– Eingangssignal: 250 V a.c. (nach Tabelle 8),
	 1 	– Spannungsversorgung: 230 V a.c.,
	 04 	– Einheit: V (nach Tabelle 9),
	 00 	– standarde Ausführung,
	E  	– Betriebsanleitung auf Englisch,
	 0 	–  ohne zusätzliche Ansprüche.

Example 2 (nach Kundenangaben) 
Der Code: N25S - 1 4 02 NS E 1 bedeutet:
	N25S 	– digitales, 5-stelliges Messgerät  für d.c. Signale			 
	 1 	– Eingangssignal: 0…20 mA (nach Tabelle 8),
	 4 	– Spannungsversorgung: 85…253 V a.c., mit 24 V/30 mA  
		     Versorgungsausgang für externe Umformer,
	 02 	– Einheit: % (nach Tabelle 9), mit Displayanzeige: 0…100.0, 
	N S 	– Programmierung nach Kundenangaben, nach Tabelle 10,
	E  	– Betriebsanleitung auf Englisch,
	 1 	– mit zusätzlichem Qualitätskontrollezeugnis.  




