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TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

ANWENDUNG

 ► mehrfarbiges, hintergrundbeleuchtetes LCD

 ► Installationskategorie III

 ► 50 / 60 Hz Betriebsspannung

 ► hohe Messgenauigkeit

 ► handliche Bauweise

 ► IP40, IK06 geschützt

Das Erdungsmessgerät ist ein handliches Messgerät. Durch 
die robuste und ergonomische Bauweise kann der Verwender 
komfortabel mit dem Erdungstester arbeiten. Der Erdungswider-
stand kann mit dem Erdungsmessgerät schnell ermittelt werden. 
Zusätzlich dazu kann eine Prüfung erfolgen, ob die Erden mitei-
nander verbunden sind. Um eine klare Ablesung zu garantieren, 

verfügt das Erdungsmessgerät über ein großes, übersichtlich 
gestaltetes, mehrfarbiges LC-Display..Das Display gibt ebenfalls 
eine visuelle Rückmeldung über den Zustand der Installation. 
Wenn die Installation in Ordnung ist, bleibt das Display blau. 
Bei einer fehlerhaften Installation wechselt das Display vom 
Erdungsmessgerät in einen roten Hintergrund. 

7 Meter Messleitung an der Sicherheitsmessspitze / Installationskategorie III

ERDUNGSMESSGERÄT PCE-ECT 50

ERDUNGSMESSUNG

Messprinzip Druchgangsprüfung / Erdwiderstandsmessung
Messbereich	 0	...	2000	Ω
Display zweifarbiges, hintergrundbeleuchtetes LCD
Messgenauigkeit	 ±	(3	%	+	3	Digits)	bei	0	...	200	Ω	bei	23	°C	±5	°C
Betriebsspannung 230 V (Ph/N) -10 / +6 %
Betriebsfrequenz 50 / 60 Hz
Normungen IEC 611010-1 EN 61557-4, Klasse II, IP40, IK06
Installationskategorie III
Betriebstemperatur	 -15	...	+45	°C
Lagertemperatur	 -25	...	+70	°C
Abmessungen 72 x 210 x 50 mm (B x L x H)
Länge Prüfkabel ca. 7 m
Gewicht 340 g
Stromversorgung 9V Block

https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/erdungsmesser-erdungsmessgeraet-kat_10050.htm
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