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1 Sicherheitsinformationen 
Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum 
ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes 
Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung 
entstehen, entbehren jeder Haftung. 
 

• Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und 
Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu 
gefährlichen Situationen kommen. 

• Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, 
Luftfeuchte, …) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. 
Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, 
extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus. 

• Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus. 

• Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland 
GmbH vorgenommen werden. 

• Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen. 

• Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden. 

• Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine 
Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel. 

• Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör 
oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden. 

• Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare 
Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht 
eingesetzt werden. 

• Wenn der Schlauch beschädigt ist, wechseln Sie diesen rechtzeitig aus. 

• Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden. 

• Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen 
überschritten werden. 

• Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden. 

• Halten Sie beim Umgang mit Kältemitteln die örtlichen Umweltschutzvorschriften ein, 
da Kältemittelgas eine Gefahr für die Umwelt darstellt. 

• Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des 
Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen. 

 
Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung. 
Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in 
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden. 
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2 Technische Spezifikationen 
Temperatur NTC 

Messbereich -10 °C ... +200 °C 

Auflösung 0,1 °C 

Genauigkeit ±(1 °C + 1 Digit) 

Druck 

Messbereich -1 bar ... +60 bar 

Auflösung 0,01 bar 

Genauigkeit ±0,5 % FS. 

Allgemeine technische Daten 

Einheiten MPa, kPa, psi, bar, °F, °C 

Anschlussart 3 x 7/16“ – UNF 

Display Typ LCD 

Automatische Abschaltung 30 min. 

Messmedium Kältemittel (siehe Anleitung) 

Batterietyp AA Batterie (1,5V) 

Menüsprache Englisch 

Schutzklasse IP42 

Gewicht 768 g 

Gerätegewicht mit Lieferumfang 2185 g 

Gerätegewicht mit Lieferumfang u. Umverpackung   2271 g 

Abmessungen (L x B x H) 204 x 116 x 65 mm 

Abmessungen inkl. Umverpackung (L x B x H) 345 x 275 x 105 mm 

Weitere Abmessungen Länge Kältemittelschläuche: 0,8 m 
Länge Temperaturfühler: 0,8 m 

Betriebsbedingungen 0 ... +45 °C, +10 ... 95 % r. F. 

Lagerbedingungen -20 ... +60 °C, +10 ... 95 % r. F. 

3 Lieferumfang 
1 x Differenzdruckmanometer PCE-HVAC 10 
3 x Kältemittelschlauch (rot, blau, gelb) 
2 x Zangen-Temperaturfühler NTC 
4 x 1,5 V AA-Batterien 
1 x Transportkoffer 
1 x Betriebsanleitung 
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4 Gerätebeschreibung 

4.1 Vorder- und Rückseite 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
 
 
12. 

Klemme T1 Temperaturklemmanschluss 
Klemme T2 Temperaturklemmanschluss 
Bildschirm 
Tastatur 
Flüssigkeitsspiegel (zur Beobachtung des Kältemittelflusses) 
Regelventil Hochdruckseite: gegen den Uhrzeigersinn lösen, zur Entlüftung Ventil 
aufdrehen bzw. im Uhrzeigersinn anziehen, um das Ventil abzuschalten - so findet 
keine Entlüftung statt. 
Halterung für Flüssigkeitsfüllrohr 
Anschluss Hochdruckseite 
Flüssigkeitsanschluss: dient zum Anschluss der Kältemittelflaschen 
Anschluss Niederdruckseite 
Regelventil Niederdruckseite: gegen den Uhrzeigersinn lösen, zur Entlüftung Ventil 
aufdrehen bzw. im Uhrzeigersinn anziehen, um das Ventil abzuschalten - so findet 
keine Entlüftung statt. 
Batteriefach 
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4.2 Tastenbeschreibung 

 

Tasten Funktionen 

 

 

Modus für die Dichtheitsprüfung öffnen oder verlassen 

 

 

 Druckmesswerte zurücksetzen 

 

 

Gerät ein/aus 

Hintergrundbeleuchtung ein/aus 

 
Nutzeroberfläche für die Kältemittelauswahl öffnen / 

Dichtheitsprüfung starten/stoppen 

 
Pfeiltaste aufwärts: zum Umschalten der Nutzeroberflächen / 

Ändern der Parameter während der Einstellung 

 

Pfeiltaste abwärts: zum Umschalten der Nutzeroberflächen / 

Ändern der Parameter während der Einstellung 

 

 

 Einstellungemenü öffnen 

 

 

Maximal-/Minimal-/Mittelwerte anzeigen 

 

 

Rückkehr zur Messoberfläche 
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4.3 Symbolbeschreibung 

Symbole Bedeutung 

T1 Temperaturfühler Nummer 1 

T2 Temperaturfühler Nummer 2 

prel oder psig Relativer Druck 

pabs oder psia Absoluter Druck 

 
Wärmepumpenbetrieb 

 

 Kühlmodus 

 
Auto-Modus 

max Maximaler Wert 

min Minimaler Wert 

mean Mittelwert 

p=0 Druckmesswerte zurücksetzen 

 Δt T2-T1 

Δtoh Überhitzung 

SH Verdampfungsdruck 

Δtcu Überkühlung 

SC Verflüssigungsdruck 

 to 
 
Verdampfungstemperatur des Kältemittels 
 

Ev Verdampfungsdruck des Kältemittels 

 tc 
Verflüssigungstemperatur des Kältemittels 
 

Co Verflüssigungsdruck des Kältemittels 

toh Tatsächlich gemessene Temperatur an T1-Klemme 
(Verdampfungstemperatur) 

tcu Tatsächlich gemessene Temperatur an T2-Klemme 
(Verflüssigungstemperatur) 
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5 Bedienung 

5.1 Ein-/Ausschalten 

Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. 

5.2 Druckwerte zurücksetzen 

Bevor Sie den Schlauch anschließen, setzen Sie die Druckwerte zurück: drehen Sie das Ventil 

auf und drücken Sie die Taste  zum Zurücksetzen. 

5.3 Hintergrundbeleuchtung 

Drücken Sie kurz die Taste , um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren bzw. zu 
deaktivieren. 

5.4 Einsetzen der Batterien 

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 4 AA-Alkalibatterien ein. Beachten Sie die Polarität. 
Schließen Sie das Batteriefach wieder. 

5.5 Maximal-, Minimal- und Mittelwerte 

Drücken Sie nacheinander die  Taste, um sich den Maximal-, den Minimal- und den 

Mittelwert anzeigen zu lassen. Durch erneutes Drücken der Taste  verlassen Sie diesen 

Modus. Sie können den Modus auch durch Drücken der  Taste verlassen. 

5.6 Kältemittelauswahl 

Drücken Sie die Taste , um zur Nutzeroberfläche für die Kältemittelauswahl zu gelangen. 
Mit den Pfeiltasten können Sie das gewünschte Kältemittel auswählen. Durch erneutes Drücken 

der  Taste gelangen Sie zurück zur Messoberfläche. 

5.7 Nutzeroberfläche 

Wenn kein Kältemittel ausgewählt wurde, wird beim Einschalten standardmäßig Folgendes 
angezeigt: 
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Wenn eines der Kältemittel ausgewählt ist, wird beim Einschalten standardmäßig Folgendes 

angezeigt: 

 

Drücken Sie die Taste ▼, um zur Ansicht für die Überhitzung/Überkühlung zu gelangen, s.: 

 

Drücken Sie weiterhin die Taste ▼, um zur Ansicht für die Verdampfungstemperatur und der 

Verflüssigungstemperatur zu wechseln. 

 

  

Verdampfungsdruck Verflüssigungsdruck 

Fühlertemperatur T1 Fühlertemperatur T2 
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Der Druck wird im oberen Teil des Bildschirms angezeigt, die Verdampfungs- und 

Verflüssigungstemperatur im unteren Teil des Bildschirms. 

Drücken Sie weiterhin die Taste ▼, um zur Ansicht für die Temperaturdifferenz zu wechseln. 

 
Δt=T2-T1 

6 Einstellungen 

Drücken Sie die  Taste 6-mal hintereinander. Auf dem Display erscheinen nacheinander: 
Ansicht zur Einstellung der Druckeinheit → Ansicht zur Einstellung der Temperatureinheit → 
Ansicht zur Einstellung des relativen/absoluten Drucks → Ansicht zur Einstellung des Luftdrucks 
→ Ansicht zur Einstellung des Kühl-/Heizmodus → Ansicht zur Einstellung der automatischen 

Abschaltfunktion. Drücken Sie abschließend die Taste , um den Einstellungsmodus zu 
verlassen. 
 

6.1 Einstellung der Druckeinheiten 

Drücken Sie im Einstellungsmodus für die Druckeinheiten die Pfeiltasten, um die Druckeinheit zu 
ändern. Sie haben die Wahl zwischen vier Druckeinheiten: kpa, Mpa, psi und bar. 
 

 
  



 

 
©  PCE Instruments 

9 
 

 

6.2 Einstellung der Temperatureinheiten 

Drücken Sie im Einstellungsmodus für die Temperatureinheiten die Pfeiltasten, um die 
Temperatureinheit zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen 2 Temperatureinheiten: °C und °F. 
 

 
 

6.3 Einstellung relativer/absoluter Druck 

Drücken Sie im Einstellungsmodus für relativen oder absoluten Druck die Pfeiltasten, um den 
Messmodus Relativdruck oder Absolutdruck zu wählen. 
 

 
 
Wenn der Modus zur Messung des relativen Drucks gewählt wurde, wird in der linken oberen 
Ecke des Bildschirms je nach der gewählten Druckeinheit prel oder psig angezeigt. 
Wenn Sie sich für die absolute Messung entschieden haben, wird in der linken oberen Ecke des 
Bildschirms je nach gewählter Druckmesseinheit pabs oder psia angezeigt. 
 

6.4 Einstellung des Luftdrucks 

Der Luftdruck ist in verschiedenen Gebieten unterschiedlich. Nehmen Sie die Einstellung des 
Luftdrucks an dem Ort vor, an dem Sie sich gerade befinden. Drücken Sie im Einstellungsmodus 
für den Luftdruck die Pfeiltasten, um den Luftdruckwert einzustellen. 
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6.5 Einstellung der Kühl-/Heizmodi 

Drücken Sie im Modus zur Einstellung des Kühl-/Heizmodus die Pfeiltasten, um einen der Modi 

auszuwählen. Es stehen drei Modi zur Auswahl: Wärmepumpenmodus , Kühlmodus 

und Automatikmodus . 

 

6.6 Einstellung der automatischen Ausschaltfunktion 

Drücken Sie im Modus zur Einstellung der automatischen Abschaltfunktion die Pfeiltasten, um 

diese zu aktivieren bzw. zu deaktivieren ("off"). Wenn die automatische Ausschaltfunktion 

eingeschaltet ist, wird das Gerät automatisch nach 20 Minuten ohne Tastendruck 

ausgeschaltet. 

 

7 Standard-Messvorgang 
1. Schließen Sie jeweils 2 Zangen-Temperaturfühler an die Temperaturfühleranschlüsse des 
Geräts an. 
2. Schalten Sie das Gerät ein. 

3. Auswahl des Kältemittels: Drücken Sie die Taste , um zur Nutzeroberfläche für die 
Kältemittelauswahl zu gelangen. Mit den Pfeiltasten können Sie das gewünschte Kältemittel 

auswählen. Durch erneutes Drücken der  Taste gelangen Sie zurück zur Messoberfläche. 
4. Wählen Sie den Messmodus, wie unter 6 Einstellungen beschrieben. 
5. Schließen Sie die Hochdruckseite und die Niederdruckseite unter Umgebungsdruck an. 

6. Wenn der Messwert ohne Druckzufuhr nicht Null ist, drücken Sie die Taste , um die 
Druckmesswerte zu löschen. 
7. Drehen Sie das Regelventil ab, bevor Sie den Kältemittelschlauch anschließen. 
8. Schließen Sie die Flüssigkeitsfüllleitung an das System an. 
9. Geben Sie Druck auf das Messgerät. 
10. Lesen Sie die Messwerte ab. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um zu anderen Messmodi 
wechseln.  
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8 Dichteprüfung 
Diese Funktion wird für die Dichteprüfung in Kühl- oder Wärmepumpensystemen verwendet. Die 
Dichteprüfung wird anhand des Systemdrucks über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt. 

1. Drücken Sie die Taste , um die Druckmesswerte zu löschen (wenn keine Druckzufuhr). 
2. Verwenden Sie einen Schlauch, um die Hochdruckseite des Geräts mit dem System zu 
verbinden. 

3. Drücken Sie die Taste , um zum Modus für die Dichteprüfung zu wechseln (siehe 
Abbildung): 
 

 
 

4. Drücken Sie die Taste , um die Prüfung zu starten. Drücken Sie die Taste  
erneut, um die Prüfung zu beenden. 
5. Die Dauer der Prüfung hängt von dem geprüften System ab. 
 

 
 
 
 
  

Druck vor 
Beginn der Prüfung 

Dauer der Prüfung 

Druck in Echtzeit nach 
Beginn der Prüfung 

Echtzeit-Druckwert 
nach dem Start minus 
Druckwert vor dem 
Start der Prüfung 
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9 Kontakt 
Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser 
Bedienungsanleitung. 
 

10 Entsorgung 

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV) 
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe 
gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten 
Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden. 
 

Annahmestelle nach BattV: 
PCE Deutschland GmbH 
Im Langel 26 
59872 Meschede 
 
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) 
nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein 
Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte 
auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben. 
 
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 
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PCE Instruments Kontaktinformationen 

 

Germany France Spain 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

   

United Kingdom Italy Turkey 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 0RS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel: +44 (0) 161 464902 0 Telefono: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464902 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

   

The Netherlands United States of America Denmark 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 

Nederland 33458 FL Denmark 

Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08 

info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 www.pce-instruments.com/dansk 

   info@pce-americas.com 

  www.pce-instruments.com/us 
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