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Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgféltig und vollstandig, bevor Sie das Gerat zum
ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerétes darf nur durch sorgféltig geschultes
Personal erfolgen. Schaden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung
entstehen, entbehren jeder Haftung.

Dieses Messgerat darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und
Weise verwendet werden. Wird das Messgerat anderweitig eingesetzt, kann es zu
gefahrlichen Situationen kommen.

Verwenden Sie das Messgeréat nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur,
Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen.
Setzen Sie das Gerat keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung,
extremer Luftfeuchtigkeit oder Nasse aus.

Setzen Sie das Gerat keinen St6Ren oder starken Vibrationen aus.

Das Offnen des Gerategehduses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland
GmbH vorgenommen werden.

Benutzen Sie das Messgerat nie mit nassen Handen.

Es dirfen keine technischen Veranderungen am Geréat vorgenommen werden.

Das Gerat sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine
Scheuermittel oder I6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel.

Das Gerat darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehor
oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.

Uberpriifen Sie das Gehause des Messgerates vor jedem Einsatz auf sichtbare
Beschéadigungen. Sollte eine sichtbare Beschadigung auftreten, darf das Gerat nicht
eingesetzt werden.

Das Messgerat darf nicht in einer explosionsféahigen Atmosphére eingesetzt werden.
Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umstanden
Uberschritten werden.

Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschadigung des
Gerates und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Fir Druckfehler und inhaltliche Irrtimer in dieser Anleitung Gibernehmen wir keine Haftung.
Wir weisen ausdricklich auf unsere allgemeinen Gewabhrleistungsbedingungen hin, die Sie in
unseren Allgemeinen Geschéftsbedingungen finden.
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2 Technische Spezifikationen

Strahlung

Messbereich 0,01 uSv/h ... 9999 uSv/h
Aufldsung 0,01 uSv/h

Genauigkeit <+10 % (137Cs 1 mSv/h)

Allgemeine technische Daten

Messfunktionen

Gammastrahlen, Betastrahlung, Rontgenstrahlen

Energiebereich 48 ... 1500 keV
Displaytyp LCD

DisplaygroRe 1,73 Zoll

Sensor Geiger-Miller-Zahlrohr
Betriebsdauer 8 h

Alarm akustisch
Menisprache Englisch, Deutsch
Schutzklasse (Gerat) 1P30
Spannungsversorgung 5V DC

Gewicht 140 g

Abmessungen (L x B x H)

160 x 55 x 33 mm

Betriebsbedingungen

0..40°C,85%r. F.

Lagerbedingungen

-10...60°C,85%r. F.

2.1 Lieferumfang

1 x Strahlenmessgerat PCE-RAM 8
1 x USB-C Kabel
1 x Bedienungsanleitung
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3 Geréatebeschreibung
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Radiation Detector

LU

1 LCD-Bildschirm mit Beleuchtung 1.8 Symbol und Einheit kumulierter Wert
1.1 | Schalter Impuls- und Tastentdne 1.9 Kumulierter Wert

1.2 | Symbol 12-Stunden-Format 1.10 | MAX-Symbol

1.3 | Uhr 1.11 | Maximalwert

1.4 | Akkusymbol 2 Set-Taste

zum Einstellen des Buzzers,
Umschalten 12/24 h-Format,
Zeiteinstellung, Einstellung der
Alarmgrenze

1.5 | Echtzeitwert 3 Unit-Taste

Zum Umschalten der Einheit zwischen
uSv/h und pR/h

1.6 | Messeinheit Ein/Aus- bzw. Menii-Taste

1.7 | Ampelanzeige 5 USB-Schnittstelle

I

© PCE Instruments
3


https://www.pce-instruments.com

/\ ’:’ IEEIJ%ENTS

4  Sicherheitsnorm Strahlendosis fir Menschen
Grenzwerte Strahlendosis flr beruflich exponierte Personen

Durchschnittliche Effektivdosis fur 5 aufeinanderfolgende Jahre 20 mSv
Effektivdosis in einem Jahr 50 mSv
Jahresaquivalentdosis fiir Extremitaten (Hande oder Fiil3e) oder Haut 500 mSv
Jahresaquivalentdosis fir die Augenlinse 150 mSv

Grenzwerte Strahlendosis fir die Allgemeinheit
Jahrliche Effektivdosis, wenn die durchschnittiche Effektivdosis fur 5 | 5 mSv
aufeinanderfolgende Jahre 1 mSv nicht lberschreitet

Individuelle jéhrliche Effektivdosis 1 mSv
Jéahrliche Effektivdosis fur Haut 50 mSv
Jahrliche Effektivdosis flr die Augenlinse 15 mSv

5 Bedienung

5.1 Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedriickt, um das Gerat zu starten; driicken
Sie die Ein/Aus-Taste erneut fir etwa 3 Sekunden, um das Gerét abzuschalten.

2. Wenn das Gerat eingeschaltet ist, verringert sich die Helligkeit der LCD-
Hintergrundbeleuchtung automatisch, wenn eine Minute lang keine Bedienung erfolgt.

3. Driicken Sie eine beliebige Taste, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung wieder auf die volle
Helligkeit zu stellen.

5.2 Auswahl der Einheit

1. Dricken Sie die Unit-Taste, um zwischen pSv/h und pR/h umzuschalten. Die eingestellte
Einheit gilt dann nicht nur fur den aktuellen Messwert, sondern auch fir den kumulierten Wert
und den Maximalwert. Die zuletzt angezeigte Einheit wird bei jedem Ausschalten gespeichert.

2. Formel zum Umrechnen der Einheiten: 1 uSv/h = 100 pR/h

5.3 Menieinstellungen

Driicken Sie kurz die Set-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Hier kdnnen Sie die
Impuls- und Tastentdne (de)aktivieren, zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Format wéhlen
und die Uhrzeit, die Alarmschwelle fur den Messwert und die Alarmschwelle fir den kumulierten
Wert einstellen.

. Impuls- und Tastenton: an oder aus

. Zeitformat: 24- oder 12-Stunden-Format kann ausgewahlt werden

. Zeit: Stunde: Minute

. Alarmschwelle Messwert: 0,00 ... 9999 uSv/h, der Standardwert ist 0,5 uSv/h

. Alarmschwelle kumulierter Wert: 0,000 ... 99,99 puSv/h, der Standardwert ist 3,0 uSv/h
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1. Driicken Sie die Set-Taste einmal, dann blinkt das Symbol ‘))) und auf der LCD-Anzeige
erscheint ,EIN" oder ,AUS". Mit den Pfeiltasten (Set und Unit) &ndern Sie die Option, dann
dricken Sie die Menu-Taste, um die Speicherung zu bestatigen und den Zeitformat-
Einstellmodus aufzurufen oder driicken Sie die Set-Taste lange, um den Einstellmodus direkt zu
verlassen.

2. Wenn die Tone eingeschaltet sind, gibt das Messgerat nach der Erkennung von Strahlung
einen Ton aus. Je starker das Strahlungssignal ist, desto schneller ist die Tonfrequenz.

5.3.1 Impuls- und Tastentdne (de)aktivieren

5.3.2 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format auswahlen

1. Driicken Sie die Set-Taste einmal, wechseln Sie mit der Meni-Taste in den gewiinschten
Modus und wahlen Sie mit den Pfeiltasten (Set und Unit) ,12H" oder ,24H" aus.

2. Dricken Sie dann die Menil-Taste, um die Speicherung zu bestatigen und in den
Zeiteinstellungsmodus zu gelangen oder dricken Sie lange auf die Set-Taste, um den
Einstellungsmodus direkt zu verlassen.

5.3.3 Zeiteinstellung

1. Driicken Sie die Set-Taste einmal, wechseln Sie mit der Meni-Taste in den gewiinschten
Modus, wechseln Sie mit der Menu-Taste zur blinkenden Stunde, &ndern Sie den Wert mit den
Pfeiltasten (Set und Unit), driicken Sie dann die Menu-Taste, um die Einstellung zu speichern
und den Minuteneinstellmodus aufzurufen oder driicken Sie die Set-Taste lange, um den
Einstellmodus direkt zu verlassen.

2. Drucken Sie die Set-Taste einmal, wechseln Sie mit der Meni-Taste in den gewiinschten
Modus, wechseln Sie mit der Menii-Taste zur blinkenden Minute, &ndern Sie den Wert mit den
Pfeiltasten (Set und Unit), driicken Sie dann die Menu-Taste, um die Einstellung zu speichern
und in den Einstellmodus fur die Alarmschwelle zu gelangen oder driicken Sie die Set-Taste
lange, um den Einstellmodus direkt zu verlassen.

534 Alarmschwelle fir den Messwert einstellen

1. Driicken Sie die Set-Taste einmal, wechseln Sie mit der Men{i-Taste in den gewiinschten
Modus. Zu diesem Zeitpunkt blinkt auf der LCD-Anzeige nur der Messwert.

2. Andern Sie den Wert mit den Pfeiltasten (Set und Unit) und driicken Sie die Menii-Taste, um
den Speichervorgang zu bestatigen und den Modus zur Einstellung der Alarmschwelle fir den
kumulierten Wert aufzurufen oder driicken Sie die Set-Taste lange, um den Einstellmodus direkt
zu verlassen.
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5.35 Alarmschwelle fir den kumulierten Wert einstellen

1. Driicken Sie die Set-Taste einmal, wechseln Sie mit der Meni-Taste in den gewiinschten
Modus. Zu diesem Zeitpunkt blinkt auf der LCD-Anzeige nur die Ziffer des kumulierten Wertes
vor dem Komma, der mit den Pfeiltasten (Set und Unit) geéndert werden kann.

« Driicken Sie die Menii-Taste zum ersten Mal, um den Schwellenwert fiir den kumulierten Wert
auf eine Dezimalstelle einzustellen.

« Driicken Sie die Men(i-Taste ein zweites Mal, um den Schwellenwert fiir den kumulierten Wert
auf zwei Dezimalstellen einzustellen.

« Driicken Sie die Menu-Taste ein drittes Mal, um den Schwellenwert fiir den kumulierten Wert
auf drei Dezimalstellen einzustellen.

« Dricken Sie die Menu-Taste ein viertes Mal, um den Schwellenwert zu speichern und den
Einstellmodus zu verlassen.

2. Wenn der Schwellenwert fiir den kumulierten Wert 10 Ubersteigt, kann dieser nur auf zwei
Dezimalstellen eingestellt werden. In diesem Fall verlassen Sie durch das dritte Dricken der
Meni-Taste den Einstellmodus.

3. Halten Sie die Set-Taste gedriickt, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

6 Alarmarten

1. Alarm bei Uberschreitung des Schwellenwerts fiir den Messwert: Wenn der aktuelle Messwert
die eingestellte Schwelle Uberschreitet, gibt das Geréat einen langen Alarm aus.

2. Alarm bei Uberschreitung des Schwellenwerts fiir den kumulierten Wert: Wenn der aktuelle
kumulierte Wert die eingestellte Schwelle tberschreitet, gibt das Gerét innerhalb einer Sekunde
zwei Alarme aus.

3. Wenn das Akkusymbol blinkt, gibt das Gerat einen kurzen und schnellen Alarmton ab. Zu
diesem Zeitpunkt kdnnen Sie eine beliebige Taste driicken, um den Akkualarm zu beenden.

7 Ampelanzeige

Bereich 0,00 pSv/h ... 0,50 pSv/h | 0,50 uSv/h ... 1,00 uSv/h | 1,00 pSv/h ... 1000 pSv/h
Bewertung | Gut Normal Schlecht
Farbe Grin Gelb Rot

8  Akku laden

» Das Messgerat verfiigt Uber einen eingebauten Akku, der geladen statt ausgetauscht werden
muss.

» Wenn das Akkustandssymbol blinkt, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist. Verwenden Sie
das mitgelieferte USB-C Kabel, um den Akku zu laden.

« Bitte entfernen Sie den Akku vor langerer Lagerung oder dem Transport, um ein Auslaufen zu
verhindern.

© PCE Instruments
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9 Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir lhnen gerne zur
Verfugung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.

10 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dirfen nicht in den Hausmdll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Riickgabe
gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien koénnen unter anderem bei eingerichteten
Riicknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zuriickgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:
PCE Deutschland GmbH

Im Langel 26

59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Ricknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten)
nehmen wir unsere Geréte zuriick. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder uiber ein
Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ kénnen Sie |hre Altgerate
auch an dafur vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

e CEl v

www.pce-instruments.com S RoHs UK

Alle PCE-Produkte sind CE F(C
und RoHs zugelassen. cA
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PCE Instruments Kontaktinformationen

Germany

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 26

D-59872 Meschede

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd

Trafford House

Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 ORS

United Kingdom

Tel: +44 (0) 161 464902 0

Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15

7521 PH Enschede

Nederland

Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL

23, rue de Strasbourg

67250 Soultz-Sous-Forets

France

Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE ltalia s.r.l.

Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano

Capannori (Lucca)

Italia

Telefono: +39 0583 975 114

Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America
PCE Americas Inc.

1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach

33458 FL

USA

Tel: +1 (561) 320-9162

Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us
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Spain

PCE Ibérica S.L.

Calle Mula, 8

02500 Tobarra (Albacete)

Espafia

Tel. : +34 967 543 548

Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
Www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazlari Ltd.$ti.
Halkali Merkez Mah.

Pehlivan Sok. No.6/C

34303 Kiiglkgekmece - Istanbul
Tarkiye

Tel: 0212 471 11 47

Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40

7400 Herning

Denmark

Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk



