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FEUCHTEBESTIMMERWAAGE UND
VERASCHER
PCE-UX 3011GQD

Wägebereich: 200 g
Probengewicht: Min. 10 g
Probenvolumen: max. 95 cm³
Waagschale innen: Ø 105 / 115 mm
Heiztemperatur einstellbar: 105 ... 600 °C
Strahlerleistung: 375 W
Zeiteinstellung: 1 ... 180 min
PreFlash einstellbar bis 180°C
Menüsperre

Unsere Feuchtebestimmerwaage und Verascher ist ein präzises
Gerät zur Bestimmung von Trockensubstanz und Aschegehalt in
P r o b e n .  S i e  e i g n e t  s i c h  f ü r  A n w e n d u n g e n  i n  d e r
Rohstoffgewinnung,  Herstellung,  Verarbeitung,  Lagerung,
Handel,  Forschung  und  Recycling.  Mit  einer  maximalen
Einwaage von 200 g und einer hohen Auflösung von 0,001 g
ermöglicht die Feuchtebestimmerwaage und Verascher exakte
Messungen des Feuchtigkeitsgehalts sowie des Glührückstands.

Das  Gerät  arbeitet  nach  dem  Prinzip  der  Trocknung  und
Veraschung bei gleichzeitiger Gewichtsmessung. Während des
Trocknungsprozesses  wird  der  Gewichtsverlust  kontinuierlich
erfasst und in Prozent der Gesamtmasse angezeigt. Dank einer
Strahlerleistung  von  375  W  und  einer  einstellbaren
H e i z t e m p e r a t u r  v o n  1 0 5  ° C  b i s  6 0 0  ° C  b i e t e t  d i e
Feuchtebestimmerwaage  und  Verascher  eine  schnelle  und
flexible  Trocknung  sowie  Veraschung  der  Proben.  Zur
Messauswertung  stehen  verschiedene  Parameter  zur
Verfügung:  % Feuchte,  % Trockenmasse,  % Feuchte  ATRO,  g
Restgewicht  /  kg,  Restgewicht,  %  Glührückstand  und  %
Glühverlust. Diese Messwerte erlauben eine detaillierte Analyse
und  präzise  Bestimmung  der  Trockensubstanz  und  des
Aschegehalts.

Die Feuchtebestimmerwaage und Verascher verfügt über eine
anpassbare Abschaltautomatik mit drei individuell einstellbaren
Kr i ter ien:  Abfragebeginn,  Gewichtsabnahme  pro
Abfrageintervall und Abfrageintervall. Diese Funktionen sorgen
für eine flexible Steuerung des Trocknungsprozesses.
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Spezifikation
Wägebereich

Messbereich [Max] 200 g

Auflösung [d] 0,001 g

Genauigkeit 0,001 g

.
Allgemeine technische Daten

Messfunktionen % Feuchte, % Trockenmasse, % Feuchte ATRO, % Glühverlust, g
Restgewicht / kg, Restgewicht, % Glührückstand

Display Typ LCD mit Beleuchtung

Displaygröße 4 Zoll

Schnittstelle USB, RS232

Heiztemperatur 1 105 ... 600 °C

Menüsprache Englisch (US), Deutsch, Englisch (GB)

Schutzklasse (Gerät) IP20

Spannungsversorgung 230V AC | 50 Hz

Steckertyp Schutzkontaktstecker

Betriebsbedingungen 10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.

Lagerbedingungen 10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.

Abmessungen ( L x B x H x T ) 380 x 380 x 330 x 280 mm

Weitere Abmessungen Schalengröße innen: Ø 105 / 115 mm
Schalenhöhe innen: 9 mm

Gewicht 8600 g


