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FEUCHTEBESTIMMERWAAGE
PCE-UX 3011QD-ICA

Wägebereich: 220 g
Probengewicht: Min. 4 g
Probenvolumen: Max. 95 cm³
Waagschale innen: Ø 105 / 115 mm
Heiztemperatur einstellbar: 105 ... 360 °C
Strahlerleistung: 375 W
Zeiteinstellung: 1 ... 180 min
Menüsperre
inkl. ISO-Kalibrierzertifikat

Unsere  Feuchtebestimmerwaage  ist  das  Spezialgerät  für
temperaturunempfindliche  Materialien  mit  einer  maximalen
Trocknungstemperatur von bis zu 360 °C. Sie eignet sich ideal
für  Anwendungen  in  der  Rohstoffgewinnung,  Herstellung,
Verarbeitung,  Forschung  und  Recycling,  sowie  speziell  für
Baustoffe  wie  Zement,  Beton  und  Kies  und  die  chemische
Industrie, einschließlich Pulver, Granulate und Pasten. Mit einer
maximalen  E inwaage  von  220  g  und  e iner  hohen
Messauflösung  von  0,001  g  ermöglicht  sie  eine  exakte
Feuchtemessung.

Das  Funktionsprinzip  basiert  auf  dem  Trocknen  bei
gleichzeitigem Wiegen, wobei der Gewichtsverlust kontinuierlich
erfasst und als Prozentsatz der Gesamtmasse angezeigt wird.
Mit  einer  Strahlerleistung von 375 W und einer  einstellbaren
Heiztemperatur  von  105  °C  bis  360  °C  gewährleistet  die
Feuchtebestimmerwaage eine schnelle, präzise Trocknung, auch
bei anspruchsvollen Materialien.
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Spezifikation
Feuchte absolut

Messbereich 0 ... 100 %

Auflösung 0,01 %

Genauigkeit 0,01 %

Wägebereich

Messbereich [Max] 220 g

Auflösung [d] 0,001 g

Genauigkeit 0,001 g

.
Allgemeine technische Daten

Ausgänge V24

Messfunktionen % Feuchte, % Trockenmasse, % Feuchte ATRO, g Restgewicht, kg
Restgewicht

Display Typ LCD mit Beleuchtung

Displaygröße 4 Zoll

Schnittstelle USB, RS232

Heiztemperatur 1 105 ... 360 °C

Mindestlast [Min] 4 g

Menüsprache Englisch (US), Deutsch, Englisch (GB)

Schutzklasse (Gerät) IP20

Spannungsversorgung 230V AC | 48/63 Hz

Steckertyp Schutzkontaktstecker

Betriebsbedingungen 10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.

Lagerbedingungen 10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.

Abmessungen ( L x B x H x T ) 380 x 380 x 280 x 280 mm

Weitere Abmessungen Schalengröße innen: Ø 105 / 115 mm
Schalenhöhe innen: 9 mm

Gewicht 7700 g


