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1 Sicherheitsinformationen 
Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum 
ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes 
Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung 
entstehen, entbehren jeder Haftung. 
 

• Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und 
Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu 
gefährlichen Situationen kommen. 

• Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, 
Luftfeuchte, …) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. 
Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, 
extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus. 

• Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus. 

• Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland 
GmbH vorgenommen werden. 

• Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen. 

• Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden. 

• Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine 
Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel. 

• Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör 
oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden. 

• Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare 
Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht 
eingesetzt werden. 

• Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden. 

• Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen 
überschritten werden. 

• Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des 
Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen. 

 
Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung. 
Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in 
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden. 
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2 Spezifikationen 

2.1 Technische Spezifikationen 

Handgerät 

Modell PCE-MFM 3800 

Messgrößen Magnetischer Fluss, Temperatur 

Messung des magnetischen Flusses 

Messbereich Magnetischer Fluss: 
DC: 0 … ± 3500 mT 
AC: 0,4 …  3500 mT 
AC-Frequenz: 10 … 50 Hz 
Auto-Erkennung magnetischer Fluss AC oder DC 
Wahlweise automatische oder manuelle Bereichswahl 

Auflösung 0,001 mT 

Genauigkeit  

DC:  
0 ... 10 mT: ±0,6 % v. Mb. 
10 ... 100 mT: ±0,7 % v. Mb. 
100 … 500mT: ±0,5 % v. Mb. 
500 ... 1000mT: ±0,5 % v. Mb. 
AC: 
2 ... 50mT @ 50 Hz: ±1 % v. Mb. 

Einheiten magnetischer 
Fluss 

microTesla: µT 
miliTesla: mT 
Gauss: G 
Ampere pro Meter: A/m 
Oersted: Oe 
Weber pro Quadratmeter: WB/m2 

Temperaturmessung 

Messbereich 
0 ºC … 80 ºC 
32 ºF…176 ºF 

Auflösung 0,1 °C / 0,18 °F 

Genauigkeit ±0,4 °C 

Temperatureinheiten 
ºC 
ºF 

Allgemein 

Display 2,8-Zoll TFT Farbdisplay 

Datenlogger Interne SD-Karte, 32 GB, 10 Millionen Messpunkte 

Messmodi Hold-, Maximal- und Durchschnittsfunktion 

Menüsprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, 
Chinesisch, Dänisch, Japanisch 

Schnittstelle 
USB-C zur Onlinemessung und zum Auslesen des internen 
Speichers 

Schutzklasse IP 52 

Stromversorgung 
Intern: LiPo Akku (3,7 V, 2500 mAh) 
Extern: USB 5 VDC, 500 mA 

Laufzeit Ca. 24 h, je nach Bildschirmhelligkeit und Datenloggernutzung 

Betriebs- und 
Lagerbedingungen 

Temperatur: -20 … +65 °C / -4 … 149 °F 
Feuchte: 10 … 95 % RH, nicht kondensierend 
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2.2 Lieferumfang 

1 x Magnetfeldmesser PCE-MFM 3800  
1 x Hall-Sensor 

1 x USB-C Kabel 
1 x Bedienungsanleitung 

1 x Koffer 
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3 Systembeschreibung 

3.1 Gerät 

Vorderseite 

 
 
 

Oberseite 
 

 
 
 
1. Sensorbuchse 
2. Display 
3. Tastatur 
4. USB-Schnittstelle 
5. Sensoranschluss 
6. Hall-Sensor 
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3.2 Funktionstasten 

Taste Beschreibung Funktion 

 

EIN/AUS Gerät ein-/ausschalten 

 

MENU Hauptmenü öffnen 

 

ZURÜCK 
Abbruch,  
Zurück,  
Werte zurücksetzen 

 

OK 
Bestätigen, 
Hold ein-/ausschalten 

 

REC Datenloggerdialog öffnen 

 

AUF 
Nach oben navigieren, 
aufwärts zwischen numerischer, Statistik- und Grafikansicht 
wechseln 

 

AB 
Nach unten navigieren, 
abwärts zwischen numerischer, Statistik- und Grafikansicht 
wechseln 

 

RECHTS 
Nach rechts navigieren, 
Auswahl des automatischen oder manuellen Modus, 
Erhöhung des Messbereichs im manuellen Modus 

 

LINKS 
Nach links navigieren, 
Auswahl des automatischen oder manuellen Modus, 
Verringerung des Messbereichs im manuellen Modus 
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3.3 Anzeige 

Mit den Navigationstasten AUF oder AB können Sie drei verschiedene Ansichten anzeigen: 
Numerische Ansicht, Grafikansicht, Statistikansicht. Mit den Navigationstasten LINKS oder 
RECHTS können Sie entweder den automatischen oder den manuellen Bereich auswählen. 

3.3.1 Numerische Ansicht 

             

                                      
          
  

• Anzeige automatischer/manueller Bereich: zeigt „Auto“ an, wenn das Gerät im 
automatischen Bereichsmodus misst, „Manuell“, wenn der Benutzer den Messbereich 
auswählen kann und „Hold“, wenn der Benutzer die Hold-Taste drückt, um die Messung 
auf dem Bildschirm einzufrieren 

• Aktueller Magnetflusswert und die Einheit, die für die Messung ausgewählt wurde 
 

• Polarität des gemessenen DC-Magnetflusssignals (Nord = N, Süd = S) 
 

• Aktuelle Temperatur und Einheit, die für die Messung ausgewählt wurde 
 

• Messanzeige AC-Magnetfluss und seine Frequenz 
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3.3.2 Grafikansicht 

 

 
 

3.3.3 Statistikansicht 
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4 Vorbereitung 

4.1 Stromversorgung 

Das Messgerät wird durch einen internen LiPo-Akku betrieben. Mit einem voll geladenen Akku ist 
eine Betriebszeit von ca. 20 ... 24 Stunden möglich, abhängig von der Helligkeit des Displays und 
der Verwendung des Datenloggers. Der Akku wird über die USB-Buchse an der Unterseite des 
Messgeräts mit einem geeigneten USB-Ladegerät aufgeladen.  
 
Der aktuelle Ladezustand des Akkus wird in der Statusleiste oben rechts angezeigt. Sobald der 
Ladezustand des Akkus für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts nicht mehr ausreicht, 
schaltet es sich automatisch ab und der unten abgebildete Bildschirm wird angezeigt. 
 
Der Magnetflusssensor wird durch einfaches Einstecken in die dafür vorgesehene Buchse an der 
Oberseite des Geräts angeschlossen. Das Trennen erfolgt durch Ziehen des Steckers, den Sie 
an der gerippten Oberfläche halten, um die Steckverbindung zu entriegeln. 
 

 
Abschaltautomatik 

4.2 Ein-/Ausschalten 

Das Messgerät wird durch Drücken der Taste EIN/AUS eingeschaltet. Nach dem Einschalten 
erscheint für ca. 1 Sekunde der Startbildschirm, danach geht das Gerät in den Messbildschirm 
über. Um das Messgerät auszuschalten, halten Sie die Taste EIN/AUS gedrückt. Auf dem Display 
erscheint nun ein Dialog mit einem Countdown, der ankündigt, dass sich das Gerät ausschalten 
wird. 
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5 Bedienung 
Das Hauptmenü kann jederzeit durch Drücken der Taste MENU geöffnet werden. Mit den 
Pfeiltasten navigiert man zwischen den Menüpunkten, die mit der OK-Taste aktiviert werden 
können. Untermenüs können mit der ZURÜCK-Taste verlassen werden. Das Hauptmenü des 
PCE-MFM 3800 besteht aus den Untermenüs Messung, Datenlogger, Einstellungen, 
Kalibrierung, Anleitung und Info. 

5.1 Hauptmenü 

 

 
 

5.1.1 Menü Messung: Einheiten 

Auswahl der bei der Messung des magnetischen Flusses und der Temperatur verwendeten 
Einheiten. 
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5.1.2 Menü Messung: Nullstellung 

Mit dieser Funktion werden folgende aktuelle Messwerte zurückgesetzt: 

• Magnetischer Fluss 

• Temperatur 

• Maximal- und Durchschnittswerte 

• Tabellenwerte 
 

 

   

 

5.1.3 Menü Messung: Auto-Nullstellung beim Starten 

Das Gerät führt nach dem Einschalten eine Nullstellung durch. 
 
 

 
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

11 
 

D
e
u

ts
c

h
 

 
 

5.2 Auswahl des AC-Modus 

In diesem Menüpunkt können Sie wählen, wie die Messung des magnetischen AC-Flusses 
durchgeführt werden soll. 

   

 

Wenn Sie „Manuell“ wählen, misst das Gerät immer den magnetischen Wechselstromfluss und 

auf dem Bildschirm wird stets „AC“ angezeigt. 

Wenn Sie „Automatisch“ wählen, erkennt das Gerät automatisch die Art des magnetischen 

Flusses, den die Sonde misst und zeigt ihn auf dem Bildschirm an. Auf dem Bildschirm wird die 

Art des magnetischen Flusses angezeigt: Polarität Nord (N), Polarität Süd (S) oder 

magnetischer Fluss AC (AC). 
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5.2.1 Messansicht 

Die Messwerte werden in drei verschiedenen Ansichten angezeigt: der numerischen Ansicht, der 
Grafikansicht und der Statistikansicht (mit Maximal- und Durchschnittswerten). Die Ansichten 
können mit den Pfeiltasten AUF und AB umgeschaltet werden. Die folgenden Abbildungen zeigen 
die verschiedenen Anzeigeformate für die Werte des magnetischen Flusses und der Temperatur. 
 

                                 
 
 
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Formate für die Darstellung der gemessenen 

Parameter. 

 Magnetischer Fluss Temperatur 

Numerisch Wert magnetischer Fluss Temperaturwert 

Statistik 
Maximal- und 

Durchschnittswert 
magnetischer Fluss 

 

Grafik Wert magnetischer Fluss  

 
Mit der LINKS- oder RECHTS-Taste können Sie im Fall vom manuellen Messbereich diesen in 

der gewählten Einheit auswählen oder den automatischen Messbereich wählen. Wenn der 

magnetische Fluss die Obergrenze des Messbereichs im manuellen Modus überschreitet, wird 

„ÜBERSCHREITUNG“ auf dem Bildschirm angezeigt. 
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Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Messbereiche. 

 

Der Messbereich und der automatische/manuelle Bereichsmodus werden unterhalb der 
Bereichsleiste angezeigt. Der untere Wert des ausgewählten Bereichs wird unter dem linken 
Ende der Bereichsleiste angezeigt, während der obere Wert unter ihrem rechten Ende 
angezeigt wird. Die Bereichsleiste bietet eine visuelle Anzeige des Messwerts zwischen dem 
unteren und oberen Wert des Bereichs. 
 
 

       
 

       
  

 Mindestwert Höchstwert 

Automatischer Bereich Automatischer Bereich Automatischer Bereich 

Bereich 1 0 10 

Bereich 2 10 100 

Bereich 3 100 1k 

Bereich 4 1k 10k 

Bereich 5 10k 100k 

Bereich 6 100k 1M 

Bereich 7 1M 10M 
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5.3 Menü Datenlogger 

5.3 

 
Der Datenlogger des Geräts ermöglicht die Aufzeichnung aller gemessenen Parameter. Sowohl 
der Zeitraum als auch das Speicherintervall können mit Hilfe dieses Menüs frei konfiguriert 
werden. 
  

 

5.3.1 Menü Datenlogger: Startbedingung 

Der Datenlogger kann entweder manuell durch Drücken einer Taste gestartet werden, während 
Sie sich im Datenlogger-Dialog befinden, oder automatisch ab einem Datum, das in diesem Menü 
eingestellt wird. 
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5.3.2 Menü Datenlogger: Stopbedingung 

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, den Datenlogger zu stoppen. Er kann manuell durch 
Drücken einer Taste gestoppt werden, wenn Sie sich im Datenlogger-Dialog befinden, zu einem 
bestimmten Datum oder nach einem einstellbaren Zeitintervall. 
 

   
 

5.3.3 Menü Datenlogger: Intervall 

Das Zeitintervall für die Speicherung der Messwerte kann über einen Eingabedialog auf einen 
Wert zwischen 1 und 59 Sekunden eingestellt werden. 
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5.3.4 Menü Datenlogger: Datensätze 

In diesem Menü werden alle gespeicherten Datensätze angezeigt und durch Auswahl eines 
Datensatzes werden Informationen über die Start- und Stopzeit sowie die Anzahl der 
gespeicherten Datenpunkte angezeigt. Ein Datenpunkt entspricht der einmaligen Speicherung 
aller gemessenen Parameter. 
 

                                             
  

5.3.5 Menü Datenlogger: Alle löschen 

Durch Auswahl dieses Menüpunktes und Bestätigung über den Dialog werden alle gespeicherten 
Datensätze gelöscht. 
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5.3.6 Datenloggerdialog 

Der Datenloggerdialog kann in jedem Bildschirm über die REC-Taste geöffnet werden und zeigt 
die aktuellen Einstellungen sowie den Status des Datenloggers an. Wenn der Dialog geöffnet ist, 
kann eine Aufzeichnung jederzeit durch langes Drücken von OK gestartet oder gestoppt werden. 
Außerdem öffnet sich das Datenlogger-Menü, wenn der Dialog geöffnet ist und die MENU-Taste 
gedrückt wird. 
 

 

5.4 Menü Einstellungen 

Ansicht Einstellunsgmenü 
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5.4.1 Menü Einstellungen: Dezimaltrennzeichen 

Als Dezimaltrennzeichen für Messwerte kann entweder ein Punkt oder ein Komma gewählt 
werden. 
 

                                                     
 

 

5.4.2 Menü Einstellungen: Datum & Uhrzeit 

In diesem Menü können das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. Außerdem kann das 
Format für Datum und Uhrzeit ausgewählt werden. 
 

                                                   
 

5.4.3 Menü Einstellungen: Display 

Die Helligkeit des Displays kann zwischen 50 und 100 % eingestellt werden. Darüber hinaus kann 
eine automatische Dimmfunktion aktiviert werden. Nach der eingestellten Zeit wird das Display 
auf eine geringere Helligkeit gedimmt, um Strom zu sparen. Durch Drücken einer beliebigen Taste 
wird die Helligkeit auf den ursprünglich eingestellten Wert zurückgesetzt. 
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5.5 Menü Einstellungen: Sprache 

Folgende Menüsprachen sind verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Dänisch. 
 

                                    
 

5.5.1 Menü Einstellungen: Energiesparmodus 

Mit dieser Option können Sie eine automatische Abschaltfunktion für das Gerät aktivieren. Wenn 
der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet sich das Gerät aus, wenn eine bestimmte Zeit lang 
keine Taste gedrückt wurde. Sie können 1 Minute, 5 Minuten oder 15 Minuten wählen. Darüber 
hinaus kann die automatische Abschaltung auch komplett deaktiviert werden. 
 
Wenn für die im Einstellungsmenü für die automatische Abschaltung eingestellte Zeit keine 
Eingaben getätigt wurden, schaltet sich das Messgerät automatisch aus, um Energie zu sparen. 
Wenn Sie das Messgerät nach der automatischen Abschaltung wieder verwenden möchten, 
drücken Sie die Taste EIN/AUS, um es wieder einzuschalten. 
 

    
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

20 
 

D
e
u

ts
c

h
 

 

5.5.2 Menü Einstellungen: Werkseinstellungen 

Über das Menü Werkseinstellungen kann das Gerät auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt 
werden.  
Bei diesem Zurücksetzen werden die Standardwerte für die Kalibrierung sowie die ursprünglichen 
Messparameter und Menüoptionen wiederhergestellt. 
Da auch die Kalibrierung zurückgesetzt wird, ist dieses Menü durch einen Code geschützt. 
Bitte setzen Sie sich für das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit der PCE Deutschland 
GmbH in Verbindung. Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Anleitung. 
 

                                          
 

5.6 Anleitung 

In diesem Menü wird ein QR-Code angezeigt. Der QR-Code kann mit einem entsprechenden 
Lesegerät, z. B. einem Mobiltelefon, gescannt werden und führt direkt zu dieser Anleitung. 
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5.7 Info 

In diesem Menü werden die Modellbezeichnung, die Seriennummer und die Firmware-Version 
des Geräts angezeigt. 
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6 Messen 

6.1 Vorbereitung 

Bevor Sie eine neue Messung starten, wählen Sie die Einheit für den magnetischen Fluss: 

Einheit Einheitszeichen 

miliTesla mT 

microTesla µT 

Gauss  G 

Ampere pro Meter A/m 

Oersted Oe 

Weber pro m² Wb/m² 

Celsius °C 

Fahrenheit °F 

 
Stellen Sie sicher, dass der Sensor die Umgebungstemperatur erreicht. Platzieren Sie die 
Spitze (Hallsensor) in der Mitte des Magnetfeldes, das Sie messen möchten. Je weiter der 
Sensor von der Mitte des Magnetfeldes entfernt ist, desto geringer ist die magnetische 
Flussdichte. Wie Sie in der Abbildung unten sehen können, muss der Transversalsensor vertikal 
zum Flussvektor platziert werden. Warten Sie einige Zeit, bis sich der Messwert stabilisiert hat. 
Wenn auf dem Display „ÜBERSCHREITUNG“ angezeigt wird, liegt der Messwert außerhalb des 
Messbereichs.  
 

 
Ausrichtung des Transversalsensors 

 
Die maximale magnetische Flussdichte wird gemessen, wenn der Flussvektor (siehe Pfeile) 
senkrecht zur Sensorebene steht. Die folgende Tabelle zeigt die Messabweichung in 
Abhängigkeit vom Winkel zwischen dem Flussvektor und der Sensorebene. 
 

Sensorwinkel zum Flussvektor Abweichung in Prozent 

10 º 2,5 % 

20 º 7 % 

30 º 15,2 % 

45 º 30,3 % 
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6.2 Nullstellung 

Platzieren Sie den Messfühler an einem Ort, der weit von jeder Quelle magnetischen Flusses 
entfernt ist. 
Es gibt zwei Methoden, um die Messung auf null zurückzusetzen: 
 

• Nullstellung im Menü Messung: 
Diese Option dient dazu, den aktuellen Messwert auf null zu setzen.  
Dies kann über die Option Nullstellung im Messmenü erfolgen: 
Wenn Sie bei dieser Option die OK-Taste drücken, erscheint auf dem Bildschirm ein Dialog, 
in dem Sie auswählen können, ob ein Nullstellvorgang durchgeführt werden soll. 

 

   
 
Mit den Navigationstasten LINKS oder RECHTS können Sie eine Option auswählen. Drücken Sie 
anschließend die OK-Taste. 
 

• Mit der ZURÜCK Taste: 
Sie können auch eine Nullpunktkorrektur durchführen, indem Sie in einem beliebigen 
Messbildschirm für 2 Sekunden die Taste ZURÜCK drücken. Nach dem Drücken der 
Taste wird ein Dialog auf dem Bildschirm angezeigt: 
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• Auto-Nullstellung beim Starten 
Mit dieser Option wird beim Einschalten des Geräts eine automatische Nullstellung 
durchgeführt, wenn die Option ausgewählt ist. Nach dem Einschalten prüft das Gerät, ob 
der magnetische Fluss um die Messsonde einen Wert von weniger als 0,4 mT hat. Wenn 
der magnetische Fluss über diesem Wert liegt, wird ein entsprechender Dialog auf dem 
Bildschirm angezeigt. 

 

 
 
Wenn Sie die Messsonde an einen Ort bringen, an dem der magnetische Fluss geringer als 0,4 
mT ist, wird die automatische Nullstellung durchgeführt. 
 

6.3 Messwert einfrieren 

Sie können den aktuellen Messwert festhalten, indem Sie in einem beliebigen Messbildschirm die 
OK-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten. 
Wenn die Hold-Option aktiviert ist, wird „Hold“ oben in der Mitte des Bildschirms unterhalb der 
Bereichsleiste angezeigt. Die Messung wird angehalten und die Werte der letzten Messung 
werden auf dem Bildschirm festgehalten. 
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6.4 Eine Messung vornehmen 

Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, kehren Sie mit der ZURÜCK-Taste zum 
Messbildschirm zurück. 
Platzieren Sie den Sensor des PCE-MFM 3800 im zu messenden magnetischen Fluss. Auf dem 
Messbildschirm werden die Werte des magnetischen Flusses und der Temperatur angezeigt. 
Mit den Navigationstasten AUF oder AB können Sie drei verschiedene Ansichten anzeigen: 
 Numerische Ansicht 
 Grafikansicht 
 Statistikansicht 
Durch Navigieren mit den Tasten LINKS und RECHTS kann der Messbereich in der für den 

manuellen Bereich gewählten Einheit oder der automatische Bereich ausgewählt werden. Wenn 

im manuellen Bereich der magnetische Fluss höher ist als das obere Ende des Messbereichs, 

wird „ÜBERSCHREITUNG“ auf dem Bildschirm angezeigt. Die Messbereiche sind die 

folgenden. 

 Mindestwert Höchstwert 

Automatischer Bereich Automatischer Bereich Automatischer Bereich 

Bereich 1 0 10 

Bereich 2 10 100 

Bereich 3 100 1k 

Bereich 4 1k 10k 

Bereich 5 10k 100k 

Bereich 6 100k 1M 

Bereich 7 1M 10M 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Drücken Sie die Taste ZURÜCK für 2 Sekunden, wenn Sie alle Messwerte zurücksetzen 

möchten. 

Drücken Sie die HOLD-Taste für 1 Sekunde, um alle Messwerte zu speichern.  
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6.5 Polaritätsanzeige 

Das Messgerät kann die Einfallsrichtung der Magnetfeldlinien anzeigen. Wenn die 
Magnetfeldlinien auf die Vorderseite des Hallsensors ausgerichtet sind, zeigt das Messgerät „N“ 
neben dem Messwert des magnetischen Flusses an. Sind die Magnetfeldlinien dagegen auf die 
Rückseite des Hallsensors ausgerichtet, zeigt das Messgerät neben dem Messwert des 
magnetischen Flusses „S“ an. 
                 
Wenn das Messgerät einen magnetischen Wechselstromfluss feststellt, ändert es die 
Polaritätsanzeige auf „AC“ und zeigt die Frequenz des festgestellten magnetischen 
Wechselstromflusses an. 
 

     
 

 

7 Software 
Die Anleitung für die PC-Software ist in dieser hinterlegt. 
 

8 Kalibrierung 
Im Menü Kalibrierung können Sie einen Skalierungsfaktor einstellen, der durch die Kalibrierung 
ermittelt werden kann und zur Berechnung des magnetischen Flusses verwendet wird. 
Da für die Kalibrierung ein spezieller Messaufbau erforderlich ist, ist dieses Menü durch einen 
Code geschützt. 
 
Bitte senden Sie das Gerät zur Kalibrierung an die PCE Deutschland GmbH, nachdem Sie sich 
mit uns in Verbindung gesetzt haben. Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der 
Bedienungsanleitung. 

 

                                                       
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

27 
 

D
e
u

ts
c

h
 

 

9 Kontakt 
Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser 
Bedienungsanleitung. 
 

10 Entsorgung 

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV) 
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe 
gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten 
Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden. 
 

Annahmestelle nach BattV: 
PCE Deutschland GmbH 
Im Langel 26 
59872 Meschede 
 
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) 
nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein 
Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte 
auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben. 
 
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 
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1 Safety notes 
Please read this manual carefully and completely before you use the device for the first time. The 
device may only be used by qualified personnel and repaired by PCE Instruments personnel. 
Damage or injuries caused by non-observance of the manual are excluded from our liability and 
not covered by our warranty. 
 

• The device must only be used as described in this instruction manual. If used otherwise, 
this can cause dangerous situations for the user and damage to the meter. 

• The instrument may only be used if the environmental conditions (temperature, relative 
humidity, …) are within the ranges stated in the technical specifications. Do not expose 
the device to extreme temperatures, direct sunlight, extreme humidity or moisture. 

• Do not expose the device to shocks or strong vibrations. 

• The case should only be opened by qualified PCE Instruments personnel. 

• Never use the instrument when your hands are wet. 

• You must not make any technical changes to the device. 

• The appliance should only be cleaned with a damp cloth. Use only pH-neutral cleaner, 
no abrasives or solvents. 

• The device must only be used with accessories from PCE Instruments or equivalent. 

• Before each use, inspect the case for visible damage. If any damage is visible, do not 
use the device. 

• Do not use the instrument in explosive atmospheres. 

• The measurement range as stated in the specifications must not be exceeded under 
any circumstances. 

• Non-observance of the safety notes can cause damage to the device and injuries to 
the user. 

 
We do not assume liability for printing errors or any other mistakes in this manual. 
 
We expressly point to our general guarantee terms which can be found in our general terms of 
business. 
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2 Specifications 

2.1 Technical specifications 

Handheld device 

Model PCE-MFM 3800 

Measured parameters magnetic flux, temperature 

Magnetic flux measurement 

Measurement range magnetic flux: 
DC: 0 … ± 3500 mT 
AC: 0.4 …  3500 mT 
AC frequency: 10 … 50 Hz 
autodetection of AC or DC magnetic flux 
auto range or manual range selectable 

Resolution 0.001 mT 

Accuracy  

DC:  
0 ... 10 mT: ±0.6 % of measurement range 
10 ... 100 mT: ±0.7 % of measurement range 
100 … 500mT: ±0.5 % of measurement range 
500 ... 1000mT: ±0.5 % of measurement range 
AC: 
2 ... 50mT @ 50 Hz: ±1 % of measurement range  

Magnetic flux units 

microTesla: µT 
miliTesla: mT 
Gauss: G 
Ampere per metre: A/m 
Oersted: Oe 
Weber per square metre: WB/m2 

Temperature measurement 

Measurement range 
0 ºC … 80 ºC 
32 ºF…176 ºF 

Resolution 0.1 °C / 0.18 °F 

Accuracy ±0.4 °C 

Temperature units 
ºC 
ºF 

General 

Display 2.8-inch TFT colour display 

Data logger internal SD card, 32 GB, 10 million measuring points 

Measurement modes hold, maximum and average functions 

Menu languages 
English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, 
Turkish, Polish, Russian, Chinese, Danish, Japanese 

Interface USB-C for online measurement and to read out internal memory 

Protection class IP 52 

Power supply 
internal: rechargeable LiPo battery (3.7 V, 2500 mAh) 
external: USB 5 VDC, 500 mA 

Operation time 
approx. 24 h,  
depending on display brightness and use of the datalogger 

Operating and storage 
conditions 

temperature: -20 … +65 °C / -4 … 149 °F 
humidity: 10 … 95 % RH, non-condensing 
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2.2 Delivery contents 

2.2 

1 x magnetic field meter PCE-MFM 3800  
1 x Hall sensor probe 

1 x USB-C cable 
1 x user manual  

1 x plastic carrying case 
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3 System description 

3.1 Device 

Front side 

 
 
 

Top side  
                                    
 

                                       
 
 

 
 

1. Sensor socket 
2. Display 
3. Keyboard 
4. USB port 
5. Sensor connection 
6. Hall sensor 
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3.2 Function keys 

Key Description Function 

 

ON/OFF Turn meter on/off 

 

MENU Open main menu 

 

BACK 
Cancel, 
return,  
reset values 

 

OK 
Confirm, 
hold on / off 

 

REC Open data logger dialogue 

 

UP 
Navigate up, 
change between numerical, statistical and graphical screen 
upwards 

 

DOWN 
Navigate down, 
change between numerical, statistical and graphical screen 
downwards 

 

RIGHT 
Navigate right, 
selection of auto or manual mode, 
increase range in manual mode 

 

LEFT 
Navigate left , 
selection of auto or manual mode, 
decrease range in manual mode 
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3.3 Display 

With the UP or DOWN navigation keys, you can display three different screens: numerical screen, 
graphical screen and statistical screen. With the LEFT or RIGHT navigation keys, you can select 
either auto or manual range. 

3.3.1 Numerical screen 

 

                                          
 

• Auto/manual range indicator bar: shows "Auto" when the device is measuring in 
autorange mode, "Manual" when the user can select the measurement range, and 
"Hold" when the user presses the hold key to freeze the measurement on the screen. 

• Current magnetic flux value and the unit selected to perform the measurement 
 

• Polarity of the DC magnetic flux signal measured (North = N, South = S) 
 

• Current temperature and the unit selected for the measurement 
 

• AC magnetic flux measurement indicator and its frequency 
 
 

3.3.2 Graphical screen 
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3.3.3 Statistical screen 

                                                    
 

4 Getting started 

4.1 Power supply 

The meter is powered by an internal rechargeable LiPo battery. With a fully charged battery, an 
operating time of approximately 20 to 24 hours is possible, depending on the brightness of the 
display and the use of the data logger. The battery is charged via the USB socket at the bottom 
of the meter, using a suitable USB charger. 

The current charge level of the battery is displayed in the status bar at the top right. When the 
battery charge level is insufficient for proper operation of the instrument, the meter automatically 
switches off and displays the screen shown below. 

The magnetic flux sensor is connected by simply plugging it into the socket provided at the top 
of the device. It is disconnected by pulling the plug, touching the ribbed surface to release the 
plug connection. 

 

 
Automatic power off 
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4.2 Power on/off 

The meter is turned on by pressing the ON/OFF key. When the device is powered on, the start 
screen appears for approximately 1 second before the device enters the measurement screen. 
To turn off the meter, press and hold the ON/OFF key. A dialogue with a countdown will then 
appear on the display to indicate that the instrument is about to power off. 
 

 
 
 

5 Operation  
The main menu can be accessed at any time by pressing the MENU key. Use the arrow keys to 
navigate between menu items, which can be activated with the OK key. To exit submenus, press 
the BACK key. The main menu of the PCE-MFM 3800 consists of the following submenus: 
Measurement, Data Logger, Settings, Calibration, Manual, and Info. 

5.1 Main menu 
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5.1.1 Measurement menu: Units 

Selection of the units used in magnetic flux and temperature measurement. 
 
    

                      
 
 

                     
 

5.1.2 Measurement menu: Set Zero function 

This function resets the current measurement values for: 

• Magnetic flux 

• Temperature 

• Maximum and average values 

• Chart values 
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5.1.3 Measurement menu: Auto zero at boot 

The device performs a setting to zero after powering on the device. 
 
 

 
 

5.2 AC mode selection 

In this menu option, you can select how the AC magnetic flux measurement is performed. 

                                                                

 

By selecting "Manual," the device always measures AC magnetic flux and the screen 

consistently displays "AC." 

By selecting "Automatic," the device automatically detects the type of magnetic flux that the 

probe is measuring and displays it on the screen. The screen will show the type of magnetic 

flux: polarity north (N), polarity south (S) or AC magnetic flux (AC). 
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5.2.1 Measurement screen 

Measured values are displayed on three different screens: the numerical screen, the graphical 
screen and the statistical screen (which shows maximum and average values). The screens can 
be switched using the UP and DOWN keys. The following illustrations show the different display 
formats for the magnetic flux and temperature values. 
 

     
 

 
The following table shows the available formats of representation of the measured parameters. 

 Magnetic flux Temperature 

Numerical Magnetic flux value Temperature value 

Statistical 
Maximum and average value 

of the magnetic flux 
 

Graphical Magnetic flux value  

 
Using the LEFT or RIGHT key, you can select the measurement range in the chosen unit for 

manual range mode or select auto range. If the magnetic flux exceeds the upper limit of the 

measurement range in manual mode, an "OVERFLOW" indicator will be displayed on the screen. 
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The following table shows the available measurement ranges. 

 
The measurement range and auto/manual range mode are displayed below the range bar. The 
lower value of the selected range is shown below the left end of the range bar while the highest 
value is shown below the right end. The range bar provides a visual indication of the measured 
value relative to the lower and upper limits of the range. 
 
 

       
 

       
  

 Minimum value Maximum value 

Auto range Auto range Auto range 

Range 1 0 10 

Range 2 10 100 

Range 3 100 1k 

Range 4 1k 10k 

Range 5 10k 100k 

Range 6 100k 1M 

Range 7 1M 10M 
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5.3 Data logger menu 

The Data logger of the instrument allows to record all measured parameters. The time period as 
well as the memory interval can be freely configured with the help of this menu. 
  

 

5.3.1 Data logger menu: Start condition 

The data logger can be started either manually by pressing a key while you are in the data logger 
dialogue or automatically from a date that is set in this menu. 
 

 

                                           

5.3.2 Data logger menu: Stop condition 

Three different options are available for stopping the data logger. It can be stopped manually by 
pressing a key when you are in the data logger dialogue, on a certain date or after an adjustable 
time interval. 
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5.3.3 Data logger menu: Interval 

The time interval for saving the measured values can be set to a value between 1 and 59 
seconds via an input dialogue. 
 

                                     

5.3.4 Data logger menu: Records 

In this menu, all saved records are displayed and by selecting a record, information on the start 
and stop time as well as the number of saved data points are displayed. One data point reflects 
the one-time storage of all measured parameters. 
 

                     
 

5.3.5 Data logger menu: Delete all 

By selecting this menu item and confirming via the dialogue, all saved data records are deleted. 
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5.3.6 Data logger dialogue 

The data logger dialogue can be opened in any screen via the REC key and shows the current 
settings as well as the status of the data logger. When the dialogue is open, a recording can be 
started or stopped at any time by pressing and holding OK. In addition, the data logger menu 
opens when the dialogue is open and the MENU key is pressed. 
 

 

 

5.4 Settings menu 

Settings menu screen 
 

 

5.4.1 Settings menu: Decimal separator 

Either a dot or a comma can be selected as the decimal separator for measured values. 
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5.4.2 Settings menu: Date & time 

The date and time can be set in this menu. In addition, the date and time format can be selected. 
 

                                              
 

5.4.3 Settings menu: Display 

The display brightness can be adjusted between 50 and 100 %. In addition, an automatic dimming 
function can be activated. After the set time, the display is dimmed to a lower brightness to save 
power. Pressing any key resets the brightness to the originally set value. 
 

                                         

5.5 Settings menu: Language 

The following menu languages are available: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, 
Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Chinese, Japanese and Danish. 
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5.5.1 Settings menu: Auto power off 

This option can be used to activate an automatic power-off function for the device. If Auto power 
off mode is activated, the instrument switches off when no key has been pressed for a certain 
period of time. You can select 1 minute, 5 minutes or 15 minutes. In addition, automatic power-
off can be completely deactivated. 
 
When no entries have been made for the time set in the auto power off option in the settings 
menu, the meter will turn off automatically to save energy. If you wish to use the meter again after 
automatic power off, press the ON/OFF key to turn it back on.  
 

    

5.5.2 Settings menu: Factory settings 

The Factory settings menu allows the device to be reset to its factory settings.  
When making this reset, the default values for the calibration, the measurement parameters and 
the menu options are restored. 
Since the calibration is also reset, this menu is protected by a code. 
Please get in touch with PCE Instruments for a factory reset. You will find our contact details at 
the end of the manual. 
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5.6 Manual 

A QR code is displayed in this menu. The QR code can be scanned with an appropriate reader 
such as a mobile phone and leads directly to this user manual. 
 
             

    

5.7 Info 

This menu shows the instrument model name, serial number and firmware version. 
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6 Measurement 

6.1 Preparation 

Before starting a new measurement, select the unit for measuring the magnetic flux. 
 

Unit description Unit 

miliTeslas mT 

microTeslas µT 

Gauss  G 

Ampere per metre A/m 

Oersted Oe 

Weber per m² Wb/m² 

Celsius °C 

Fahrenheit °F 

 
Make sure the sensor has reached the environmental temperature. Place the tip (Hall sensor) in 
the centre of the magnetic field you wish to measure. The farther the sensor is from the centre 
of the magnetic field, the lower the magnetic flux density will be. As shown in the picture below, 
the transversal sensor must be positioned vertically to the flux vector. Allow some time for the 
reading to stabilise. If the display shows "OVERFLOW," the measured value is outside the 
measurement range. 

 
Orientation of sensor 

 
The maximum magnetic flux density is measured when the flux vector (see arrows) is 
perpendicular to the sensor plane. The following table shows the measurement deviation based 
on the angle between the flux vector and the sensor plane. 
 

Sensor`s angle to the flux vector Deviation in % 

10 º 2.5 % 

20 º 7 % 

30 º 15.2 % 

45 º 30.3 % 
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6.2 Set Zero 

 
Place the sensor probe in a place far away from any magnetic flux source. 
There are two methods to reset the measurement to zero: 

 

• Using Set Zero in the measurement menu: 
This option allows you to set the current measured value to zero. To use this feature, select 
the Set zero option in the measurement menu. When you press the OK key, a dialogue will 
appear on the screen to confirm if you want to perform the set to zero operation. 

 

   
 
Use the LEFT or RIGHT navigation keys to choose an option and then press the OK key. 
 

• Using the BACK key: 
It is possible to perform a zero adjustment by pressing the BACK key for 2 seconds in any 
measurement screen. After pressing it, a dialogue is shown on the screen: 

 

 
 
 
  

https://www.pce-instruments.com


 

 
©  PCE Instruments 

48 
 

E
n

g
li

s
h

 

 

• Using the Auto zero at boot option 

This option performs an automatic zero operation when the device is powered on, if it has 

been selected. After powering on, the device checks if the magnetic flux around the sensor 

probe is below 0.4 mT. If the magnetic flux is higher than this level, a dialogue will appear 

on the screen.  

                                                  
 
If you move the sensor probe to an area where the magnetic flux is below 0.4 mT, the auto zero 
operation will be performed. 

6.3 Hold measurement 

You can hold the current measurement value by pressing and holding the OK key for 1 second 
on any measurement screen. When the hold option is activated, “Hold” will appear in the centre 
at the top of the screen, below the range bar. The measurement is paused and the values from 
the last measurement are retained on the screen.   
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6.4 Making a measurement 

After setting all parameters, use the BACK key to return to the measurement screen. 
Place the PCE-MFM 3800 sensor into the magnetic flux to be measured. On the measurement 
screen, the values of the magnetic flux and temperature appear. 
With the navigation keys UP or DOWN, you can display three different screens:  
 Numerical screen 
 Graphical screen 
 Statistical screen 
By navigating with the LEFT and RIGHT keys, it is possible to select the measurement range in 

the selected unit in manual range or to select auto range. If in manual range, the magnetic flux 

is higher than the upper end of the measurement range, “OVERFLOW” is shown on screen. The 

measurement ranges are the following. 

 Minimum value Maximum value 

Auto range Auto range Auto range 

Range 1 0 10 

Range 2 10 100 

Range 3 100 1k 

Range 4 1k 10k 

Range 5 10k 100k 

Range 6 100k 1M 

Range 7 1M 10M 

   

                  
 

           
 
Press and hold the BACK key for 2 seconds if you need to reset all measurement values. Press 
and hold the HOLD key for 1 second to freeze all measurement values. 
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6.5 Polarity indication 

The meter can display the direction of the magnetic field lines. If the magnetic field lines are 
aligned with the front side of the Hall sensor, the meter will display "N" next to the measured 
magnetic flux value. Conversely, if the magnetic field lines are aligned with the back side of the 
Hall sensor, the meter will display "S" next to the measured magnetic flux value. 

If the meter detects an AC magnetic flux, it will change the polarity indication to "AC" and show 
the frequency of the detected AC magnetic flux. 

                            

7 Software 
The instructions for the PC software can be found inside the PC software. 
 

8 Calibration 
The Calibration menu allows you to set a scaling factor that can be determined by calibration and 
is used to calculate the magnetic flux value. 
Since a special measurement setup is required for calibration, this menu is protected by a code. 
 
Please send the device to PCE Instruments for calibration after getting in touch with us. You will 
find our contact details at the end of the manual. 
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9 Contact 
If you have any questions, suggestions or technical problems, please do not hesitate to contact 
us. You will find the relevant contact information at the end of this user manual. 
 

10 Disposal 
For the disposal of batteries in the EU, the 2006/66/EC directive of the European Parliament 
applies. Due to the contained pollutants, batteries must not be disposed of as household waste. 
They must be given to collection points designed for that purpose. 
 
In order to comply with the EU directive 2012/19/EU we take our devices back. We either re-use 
them or give them to a recycling company which disposes of the devices in line with law. 
 
For countries outside the EU, batteries and devices should be disposed of in accordance with 
your local waste regulations. 
 
If you have any questions, please contact PCE Instruments. 
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PCE Instruments contact information 

 

Germany France Spain 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 
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