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1 Sicherheit 
 
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgsam durch. Schäden, die 
durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung. 
 
Die Wärmebildkamera PCE-TC 3D benutzt einen Klasse 2-Laser. Sehen Sie nicht direkt in diesen Laser, 
da dies zu schweren Verletzungen der Augen führen kann. Der Laser sollte nicht eingeschaltet werden, 
wenn sich Personen im Sichtbild der Kamera befinden. 

 
 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. 
 
 

2 Installation der PCE-TC 3D Software  
 
1. Legen Sie die CD-ROM in ein dafür vorgesehenes Laufwerk an Ihrem PC.  
2. Falls die Installation nicht automatisch startet, öffnen Sie die Datei „PCE-TC PC Setup.exe“ manuell 
von der CD-ROM.  
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  

4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein neues Symbol   auf dem Desktop.  
 
 

3 Speichern der aufgenommenen Bilder auf dem PC 
 
Die aufgenommenen Bilder werden auf einer Micro-SD Speicherkarte hinterlegt und in Ordnern archiviert. 
Beim Einschalten der Kamera wird ein neuer Ordner angelegt, indem alle Bilder, Textkommentare und 
Sprachkommentare gespeichert werden. Wird die Kamera ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, 
entsteht wieder ein neuer Ordner. Jedes Bild besteht aus maximal 3 Komponenten:  
 
a. .bmp Datei: In dieser Datei befindet sich das optische und das Infrarotbild.  

b. .ir5 Datei: In dieser Datei befinden sich die Temperaturdaten.  

c. .wmv Datei: In dieser Datei befindet sich ein Sprachkommentar, sofern bei der Speicherung des Bildes 
ein solcher erstellt wurde.  
 
Hinweis: Benutzen Sie nicht den Windows Scanner und Kamera Assistenten um die Bilder auf den PC 
zu übertragen.  
 
Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, die Bilder von der Kamera auf den PC zu übertragen... 

3.1 ...über USB  

a. Verbinden Sie die Kamera mittels des USB-Kabels mit dem PC. Hierbei braucht die Kamera nicht 
eingeschaltet sein. 
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b. Benutzen Sie den Windows Explorer um die Bilder auf der Festplatte zu speichern. Die Kamera wird 
normalerweise als „Wechseldatenträger“ angezeigt.  
 
c. Kopieren Sie den gesamten Ordner „img“ () auf Ihre Festplatte. Beachten Sie, dass jedes Bild aus 
mind. 2 Dateien besteht, die immer zusammen gehören.  
 

3.2 ...über die Speicherkarte  

a. Nehmen Sie die Micro-SD Speicherkarte aus der Kamera und stecken Sie sie in einen passenden 
Kartenleser.  
 
b. Verbinden Sie den Kartenleser mit dem PC.  
 
c. Kopieren Sie den gesamten Ordner „img“ () auf Ihre Festplatte. Beachten Sie, dass jedes Bild aus 
mind. 2 Dateien besteht, die immer zusammen gehören.  
 

4 Die PCE-TC 3D Software  
 
Die Software besteht aus 2 Teilen:  
 
1. Dem Analyseprogramm  
Es erlaubt dem Benutzer das Bild zu analysieren und verschiedene Einstellungen vorzunehmen.  
 
2. Dem Reportprogramm  
Es erlaubt dem Benutzer einen Report über ein Bild, bzw. eine Reihe von Bildern zu schreiben, um 
beispielsweise einen Bericht über eine Maschine/Werkzeug/Bauteil zu verfassen. Die Reporte lassen sich 
im .pdf Format speichern. 
 

4.1 Starten der Software 

Zum Start der Software doppelklicken Sie auf die Desktopverknüpfung „PCE-TC 3D Imager“ .  
 
Folgendes Fenster öffnet sich: 
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4.2 Öffnen eine Bildes 

Klicken Sie auf das Dropdown Menü „Datei 4Öffnen“. 
 

 
 
Benutzen Sie den Windows Explorer um Ihre gespeicherten Daten auszuwählen. 
 

 
 
Sobald Sie den Ordner mit den Aufnahmen erreicht haben, öffnen Sie ihn und wählen Sie das zu 
bearbeitende Bild aus. Klicken Sie doppelt auf dieses, um es in das Programm zu laden. 
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Nach dem Öffnen sollte sich folgendes Fenster öffnen: 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 Analysetools 

Um das Bild zu bearbeiten und zu analysieren, stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung: 
 
Dropdown-Menüs 

 
 
Werkzeugleiste  

 
 
Tabs 

 

Temperatur- 

skala 

Tabs für Anzeige,  
Messpunkte,  
Einstellungen 

Werkzeugleiste 

Verschiebung der  
überlagerten Bilder 

Einstellung von 
Level und Spanne 
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4.3.1 Anzeige Tab 

 
 
Temperaturspanne (Temp.Span) 
 
Durch die Einstellung des Temperaturspans können verschiedene Temperaturbereiche im Bild dargestellt 
werden. Durch die Funktion „Autospanne“ werden die optimalen Temperaturverläufe im Bild dargestellt. 
 

 
 
Die Temperaturspanne kann auch mit Hilfe der Maus im unteren Bildbereich, in der „Level und 
Spanneneinstellung“ gewählt werden. 
 

 
 
Farbpalette 
 
Nutzen Sie das Dropdown-Menü um die Farbpalette zu ändern. 
 

1. Weiß Heiß  

2. Eisen 

3. Regenbogen  

4. Isotherm  

5. Metallfarbe  

6. Kontrastreich  

7. 16-stufiger Regenbogen  

8. Schwarz Heiß  
 

        
    1           2           3          4           5          6          7          8 
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Einblendung Lichtbild 
Mit dieser Option lässt sich der Grad der Überblendung von infrarotem und optischem Bild einstellen. 
 

  
        100% Infrarot  50% Infrarot  100% Optisch    Picture in Picture 
    50% Optisch       Bild in Bild 
 
Interpolation 
Hier haben Sie die Wahl zwischen den Interpolationsfaktoren X1 und X2. 
 
Zoom-Faktor 
Um den Zoom zu verändern, wählen Sie zwischen X1, X2, X3 und X4. Bei einem Zoom von X2 und mehr 
kann der zu betrachtende Bildausschnitt über die Navigation verschoben werden. 
 
Bereich   
In der Bereichswahl kann ein Messfeld in den Größen „Small“, „Medium“ und „Large“ ausgewählt werden. 
 
Bildausrichtung 
Dieses Navigationsfeld erlaubt Ihnen das Lichtbild in Relation zum Wärmebild auszurichten. Am 
Leichtesten lassen sich die Bilder bei einer Überblendung von 50% angleichen. Der Button 
„Zurücksetzen“ versetzt das Bild zurück in die ursprüngliche Position. 
 

 
 

4.3.2 Messpunkte Tab 
Es können bis zu 10 Messpunkte in das Bild eingesetzt werden. Um einen Messpunkt hinzuzufügen, 
klicken Sie doppelt in das aufgenommene Bild und es wird automatisch ein Messpunkt mit der 
zugehörigen Temperatur angelegt. Ist ein Punkt in der linken Auswahlbox markiert, kann er auch mittels 
der Maus verschoben werden. Um einen Messpunkt zu entfernen, markieren Sie ihn in der linken 
Auswahlbox und drücken auf den Button „Löschen“.  
 
Die Liste der Messpunkte in der linken Auswahlbox zeigt:  

¶ Die Temperatur  

¶ Die Position  

¶ Die Emissivität (entweder individuell einzustellen oder aus der Liste (über den Button 
„Doppelpfeil“ aufzurufen) auszuwählen  

 



 BETRIEBSANLEITUNG  

www.warensortiment.de 

 

9 

 

4.3.3 Einstellungen Tab  

 
 
1. Einheiten: °C, °F, K  
2. Umgebungstemperatur: Drücken Sie die Pfeiltasten um die Umgebungstemperatur zu ändern.  
3. Emissivität: Drücken Sie die Pfeiltasten um zwischen 0,05 und 1,00 zu wählen.  
4. Aufnahmezeit: Falls benötigt, kann die Zeit durch die Pfeiltasten geändert werden.  
5. Aufnahmedatum: Falls benötigt, kann das Datum durch die Pfeiltasten geändert werden.  
6. Kommentar: Beliebige Kommentare können hier hinterlegt werden.  
7. Bildtext: Ein über die Kamera eingebender Text zum Bild kann hier eingesehen werden. 
8. Sprachkommentar: Ein über die Kamera eingesprochener Kommentar zum Bild kann hier abgehört 
werden. 
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4.3.4 Menü und Werkzeugleiste 
Benutzen Sie entweder die Dropdown-Menüs oder die Werkzeugleiste um verschiedene Funktionen zu 
benutzen. 
 
Dropdown-Menü 

 
 
Werkzeugleiste 

 
 
Datei… 

 
1. Öffnen: Benutzen Sie den Windows Explorer um ein Bild zu öffnen.  
2. Speichern: Benutzen um Bilder zu speichern.  
3. Speichern unter: Benutzen, um das Bild unter einem anderen Dateinamen 
oder an einem anderen Speicherort zu hinterlegen.  
4. Rückgängig: Stellt alle Veränderungen bis zur letzten Speicherung wieder her.  
5. Excel Output: Ist diese Option gewählt, so werden alle Temperaturen jedes 
Pixels in ein Excel-kompatibles Format (.csv) gespeichert. Diese Datei kann mit 
Excel geöffnet werden, wobei darauf zu achten ist, dass als Trennzeichen ein 
Komma (,) ausgewählt wird.  
 
Hinweis: die Punkte 1 und 2 finden sich auch auf der Werkzeugleiste. 
 
 

Bearbeiten 

 
 
Mit „Kopieren“ & „Speichern als Bitmap“ können folgende Optionen gewählt werden: 
 

 
 

   
Vollbild          Schnappschuss         Schnappschuss + Temp.-Skala 
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Ansicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Symbolleiste: aktiviert/deaktiviert die Symbolleiste.  
2. Statusleiste: aktiviert/deaktiviert die Statusleiste.  
3. Messpunktliste: Zeigt eine Liste mit allen Messpunkten und deren Temperaturen sowie Positionen.  
4. Messpunkte: aktiviert/deaktiviert Messpunkte auf dem Bild.  
 

 
 
5. Warm Kalt-Punkte: wenn aktiviert, werden auf dem Bild durch 2 zusätzliche Messpunkte die heißeste 
und kälteste Temperatur angezeigt.  
6. Bereich: erzeugt ein Quadrat in der Mitte des Bildes. In der Messpunkteliste (s.oben) wird die höchste, 
niedrigste und Durchschnittstemperatur angegeben.  
7. „Blaue Isothermen“ & „Rote Isothermen“: diese Option zeigt alle Flächen mit gleichen Temperatur in 
der gleichen Farbe (blau = kalt, rot = heiß). Zur klaren Darstellung eignen sich am besten „Schwarz-
Weiße“ Farbpaletten.  
8. Profil: Das Temperaturprofil ist ein Histogramm. Das Fadenkreuz lässt sich nach Belieben ändern, um 
verschiedene Temperaturbereiche anzeigen zu lassen.  
 



 BETRIEBSANLEITUNG  
www.warensortiment.de 

 

12 

 
 
9. Optionen: aktiviert/deaktiviert die Tabs am linken Bildschirmrand.  
10. Reportprogramm: aktiviert/deaktiviert das Reportprogramm.  
 
Hinweis: die Punkte 3-8 und 10 finden sich auch auf der Werkzeugleiste. 
 
 
Einstellungen 

 
 
1. Isothermen zurücksetzen: bringt die Isothermen in die Ausgangsposition.  
2. Sprache: folgende Sprachen stehen zur Verfügung:  
 

 
 
3. Template: Ändert die Berichtsvorlage. (Buildings = Gebäude, Maintenance = Wartung)  
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5 Reportprogramm 
 
Die Erstellung eines Reports besteht aus 3 einfachen Schritten: 
 
1. Überschrift (Deckblatt erstellen) 
2. Bildauswahl treffen 
3. Inspektionsdaten eingeben 
 

 
 
Deckblatt erstellen 
Im ersten Teil des Reportprogramms können Sie ein Deckblatt für einen Bericht erstellen. Klicken Sie auf 
„Bildeinstellungen“ um ein Bild für das Deckblatt zu suchen. Weiterhin können alle erforderlichen Daten 
wie Firma, Name, Datum und Anmerkungen zum Deckblatt hinzugefügt werden. 

 
Bildauswahl 

Drücken Sie „Durchsuchen“ um einen Ordner mit Bildern zur Auswahl 
hinzuzufügen. Sobald Sie in einem Ordner ein Bild markiert haben und 
auf „Öffnen“ geklickt haben, werden alle Bilder in diesem Ordner in das 
Programm geladen.  
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Drücken Sie auf ein Bild Ihrer Wahl und es erscheint rechts im Vorschaufenster.  
 

 
 
Mit den folgenden Optionen können Bilder hinzugefügt oder entfernt werden:  

 
 
Hinzugefügte Bilder erscheinen im mittleren Inspektionsfenster. 

  
 
Inspektionsdaten hinzufügen 
Füllen Sie alle von Ihnen benötigten Felder für den Bericht aus. 

 
Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, drücken Sie den „Save Report Project“-Button, um den Bericht 
auf der Festplatte zu speichern. Dieser kann so später wieder bearbeitet werden.  
 

 
 
Drücken Sie den „Report erstellen“-Button, wenn Sie bereits alle gewünschten Daten eingetragen haben 
und den Bericht erstellen wollen. Der Bericht wird im .pdf Format erzeugt und Sie werden aufgefordert, 
diesen zu speichern.  
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6 Entsorgung 
 

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zu Entsorgung weitergegeben werden. 
 
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) 
nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein 
Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. 
 
 

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm 

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm 

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm 

 
 

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 
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