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1 Inleiding

Hartelik dank voor de aanschaf van een TB SysteemweegsaraaCE Instruments.

De ysteemweegschalen uit de PTB serie wordegekenmerkt door een zeer breed
toepassingsgebied. Niet alleen de grote functionaliteibar ook de communit¢&mogelijkheden
zorgen ervoor dat deysteenweegghaal in verschillende systemgeintegreerd kan worden. De
systeenweegschaal beschiktandaardover een bidirectionele R&232 en een USBiterface.
Optioneel kan een systeemweegschaal uit deéSEBe ook voorzien worden van eey2@ mA, 010 V,
I/0 (schake), LAN, WFI of R&85 Ltgang.Aanvullend beschikt de systeemweegschaal over een
datageheugen voor max. 300 producten en 10 gebruikers. Hierdoor kunnen pigelatateerde
kenmerkensnel en eenvoudig verwerkt worden, met behulp van een scartetrverwerken van het
geheugen gat middels een CSV bestand. Indien een productcode niet bekent is in het data
geheugen, is het ook mogelijk de data prodgetelateerd verder te verwerken, omdat de
streepjescode van het product met het gewicht overgedragen kunnen worden aan de interface.
Optioneel bieden wij u ook de mogelijk te werken met een 981, zodat de data ook zonder PC
gedocumenteerd kan worden. Erg nuttig is het gebruik van het-gateugen, in combinatie met de
I/0 schakeluitgang. De I/O schakeluitgang werkt met de vaongafstelde gewichtsgrenswaarden.
Aanvullende nuttige functies zijn: stuktelling, procentweging,-tieegfunctie tarrawaarde
geheugen, PEAK Hold functie (MAX), krachtmeting in N, ofisoctie, weging met grenswaarden
MIN / OK / MAX, statistiefunctie, opperviakgewichivegingg/mz, printafbeelding cofiguratie,
printer taal Long efePLHet is mogelijk de weegschalen te voeden met batterijedient er echter
wel rekening mee te houden dat na het configureren van de weegschalen, de batterijspanning
mogelijk niet meer toereikend is.
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2 Veiligheid

Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade,
veroorzaakt door niehaleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid.
Hetapparaat dient alleen in gebruik genomen te worden door zorgvuldig opgeleid personeel.

Deze handleiding isen uitgave van PCE Instrumergender enige garantie.

Wij verwijzen u naaonze algemene garantievoorwaardemelkete vindenzijn in onzealgemene
voorwaarden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met PA@&ruments

De weegschalen uit de PBE Serie dienen alleen aangesloten te word
op stopcontacten metardaansluiting (PEdieconform de voorschriften
geinstalleerd iin. Het beschermende effect mag niepgeheven worden
door een verlengsnoer zondeamdaarde Bij aansluiting op een netwerk
zonder aardalient eenvakmante zorgen voor een installatie met
gelijkwaardige bescherming, overeenkomstig de geldende
installatevoorschriften.

1 Onderhouds en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde onderhoudstechnici van PD& weegschaal dient niet gedeeltelijk
gemonteerde toestandéh gebruik genomen te worden.

1 Het apparaat mag niegebruikt worden in een explosieve atmosfeer.

1 Ingebruikname van het apparaat in een omgeving met een zeer hoge luchtvochtigheid
wordt niet aanbevolen.

1 Bij het vermoeden van schade aan het apparaat dient u d stekker uit het stopcontact t¢
halen en contacbp te nemen met onze technische afdeling.

Batterijen mogen niet worden weggegi bij het huishoudelijk afvatie
eindgebruiker is wettelijk verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterije
kunnen bijde daarvoor bestemdazamelpunten worden ingeleverd.

WEEHReg:Nr. DE 69278128
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Afhankelijk van het inzetgebied, kunnen de omgevingstemperaturen ste
schommelen, vooral in de wintermaanden. Dit kan leiden tot
condensatievorming in de weegschaal. Daarom is het belang de weegsg
pas na een tijd van 4 uur acclimatisatie in gebruikémen in een nieuwe
omgeving, om zo schade aan het apparaat te voorkomen .

Wij raden u aan, voor aanvang van iedere weging, de nauwkeurigheid van de weegsc
controleren.Dit kunt u bijv. doen met behulp van de optioneel verkrijgbare testgewichte
Indien het weerg@geven gewicht afwijk¢an het op de weegschaal geleggewicht kuntu
dit aanpassen door middel van een justering.

Het weegobject dient in het midden van het weegplateau gelegd te worden, om zo
eventuele meetfouten te voorkomen.

Het TARE bereik is mogelijk over het gehele meetbereik. Dit bereik verhoogd echter ni
beschikbare bereik van de weegschaal. (Kijk voor het max. weegbereik op het typepla
van de weegschaal.)

Het weegresultaat dient pas afgelezen te worden nadatstailiteitssymbool
weergegeven is op het display van de weegschaal.

De weegschaal is egmecisieapparaatwelke zeer gevoelig is voor overbelastivigraties
schokken en stoten.

De weegschaal dient in geen geval belast te wordehmeer dan 20% van
het max. toegestane gewicht. Op de weegschaal leunen is onder geen [
toegestaan.

A Tijdens transport dient de weegschaal beschermd te worden tegen bela
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3 Technischepecificaties

Type PCETB 1,5 | PCETB 3 PCETB 6 PCETB 15 PVETB 30
Meetbereik (max.) | 1,5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg
Resolutie (d) 0,059 0,19 0,29 0,59 1g

IJk waarde (e)** | 059 1lg 29 59 10g
Minimale last (min.) 10 g 2049 409 100 g 200 g

**k%

Weegvlak 300 x 210 mm

Nauwkeurigheid M 1l

Tarrabereik **** Meervoudig tot 100% van het weegbereik

Interfaces Bidirectionele R&32 (SUB D9 vrouwelijk) en USB B

Optioneel
- Analoge uitgang-20mA of 610V
- 3x I/O potentiaalvrischakelcontac{MIN / OK / MAX)
- LAN
- WI-FI
- R$485

Display LCD, &ijferig, cijferhoogte 30 mm

Beschermgraad k.A.

Omgevingsconditie{ -1 0 °© C 40°C

Voeding ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A (Netstroomadapter in de leveromvang)
Optioneel Batterijvoeding EP 45 (4,5Ah 6V)
Batterijduur met een 2200wsh batterij ca. 48 uur met achtergrondverlichtin

ca. 100 uur zonder verlichting. Automatische uitschakeling en de
achtergrondverlichting kan individueel geconfigureerd worden.

Totale afmetingen | 350 x 328 x 115 mm

Gewicht Ca. 3,5 kg (zonder batterij)

* Resolutigd) is alleen mogelijk bij niegeijkte weegschalen. Wordt een weegschaal besteld zonder
ijking, dan is standaard de hogere resolutie ingesteld.

** | Jkwaarde (ejomt, bij geijkte weegschalen, overeen met de resolutie. Hiertoe wordt ddugso

met de ijkwaarde gecorrigeerd. Bijvoorbeeld: PIE1,5 (e) 0,5 g = (d) 0,5 g (niet 0,05 g). Bij geijkte
weegschalen kan de resol ut i etpetspkertstondigrmetlOp v an de
vermenigvuldigd worderDeze waarden mogen echter higebruikt worden bij ijkplichtige

toepassingen.

*** Bij ijk-plichtige toepassingedienen alleen waarden hoger dan de minimiaédasting(Min.) in

acht genomen te worden. De systeemweegschalen geven ook bij waarden onder de minimale
belasting de gewiclssprongen in de hierboven aangegeven resolutiestappen vi#aarden lager
dan de minimale belasting mogeamet gebruikt wordenbij ijk-plichtige toepassingen.

Voorbeeld: Wordt bij een weging van worst een weegschaal gebruikt met een min. belasting van
200g, dan dient he gewicht van de worst altijd hoger te zijn dan 200g. Bljdjitige toepassingen
mag in dit geval ook geen dode last (bijv. 200g) gebruikt worden.
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*xx TarrabereikVerhoogt niet het max. weegbereik van de weegschaal. Voorbeeld: Is een
weegschaal met een weegbereik van 15 kg getarreerd met een weegcontainer van 5 kg, dan staat er

enkel nog een weegbereik van 10 kg ter beschikking.

4 Afmetingen

2120

- -
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5 Aansluiting
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en (Standaard)

12V 1,25A

~230V

=

o 0

—

6 Interfaceomschrijving

6.1Opvragen stabielgewichtsaanduiding

Command SI+CR+LF (53h, 49h, ODh, 0Ah)
Antwoord: <LONG> (na stabilisatie)
Teken ASCHCode, hexadecimaal ASCHCode, decimaal
S 53 83
I 49 73
CR 0D 13
(carriage return)
LF OA 10
(line feed)

6.2TARREommand-{-)

Command ST+CR+LF (53h, 54h, ODh, 0Ah)

Antwoord: MT + CR + LF (na tarreren)

6.3ZERO Command))

Command SZ+CR+LF (53h, 5Ah, ODh, 0Ah)

Antwoord: MZ + CR + LF (na nulstelling)
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6.4 ON/OFF
Command SS+CR+ LF (53h, 53h, 0Dh, 0Ah)
Antwoord: MS + CR + LF

6.5 Opvragen actuelpewichtsaanduiding

Command Sx1+ CR + LF
Antwoord: <LONG>

6.6 Invoer ondergrens (MIN)

Command SL + <Gewicht> + CR + LF
Antwoord: ML + CR + LF

6.7 Invoer bovengrens (MAX)

Command SH + <Gewicht> + GR.F
Antwoord: MH + CR + LF

6.8 Invoer nugrens

Command SM + <Gewicht> + CR + LF
Antwoord: MM + CR + LF

6.9 PrintCommand

Command SP + <Gewicht> + CR + LF
Antwoord: <Print>

Het printen geschiedt volgens het priptotocol van de weegschag@hstelbaar).

10
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6.10 Dataformat

6.10.1 Format <LONGL6 tekens
<teken> + <space> + <gewichtsaanduiding> + <space> + <gewichtseenheid> + CR + LF

<teken> space (20h)tekeeefp2Dh)

<space> space (20h)

<gewichtsaanduiding=Displayweergave met, of zonder komma (afhankelijk van weergave) rechts
gerangschikals ASCII code van 8 tekens.

<gewichtseenheid> De weergave van de gewichtseenheid geschiedt atigd drie tekens:

i g ", . Kg 7, . mg " ,o0zpgc¢s” ,, g U ," ,dwdt

Cr 0ODh

LF 0Ah

6.10.2 Format max. 16 tekens

De gewichtsaanduiding incl. de gewichtseenheid i
,-" teken en de punt (, . ") (2Eh) of komma (., ,
Byte 1 - Pluso f mi nt e koESPACE«spaji/ ,

Byte 2,1114 - SPACE / spatie

Byte 3,4 - Getal (gewichtsaanduiding) of SPACE / spatie

Byte 59 - Getal (gewichtsaanduiding), komma of SPACE / spatie

Byte 10 - Getal (gewichtsaanduiding)

Byte 12 - k, I, ¢, pof SPACE / spat{gewichtseenheiyl

Byte 13 - g, b, t, c oPb gewichtseenheijl

Byte 15 - CR (0Dh)

Byte 16 - LF (0Ah)

11
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7 Omschrijvingvan de toetsen

PRIN |
i=] Q
UNIT
{0.000

MENU UNIT
i==]
ON/OFF

Met deze toets schakelt u deeegschaal in/uit.

SEND / Afdrukken Print

Door op deze toets te drukken kan de weegdata verzonden worden via-d8RS
USBi nt erface. (I n het menu, onder ,S
verstuurd moet worden.)

ZERO / NUL (functie alleen actief bij geijkte weegschalen)

Hiermee kan de waarde die wordt weergegeven op het display op nul gezet wo
mits dezehet meetbereikniet meerdan 5% overschrijdBij een Bruto/Netto weging
wordt de op nul geette waardeniet weergegeven.

TARE / TARRA
- Hiermee kan de waarde die wordt weergegeven op het display op nul gezet wo
U kunt de tarrawaarde meermaals op nul zetten, de waarde kan max. 100% vai
meetbereik bedragen. Het meedbeik wordt hiermee niet verhoogd! Bij een
Bruto/Netto weging wordt de tarravaarde weergegeven.

MENU
= Hiermee krijgt u toegang tot de functies en instellingen, bijv. -$élfikinctie.

UNIT . .
Hiermee kunt u schakeldgnssen de standaard weegfunctie en de andere functie
HIGH Hoge resolutie
ey Verhoogt, bij geijkte weegschalen, kortstondig de resolutiezddig. (*)

Bij nietgeijkte weegschalen is de hogere {ddudige) resolutie standaard.

12
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8 Displayomschrijving

PCE-TB Series

Hodda8:

YV V V VEIVEAVENVEIY

| ) -0 Net Gross

Stabiliteit symbool

| S|
Verschijnt wanneer het gewicht stabiel is.
Nul symbool
_>0<_ Verschijnt wanneer de nulstelling geactiveerd is.
NET Nettogewicht
Gewichtsaanduiding zondéarragewicht.
Gross Brutogewicht
Gewichtsaanduiding incl. tarragewicht.
Pes Stuktelling
Verschijnt wanneer te stutelfunctie geactiveerd is.
ﬁ- Gewichtseenheden
. Ib, t, 0z, kg | Bijjyoorbeeld pond, kg, etc.
o Procent symbool
Verschijnt wanneer de procenteegfunctie geactiveerd is.
Eﬂ Batterijstand
Verschijnt wanneer de batterijspanning te laag is.
LO/OK /HI Grenswaarde symbool

Verschijnt bij overschrijding van één van de grensdea.

9 Leveromvang

- Weegschaal
- Weegplateau

- Netstroomadapter

- Handleiding
- Geen Batterij

13
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10 Opbouw van de weegschaal

agkrwpbpE

Neem de weegschaal en de netstroomadapter uit de verpakking.

Plaats de weegschaal op een stabiele en trillingsarme ondergrond.

Weegplateau 1 en 2 passend op de weegschaal plaatsen.

Stel de weegschaal correct af, met behulp van de waterpas (5) en de voetjes (6).
Voorzie de weegschaal nu vde benodigdéedrijffsspanningnetstroom of batterij) en

schakel de weegschaal met behup van de ON/OFRoets.

14
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Algemene gebruiksaanwijzingen bij batteygbruik

De weegschaddan gevoed worden met de meegeleverde netstroomadapter of optioneel met een

batterij. De batterij kan geplaatst worden in het batterijvaknabe onderzijde van het apparaat (zie

afbeel ding). Met het doel de batterijduur te ver
achtergrondverlichting, en onder het menupunt , Db
gedeactiveerd worden. Het opladevan de batterij geschiedt zodra de weegschaal aangesloten op

de netstroom, middels de netstroomadapter. Deze funka@ echterook gedeactiveeravorden, om

bijv. een memoryeffectte voorkomen. U kunt de batterijstand opvragen, onder het menupunt

. bAttEFr“ [ [ LEVEL".

LETOP Het menupunt ,bAttEr*® is alleen beschikbaar
geplaatst en de weegschaal opgestart is met geplaatstebatterij.

15
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11 Ingebruikname van de weegschaal

Verbind de weegschaal mde meegeleverde
netstroomadaptemet een stopcontact.

Indien er een batterij in de weegschaal is
geplaatst, schakelt u de weegschaal in, met

behulp van de ON/OFRoets.

Na inschakelen van de weegschaal
verschijnen kort alle cijfers en symbolen var
het display, de weegschaal voert een
displaycontrole uit.

Daarna verschijnt op het display het
versienummer van de gebruikte software.

De gebruiksaanwijzing is afgestemdwgrsie
bw 100.

Pas wanneer het display 0,0 kg weergeeft ig
de weegschaal klaar voor gebruik.

Let op Verschijnt op het display de
aanduiding , UnL OAd"
in beladen toestand opgestart, of de
transportzekering is nog niet verwijderd. De
aanduidingverschijntindien het startgewicht
afwijkt van het bij de fabriek ingestelde

startgewicht

fa8088:

yEvYEIYmYCY

bd.01

blsu {0 !
. udd.

.~

Unl ORd

‘ I l
\o/

16
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12 ZERO Functie

Deze toets is alleen geactiveerd bij geijkte weegschalen.

Indien de weegschaal, na het inschakelen,
geen nulwaardevan 0,0 g weergeeft, dient u
de opstelling en de ondergrond van de
weegschaal te controleren.

Zijn deze beide in orde, kunt u de waarde m

behulp van de &= toets op nul zetten.
Let op! Deze toets is alleen geactiveerd bij
geijkte weegschalen.

ZERO is in tegenstelling tot TARE niet over
volledige meetbereik mogelijk en verschijnt
niet bij de brute/netto -weging.

17
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13 TARE Functie

-

Deze functie is nuttig bijv. bij het wegen van goederen met verpakkingen.

Indien eemiet-geijkte weegschaal, na het
inschakelen, geen nwaarde van 0,0 g
weergeeft, dient u de opstelling en de
ondergrond van de weegschaal te
controleren.

Zijn deze beide in orde, kunt u de waarde m

behulp van de toets op nul zetten.

Uiteraard is d&TARE/ TARR#ets ook nuttig
bij de bruto/netto-weging. Hierdoor is het
mogelijk het verpakkingsgewictian het
totale gewicht te halen, zodat alleen het
gewicht van de verpakkingsinhoud wordt
weergegeven.

De tarrawaarde kan meermaals ingesteld
worden en kan tot 100% van het meetbereik
bedragen (zie typeplaatje).

Vaak wordt deze functie gebruikt bij het
samenstellen van recepten.

Let op Het meetbereik van de weegschaal
wordt door de tarrafunctie niet verhoogd.
Heeft u bijv. een weegschaal met een
meetbereik van 6 kg, en een targewicht
van 1 kg, dan houdt u een meetbereik over
van 5 kg.

Met behulp van de UNIT toe &= kan heen
en weer geschakeld worden tussen het brut

en het nettogewicht.

{
f

(34

-
|-

18
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14 MENUT oets

ED
De systeemweegschalenuitde PCB Seri e beschi kken over twee I
op de MENU toets komt u in het eerste menu. In dit memmudende geactiveerde functies
weergegevenDeze dienen vooraf geactiveerd te worden door de gebruiker.

In de fabriekstoestand van de weegschaal verschijnen de volgende twee functies wisselend op het
display:

s SEt upP” en ,out’”

Hier dient de TARE toets als bevestigingstoets. Indien de gebruiker naar-ogt meinu wenst te

gaan, dient op TARE gedruktte wordenz odr a , SEt uP“ verschijnt op he
t weede menu geopend, waar de functies , MEnu®“, , C
verschijnen. De beschrijving van de afzonderlijke configuratiemogelijkheden, en tevens een overzicht
vanmenu-opbouw, is te vinden in onderstaande functieboom.

Om het menu te doorlopen, hebben de toetsen hier de volgende functies:

[TARE] Bevestigingstoets / ENTER toets
oo0] Voor het betreden van een functie, of voor het bevestigen van een indogkt u op

deze toets.

MENL EXIT toets

[i==] Voor het verlaten van het menu, drukt u op deze toets.
I n de menu’s waar een code ingegeve
bevestigingstoets voor het ingevoerde wachtwoord.
Blackr toets
I n de menu’s scrollen de functies a

scrollen, kunt u dat doen met behulp van deze toets.

Cijferinvoertoets
Wanneer, _° op het displ ay vretewoodéni
Door op deze toets te drukken verschijnt 1/2/3/etc.

Bij de invoer van een decimaalgetal kunt u met behulp van deze toets een

LINIT
Decimaal toets
decimaalteken stellen. Bijvoorbeeld 120.50 g.
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Hier een voorbeeld van hoe dediener van de weegschaal de stelfunctie (PCS)activeert en
daarmee in het hoofdmenu plaatst:

Wanneer op het display 0,00 g wordt
weergegeven, drukt u op de MENU toets.

Op het display van de weegschaal verschijner] |
» SEt uUP® en » leudisplay.wi g

Wanneer ,SEtuP® op hg
u op de TARE toets.

Wanneer vervol gens , N
display, drukt u wederom op de TARE toets.

Op het display versch
., PCS*“ , et c.

Wanneer , RIiSg#ay versahijnthdeukt y
op de TARE toets. Rechts onderin het display
wordt daarna een driehoek weergegeven, als

aanduiding dat de stutelfunctie geactiveerd is. P r

Om de stukelfunctie nu te kunnen gebruiken, L v {LJ
dient u het menu me vy — — =

behulp van de MENU toets. De PCS functie IE
wordt nuweergegeven in het eerste menu, wa
u naar toe gaat door te drukken op de MENU
toets.

==

b

PCS
SEP y MEnu . | Benodigde functies activeren. |
: 1 Prod }— | Productselectie f geheugen voor 300 st |
out u
USEr Gebruikerselectie f gehewgen voor 10 st
? PCS o Stuk- telfunctie
Unit —wWeegeenheden gfkg/ct/lbfozfontf g dwet
| PEIC Procent-weegfunctie

20
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15 Functieboom

PCS

| SE-:[.LIP }——I MEnNU |—|Benndigdefuncties activeren |

Prod | |F'rc|ductselectie,-’geheugen woor 300 stl.

USEr | {Gebruikerselectie,."geheugenuuur1I]5t. |

X
PCS _ J—lStuk-telfunctie

X

Unit l_[Weegeenhedeng,."kg,."-:t,."lb,."uz,."uzt,."gr,."dm
T
PERC |—|Prncent-weegfun-:tie

LOWC | |Dier—weegfunctie

.

1
|
|
l
|
|
I uP |_|r'."lﬁ.}ll.weerga\.le,|"PEﬁ.H Hold functie
|
I
|
I
l
I

totaL J _llIlpsnmrningsfun-:rl'eE

4

thr | |Gren5waarde—weegfunctie MM OF [ MR

St J—|Stat|'sr|'ekfun-:r|'e Tt

=

FAPEr ] - iIII|:||:narh.IIEIlq'tnagrawuu-.rii:htI:na|:|E|Iingg,."n'|2

k')

out J _|I".'1enu1.lerlaten

J

|

|

|

; 1
nEWIO | |Hrachtmetingin Newton (N) |
|

|

|

|

|

CALIb —;-.|Halibratie~.lan deweess chaal [niet-geijkte weess chalen) |

‘| CAL on ] |Ha|ibratieznnderbeuestigingstnets |
-

| CAl SiP I—IHaIibratie naindrukken bevestiginestoets |
-
| out I_|Menu~.'erlaten |

AutoZE -[Aut-:umatische nul-punt beoaordeling J

= ALt on Mul-punt beoordeling geactiveerd
Ao ] |

| ALt OFF I_ |I".Iul-|:-untbennrdelinguitna1E|n1in. |

L

| out I_ |Menuuerlaten |
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Linlt >Standaard sewichts eenheidinstallen
GiAM —{Gram (1 ct=0,2g)
T
HGraM Kilogram (1 kg=1000g)
ki
CArAL [ |Karaat/ct
Wi
FPound Fond (1 1b=452,5922374E)
T
ounCE ns (1 oz=22,349523 =)
ounzEt —|Apothekerons [1ozt=21,1024762g)
T
Graln —Grain(ler=0,00473391 g)
PEnNY Fennyweight [dwt 1 =1,55517324 )
25
out Menuwerlaten
k4
SErAL ~Jnterface instellingen R5-222 an USE
|— Part 1 Configuratie poort 1 (RE-2322/DUE DY)
baALd — (4800, 9500, ..., 115200)
BILS Aantal bits in Byte 7,8
aF
PAFILY —{Fariteits controle 1A f NEE
SEnd Tijdpunt data-ovwerdracht
Prat |——|Frotocol Long fEPL
SCARA Releasescanner-aansluiting
ot flenuwerlaten
Part 2 Als poort l,maardanuuurpuurtEI:LISE:ll
|
Ll Menuwerlaten
L
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Frint - —ICunﬁguratie overte dragen data aan PCof printer

1 Porti Configuratie poort 1 (RS-233/DUE) |

HEAJEs | |Schaa|t',,r|:ne,."SI".I,."I"."l-'-".x.,."e,."-:l

USErid |——|Gebruiker D

X

I USEmdé |—|Ge|:-ruikersnaam |

Fm mo Documentnummer
| Prod Id |—|Productin |
| F'rt;dhA —|Earcnde I

Prodrd HPrudunnaamfaanduiding
Count [—{Stukaantal (PCS)
AP

. Ftukgewicht
n‘Et |—|NEI'I'EI Eewicht I
| PwE | [TARRAZewicht

GraSs —|EH UTO mewicht

m1:¢u_ —Il'utaalgewicht I

| n'_.u:d |—|Meetnummerengewicht|

I u:.ﬂ |—|Menuverlaten |

Port 2 —Als poort 1 maar dan poort 2 (USE) |

I nin |—|Menuuerlaten |

IrEEDLIJ HCunﬁguratieresulutieI:niet-geijkteweegschalen:l |

-| Hi rES I —I‘.’erhuugderesulutieactiuerenl:xlﬂl

| LCI:'EE I_l".lurmale resolutie activeren I

| u.lu1 I— "'ﬂenuverlaten |

(dAE)  [—Configuratie tijd en datum
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I b_LIGH |— ICunﬁguratie achtergrondwverlichting |

! -I b_L oFF l—lﬁ.chtergrunduerlichting T

I tul_lnn | —|ﬁ.chtergrunduerlichtingﬁ.ﬂ.r'.l

|

|

| bLlEcg ] —|NE| 30sec. niet-gebruik UIT |
' )

[ biea |—|licht uiThijbatterijebruik

| o |—{Menuuerlaten |

I {bAttET) |_|C|:|nﬁguratie batterijlading, allean bij batterijgebrui*

.I bt oF F } - |Eatterijwurdtnietgeladen

| bat on }— |Batterijwurdtgeladen

|
|
| bét Vol |— [Cuntrulebatterijstand ]
|

I B:.II: | —|r'.'1enu~.'erlaten

(ALIGOFF I_ Funﬁguratie uits chakeling, alleen bij batterijgebruilﬁ

-I AOF ofF |—|ﬁ.utumati5cheuitschakelinnglT |

| Aﬂ;’nﬂ I- —|ﬁ.utumati5cheuitschakelingﬁ.ﬁ.N |

I m£m1 } —F'.Ileeninbatterijmudus actief |

‘ I out |— |r'.'1enu~.'erlaten |

[ {ANALOG) HDPTIEcunﬁguratie analoge vitgang &-20mA of 0-10% |

{ AnemG |—configuratie MAx. kg=20mA/10v

| AnG CEG I_-—-|C|:|nﬁguratie meetrichting

[Pus | [Fasitietbereik
I brih | llnbeiderichtingen

|

|

| |

| Mnus | [Nezatiefbereik ]
|

|

{ |:|u1 I—IMenu werlaten

.L [ DL“ |' _|r'.'1&nu*.lerlaten |

24



GEBRUIKSAANWIJZING Systeemweegschaal PCE -TB Serie

(ZERo) |~r|{Confisuratie Start-nul-punt (niet-geijkte weegs chalen)
= ZEr COd Inwoertoesangs code "1234"
ZEr SEt MNieuw nul-punt instellen
unLOaD —— Foutmelding A8 UIT
ZEro_S ~{Start-nul-punt bekijken?
T
ZEr COd Mieuwe toeganes code instellen
out Menuwerlaten
FirhL | Firmware Update (niet-=eijkte weess chalen)
e YES ——{ Update uitvoeren
T
j i} Update niet vitvoerean
dEFAUL |—=|FResettennaarfabrieksinstellingen ([CAL uitzesloten)
By YES —| Resetten
1K
no Mizt resetten
SEVIC |—{Toesanetotservicemenu [niet-Eeijkte weess chalen
=  COdE Inwoertoegangs code "o
out
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16 Functiestt N2 Ra Sy o ! { 9 NX

De weegschaal beschikt over een interne databagédieugen. In deze databank kunnen product
gerelateerde gegevens opgeslagen worden: max. 300 producten en 10 verschillende gebruikers. Het
verwerken van de data kan handmatig, of via Excel

De volgende gegevens kunnen per product opgeslagen worden:

- ProdId Product ID, zoals bijv. geheugennummer

- Prod bA Barcode/streepjescode van het product

- Prod nA Productnaam

- APW Stukgewicht voor de stutelling

- PtArE Invoer vast tarragewicht (bijv. ¢egverpakking)

- thrLo Invoer ondergrenswaarde LO, bijv. voor optioneel alarmlicht
- thrHi Invoer bovergrenswaarde Hl, bijv. voor optioneel alarmlicht

De volgende gegevens kunnen voor iedere gebruiker opgeslagen worden:

- USErid Gebruiker ID
- USErnA Gébruikersnaam

Het oproepen van dgebruikers of producten kan manueel, door invoer van de ID, of met behulp van
een scanner. Wanneer een barcode gescand wordt, doorzoekt de weegschaal de databank. Zijn er
gegevens opgeslagen, voor de desbetreffende barcbije een stukgewicht of grenswaarde, dan
worden deze automatisch weergegeven.

Is er voor de desbetreffende barcode geen info opgeslagen, wordt dit weergegeven middels een
melding. De weegschaal biedt u desalniettemémogelijkheid de weegdata via een barcode over te
dragen aareen printer/PC of USB stick (optioneel). Hiermee kunnen weeggegevens optimaal
geordend worden.

De scanner moet beschikken over een 2%Bnterface (R832/mannelijk), om aangesloten te
kunnen worden aan de weegschaal.

1 p 1, N

[T,
5'901231 ' 234508

= il
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17 Stuktelfunctie / PCS

Met deze functikunnen artikelen met een gelijk gewicht snel en eenvoudig geteld worden. Hiervoor
bepaald de weegschaal het stglewicht door middel van een referentieweging, waarbij het
totaalgewicht gedeeld wordt door het stegewicht.

Het is van groot belang, met een zo hoog mogelijk refereguiietal te werken, om een zo
nauwkeurig mogelijk gemiddeistukgewicht mogelijk te kunnen maken.

Om naar de stukelfunctie te gaan, drukt u op e
W] =
de MENWoets E :

Wanneer<PCS®p het display verschijnt, drukt u op de TARE

THAE ]
toets ﬁ (o500) |
INFQ Verschijnt de foctie niet in beeld, dient dezeeerstvia ‘ P E 5 ‘ 'ﬂkj

<SEtUP><Menuteact i veren (zie ook

Nadat de functiecPCShbevestigd is, verschijnt op het display P E 5 o F F ‘

<PCS on>Stuktelfunctie AAN
<PCS oFFstuktelfunctie UIT
<out> Functie verlaten

Hier selecteert kPCS on>met behulp van de TARE toets

&Tﬁs“-

Nadatu <PCS ongeselecteerd heefinet behulp van de TARE

THAE ] r
toets h verschijnt op he display: L 5 . .

<PCS .. %ebruiken van het laatst gebruikte stgkwicht.

<PCS 5> Aantal onderdelen die op de schaal worden gelegq P L- 5 5
<PCS 10%etal waarmee het stugewicht berekend wordt. : :
<PC 500>U heeft keuze uit: 5/10/20/50/ 100 /200 / 500

Let op!Bij het ®lecteren van het referenti@antal dienen de P C 5 5' S
desbetreffende onderdelen reeds op de schaal liggen, op h¢
moment dat het correcte aantal wordt bevestigd met de TAHR

&Tﬁs“-
toets .

Voorbeeld: Met een referenti@antal van 5 P E 5 E ": ‘
<PC SetHier kan het referenti@mantal handmatig ingevoerd
worden. Bijvoorbeeld: 12 stuks.
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<PC uM>Handmatig invoeren van het stigewicht.

Het invoeren van het referenti@antal en het stukgewicht
geschiedt met behulp van de volgende toetse

B0
De ZERtﬁen de UNI” toets verhogen de waarde
(bijv.1/2/3/4/etc. tot 0).
TRAE]
Met de TARE toel springt de cursor naar rechts (bijv. 7
naar 70 / van 65 naar 650, etc.).

—

Met de SEND toe! B kan een komma gezet worden.
(Alleen mogelijk bij de invoer van het stgkwicht, via<PC
um>.)

EML
Met de MENWoets E wordt de invoer bevestigd.
<PCS rsHiermee wordt het referentiemantal van een andere
weegschaal overgenomen, via R&232 interface.

INFO:
-Tijdens de stultelling kan met behulp van de UN toets

tussen het stulgetal en de gewichtsweergave geschakeld
worden.

-Wordt de weegschaalitgeschakelddan wordt het stuk
gewicht gewist.

-Voor het velaten van de functie drukt u in het MENU op <P
OFF>.

PL w1

PLCS F5S

out
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18 Unit functie / Gewichtseenheid veranderen

Met deze functie kunnen de verschillende gewichtseenheden van de weegschaal benut worden.

Om naar de UNIT functie te gaan, drukt u op de MiEMts
= WanneerxUnIT op het display verschijnt, drukt u op &
THAE J
de TARE toet .
INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst \ .
<SEtUP><Menute active en (zi e ook: “M ‘ Uﬂ Ift th-
Lll

Nadat u<UnIT>geselecteerd heefimet behulp van de TARE

TAAE
toets E verschijnt op hedisplay: E :q r R E

GrRMT
<CArAt> (1 ct=0,2 gkaraat
<GrAM> (1g)gram Pound
<Pound> (1 1b=453,592374¢gpond / Ib
<oUNnCEX102=28,349523g)ons ounl E
<ounCEt> (10zt=31,1034763¢apotheker ons
<GrAln>  (1gr=0,0647989%gjrain ounl EE

<PEnnY> (1dwt=1,55517384pgEnnyweight
<KGrAM> (1kg=1000g¢gKjlogram)

r
GrAR In
THAE
De gewenste gewichtseenheid is met de TARE - te P E nn H
bevestigen.
....... L L L HE,.F”'H'}
+22NDbSSfR NBOKuay {StSOuUAS
INFO: ov ‘:
;
-Met de UNIT toets kan niet tussen de eenheden
geschakeld worden.
-Na het uitschakelen van de weegschaal blijft de gekozen
gewichtseenheid bewaart.
-Wisselen van gewichtseenheden geschiedt middels het T |
Pound &

selecteren van een andere gewichtseenheid.
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19 Procemweegfunctie / PErCo

Met deze functie kan de procentuele gewichtsverhouding tot een referentiegewicht weergegeven
worden.

Hiertoe wordt het referentieobject op de weegschaal gelegd en opgeslagen als 100%. De
daaropvolgende weging wordt vergeleken met dit referertfged en in % weergegeven.

Voorbeeld: De bediener legt 80 kg op de weegschaal en slaat deze op als zijnde 100%. Vervolgens zal
de weegschaal 50 % weergeven, bij een weging van een gewicht van 40 kg, en 125% bij een weging
van een gewicht van 100 kg.

Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts E .
Wanneer<PErG op het display verschijnt, drukt u op de TAR

&Tﬁg‘-
toets .

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst \ _
<SEtUP><Menute activeren (zie o PE!‘E ﬂ

Nadat u<PErG geselecteerd heeft, met behulp van de TARE

THAE ]
toets h verschijnt op het display: P E ro F F

<PEroFF>Procentweegfunctie UIT P E r
<Per on> -Procentweegfunctie AAN
<out> -Functie verlaten

Hetreferentiegewicht dient nu op de weegschaal gelegd ter
THAE]

o
worden en<Per on>dient met de TARE toe! bevestigd 100%
te worden. Op het display verschijxt00.0> wat 100% "

betekent.

Voor het beéindigen van deze functie drukt u<dpEroFFen t jh

TRAE] = '__
bevestigd u met de TAF! toets. Ook kunt u de functie &.ﬁlﬂ-—-—'— -
beéindigen door de weegschaal UIT en weer AAN te zetten

: on

procentweging en de normale weegmodus geschakeld wmr(

-Bij het uitschakelen van de weegschaal wordt het

INFO FTARE
-Met behulp van de UNI toets kan tussen de

&
referentiegewicht gewist. j ﬂ
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20 Dierweegfunctie / LOC

Met behulp vardezefunctie kunnen levende dieren gewogen worden.

Daarbij wordt een gemiddelde gewichtswaarde weergegeven, die de weegschaal automatisch uit
meerdere weeggegevens berekent. Doel van deze functie is om de bewegingen van het dier uit te
filteren, om zo tot een betrouwbaar gewicht te komen.

=
Om naar de fuctie te gaan, drukt u op de MENbets . ==

Wanneer<LQC> op het display verschijnt, drukt u op de TARE
TARE]
toets @

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst vig | L Ef
<SEtUP><Menute activeren (zie o0o0

Nadat u<LOG geselecteerd heeft, met behulp van de TARE

TARE]
toets @ verschijnt op het display:

<L OGFF>Dierweegfunctie UIT =
<LO@n> -Automatische diemveegfunctie AAN LDE Prn
<LOC PrnsHandmatige dietveegfunctie AAN (via RESB toets) ' '
<out> -Functie verlaten

Om de automatische dieweegfunctie te gebruiken dientaLOC
TRE]

on>met de TARE toe' te bevestigen.
LoC on | Py

Nadat hetdier op de weegschaal is geplaatst verschijnt op hel ._ j_*‘“‘ : -
displayvan de weegschaal een knipperende gewichtsweergay %= “{ ligg

automatisch via de interface naar de PC of printer gestuurd.
het display verschijnt “Prl
het display staan. l

Wanneer het gemiddelde gewicht bepaald is, wordt de weeqq l

INFO:

-Een weging onder het minimale egbereik is niet mogelijk.

-Indien wegingen met de automatische diseegfunctie langer | .
dan 5 sec. duren, raden wij aan de handmatige weegfunctie t g ™
gebruiken €LOC Prrp=Hierbij wordt de RS/USB toets gebruikt] - S
voor het nemen van een gemiddelde waarde.
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21 Min-Max. Weegfunctie / UP

Met deze functie kunnen de max. of min. waarde bevroren op het display. Deze functie is nuttig, bijv.
bij een meting van de trekkracht.

m‘:
L
=
z

Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfES E .

Wanneer<UP> op het display verschijnt, drukt u op de TARE
%ﬁl
toets : .

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst \
<SEtUP><Menute acti veren (zie o

Nadat u<UP> geselecteerd heeft, met behulp van de TARE
THAE |

toets h verschijnt op het display:

<UP oFF -Functie deactiveren

<UP HIGH-MAX/hoogste waarde bevriezen _ u P oFE
<UP LOW -MNl/laagste waarde bevriezen o

TARE
P HILH 6560
Selecteer de gewenste functie met bepwlan de TARE toets ‘ u G

iy UP LOW

INFO: De meetwaarde blijft op het display staan, tot deze-o
/onderschreden wordt.

-

Om een nieuwe meting te starten, kunt u de meetwaarde m

THAE]
behulp van de TARE toeh op nul zetten.
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22 Krachtmeetfunctie / nEWtO

Deze functie berekend, aan de hand van het werkende gewicht op de weegschaal, de werkende
kracht (N = Newton). Daarbij is het belangrijk rekening te houden met het fettedat
zwaartekrachtN = 0,101971 kg bedraagt.

Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts E : =

i

Wanneer<nEWtan>op het display verschijnt, drukt u op de

TARE]

TARE toet! .
" N | nElLukon
INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst
via<SEtUP><Menu>e activeren (zie
Nadat usnEWtan> geselecteerd heeft, met behulp van de
TRAE]
TARE toet , verschijnt op het display:
<nEWoFFE -Functie de_activer_en nELrJnFF
<nEW or»  -Krachtmeting activeren . —
<ArM> -Draaikrachtmeting nELd on ‘
Selecteer de gewenste functie met behulp van de TARE tq A-MN Jl“"

I |

E TRRE]

INFQ Bij de ArM> functie dient de hefboomlengte
ingevoerd te worden in metrs.De invoer geschiedt met
behulp van de ZERO/RISB/TARE en MENU toetsen.
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23 Opsommingfunctie / totAL

Deze functie maakt het mogelijk om meerdere wegingen bij elkaar op te tellen /op te sommen. Deze
functie is bijv. nuttig bij het beladen vaeveringsvoertuigenom zo de toegestane max.
beladingsgrens optimaal te kunnen benutten.

Om naar de functie tgaan, drukt u op de MENtdets WENL

=] =

Wanneer<tOtAL> op het display verschijnt, drukt u op de

TARE|

TARE toet!| . ‘

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eer
via<SEtUP><Menu>e activeren (zi ¢

Nadat u<tOtAL>geselecteerd heeft, met behulp van de

TRAE]

TARE toet , verschijnt op het display:

<tot b> -Info/printen van het opsommingsgeheugen.
Zonde het geheugen te wissen.
Door op TARE te drukken schakelt u tussg
de weergave van het aantal en de som.

<tot OFF -Opsommingfunctie deactiveren. _ t DI: Pr:
Nahet betreden van dit memnypunt dient u
Met YES of NO te bevestigen. , tok UFF

<tot 0> -Opsommingfunctie met datransfer. t l:ll: o
Bij iedere opsomming word de waarde via| ' ot
de interface verzonden naar de PC of ': n': -
printer.

kot LFG

<tot -> -Opsommingfunctie zonder dataansfer.
<tot CFG -Configuratie van depsommingfunctie:

<MANUA> Manude opsomming van de
waarden met een druk op de RSB
toets.
<Auto> Automatische opsomming wanneer deg
waardestabiel is.
<O-Min> Opsomming geschiedt alleen
boven deminimale last.
<U-Min> Opsomming geschiedt ook
onder deminimale last.

<ShAct> Actuele gewichtsweergave op
het display.
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<Shtot>Opsomming weergave op het
display.
Met de UNIT toets kan tijdens de meting
geschakeld worden tussen de beide
weergaves.
<out> -Functie verlaten.

INFQ Wanneer de functie actief is verschijnen op het
display twee streepjes als opsommingteken.

Met behulp van de TARE toets kan de bediener schakele
tussen de verschillende weergavemogelijkheden:

-Het actuele gewicht (weergave zonder streepjes).

-Het aantal opsommingen (links op het display verschijnt

een “n’”, voor “nummer ”

-Het gemiddeldegewicht van de gewogen goederen (drie
streepjes links op het display).

Een hernieuwde druk op de
op het display verschijnt. Hier heeft u de mogelijkheid o
het opsomminggeheugen te wissen en nieuwe opsongy
te starten.

Wanneer ,totEnd“ verschi)]j
TAAE |
de TARE toet . U heeft nu de Kk
TARE]
Wanneer u “YES” bev , Wogdt

het actuele opsomminggeheugen gstv De weegschaal
gaat automatisch weer naar de opsommingfunctie.

TARE]
Wanneer u “NO” beve@,tﬂijﬁ
het opsomminggeheugen behouden en gaat de weegsch

verder met opsommen.
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24 Grenswaardaveegfunctie MIN/OK/MAXk & fucieE

Deze functie maakt het mogelijk een streefgewicht te bewaken. In édgsahaal kunnen drie
grenswaarden opgeslagen worden. Bij het overschrijden van één van de grenswaardien zal
kenbaar gemaakt worden middedenakoestisch alarmsignaal, een visuakdrmsignaal en optioneel
eenschakelcontact

De grenswaarden kunnen ook per product opgeslagen worden in het geheugen van de weegschaal,
of via de interface verstuurd worden van de PC naar de weegschaal.

Al WEN
Om naar ddunctie te gaan, drukt u op de MENbets E . =
b

Wanneer<thr>op het display verschijnt, drukt u op de TARE

TRRE]
-
toets . ) |

‘ Ehr _ r“""

J

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst vig
<SEtUP><Menuteac t i veren (zi e ook:

Nadat u<thr>geselecteerd heeft, met behulp van de TARE to

thr ofF
‘Ehr on

‘khr Pra

<thr on> -Grenswaardeveegfunctieactiveren: T . mme
<Set0> Weging met de grenswaarde starten. E hr E FG

<Setl> Ondergrens instellen MIN.

<Set2> Bovengrens instellen MAX.

<Set3> Startgrens instellen / NULL

TAAE]
@, verschijnt op het display:

<thr off> -Grenswaardeveegfunctie gedeactiveerd.

<thr Prr> -Controleen van de laatst gebruikte grenswaarden.
Druk hiervoor meerdere malen op fRESB.

<thr CFG -Instellen van het signaaltype (bij schakelcontact
uitgangen):
<ImPULSEKorte impuls voor bijv. relaisschakeling.
<SIGnAE Continu signaal voor bijv. stopliedarm.

<out> -Functie verlaten.

Om de functie in gebruik te nemen bevestigttar<on> met de
TARE] )

TARE toet 4. Ehe  on IS
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Na <hr on> verschijnen Set0> tot <Set3> op het display. Als
eerste stelt u de grenswaarden bipet1> tot <Set3> in.

MIN verschijnt op het display, indien het gewicht bovese&3>
maar onder $et1> ligt.
Schakelcontact PIN 3.

OKverschijnt op het display, indien het gewicht bovese&l>
maar onder $et2> ligt.
Schakelcontact PIN 1.

MAXverschijnt op het displayndien het gewicht bovenSet2>

ligt.
SchakelcontadPIN 2

<Set3>is het nulpunt,vanaf waar de weegschaal de
grenswaarde in beschouwing neemt.

De invoer geschiedt met behulp van de ZER&QJBB/TARE en
MENU toetsen.

INFQ De grenswaarden dienen meteen achter elkaar ingeste
te worden en er dient gelet te worden op het feit dat bipet
2> niet onder Setl1> ligt.

Na de instelling van de grenswaarden kunt u de functie verlat
via <Set0>. Na het bevestigen varset0> met de TARE toets

TARE]
@ start de weging onder beschouwing van de ingestelde

grenswaarden.

osee-0 | Dy
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25 Statistiekfunctie / StAt

Met deze functie kan de weegschaal uit max. 1000 wegingen een statistische beoordeling maken.
Daarbij kijkt de functie naate MAX waarderMIN waarden; TOL, +TOIstandaardafwijking,
standaardafwijking in %, gemiddelde waarde en het totale gewicht van de weegserie,

Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts : =
b

Wanneer<StAt op het display verschijnt, drukt u op de TA
TAAE]
oets I

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst |
via<SEtUP><Menu>e activeren (zie

Nadat u<StAt> geselecteerd heeft, met behulp van de TAR

) CLA Prn
toets @ verschijnt op het display: CLR ofF
<StAPrr> -Info/printen van de statistiek _ StA o
<StAoFP -Statistiekfunctie deactiveren SLA _ |
<StAo> -Statistiekfunctie met enkele afdruk activeren .
<StA->  -Statistiekfunctie zonder enkele afdruk activeren SEA "
<StAn> -Invoer aantal wegingen
<StAnM> -Invoer nominale waarde SER AP
<StAtOL> -Invoer toegestane afwijking in % SER EOL
<StAtAr> -Automatisch tarreren na elke test
<StACFG -Configuratie van dstatistiekunctie SER EA-

<AutOC> De weegdata wordt automatisch
overgedragen naar de statistiek, na S5tA CFG
stabilisatie.

<MAnNuUAL> Overdracht van de weegdata naar dg
statistiek middels de RSsb toets.
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Weergave van data, welke overgedragen wordt aan def

printer, bij de statistiekfunctie:

N = Aantal metingen

IN TOL = Aantal metingen binnen de tolerantie
-TOL = Aantal metingen onder de tolerantie
+TOL = Aantal metingen boven de tolerantie
TOTAL &ezamenlijk gewicht van alle wegingen
AVERAGE = Gemiddelde gewicht (TOTAL : N)
MAX = De hoogst gemeten waarde

MIN = De laagst gemeten waarde

MAXMIN = Verschil tussen MAX en MIN waarde
ST.DEV. = Standaardafwijking

ST.DEV.% = Standaardafwijking in %
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26 Oppervlaktegewicht / PAPEr

Met deze functie kan de weegschaal het oppervlakte gewicht berekenen (gewicht op een m2).
Hiertoe dient de grootte van het weegobject in de weegschaal opgestagearden.

5
Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts : =

Wanneer<PAP op het display verschijnt, drukt u op de TARE
TARE]
s 31

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst via
<SEtUP=Menu>t e activeren (zie o0k

PAP €, | [h

Nadat u<PAP>geselecteerd heeft, met behulp van de TARE toe

iPHP ofF

<PAPoFF -Oppervlaktegewichtveegfunctie deactiveren | PHF on ‘
<PAPon> -Oppervlaktegewichimeting g/m? of kg/m? P H P

<PAPn> -Aantal gebruikte testobjecten

<PAPArE> -Weergave oppervlaktegrootte in m? per testobject

T,ﬁg":
h, verschijnt op het display:

n |

PAP A-E

De invoer geschiedt met behulp van de ZER&QJBB/TARE en
MENU toetsen.

INFO <PAPErr> Foutieve invoer onderRAPn> of PAPN>
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27 Justering/ kalibratiefunctie / CALIb

Met deze functie wordt mogelijk gemaakt de weegschaal opnieuw af te stellen, in geval van
afwijkingen. Deze functie is alleen toegankelijk bijgeijkte weegschalen.

Ve MENL
Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts E : =
&

Wanneer<CALIb op het display verschijnt, drukt u op de

TRAE |

TARE toet!| .

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst
via<SEtUP><Menute activeren (zie

Nadat u<CALI geselecteerd heeft, met behulp van de TA
THAE

toets h verschijnt op het display:

<CALon> -Automatische justering

<CALStP> -Handmatige justering iddels E
<CALout> -Functie verlaten

Nadat één van beide functie€ALon> of <CALStP> met de

TRAE |

TARE toet! bevestigd is, verschijnt op het display:

<1000> -Weergave van het te gebruiken justeergewicht.
<Other>-Vrije instelling justeergewicht.

De invoer geschiedt met behulp van de ZERQBB/TARE
toetsenen bevestigen met d&VENUtoets.

Nadat één van beide functied 800> of <Other> met de TAR}

 PrESS

toets bevestigd isyerschijnt op het displagafhankelijk | |

van welke functie heeft geselecteerd) l FqE n U

<e-mee- > (Nulpunt wordt opnieuw bepaald.) [ ‘ .
of R
<PrESMEnU> Druk op de MENU toets. K*“"’;i’

INFO Omdat het nulpunt opnieuw bepaald wordt, dient de
weegschaal in onbeladen toestandzin bij het uitvoeren
van deze stap.
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Na het bepalen van een nieuwe nulpumérschijntop het
display €OAc-. Plaats nu het ingestelde justeergelat op
het weggplateau.

Wanneeru viaCalStPjusteert, drukt u op de,E toets. Bij
de Calon justering wordt de volgende stap automatisch
uitgevoerd.

LORd
1000g
[P

O
%;_:;__:;;ﬂ'
PrESS

| ME~y

Indien op het display vervolgens het gejusteerde gewicht

verschijntis de justering succesvol uitgevoerd.

28 Automatischenulstelling / AutoZEr

L
Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts E .

Wanneer<AutoZE>op het display verschijnt, drukt u op de

T,ﬁg":

TARE toet .

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst
via<SEtUP><Menu>e acti veren (zie

Aukoltr

Nadat u<AutoZE> geselecteerd heeft, met behulp van de

TARE]

TARE toet ! , verschijnt op het display:

<Auton> -Automatische nulstelling
<Aut OFBF -Nulstelling deactiveren

<out> -Functie verlaten

Ak OFF

; Auk on

29 Instelling weegeenheid / Unit

Via deze functie kunt u de standaard weegleeid instellen.
Bijvoorbeeldindien de bedienervandse egs c ha a l

altijd de

weegeenhei

deze ingesteld worden als standaard weegeenheid. Omschakeling naar de andere weegeenheden

gaat als beschreven onder
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30 Instelling interfaces R332/USB/LAN / SErIAL

Met deze functikunnen de parameters van de interfaces ingesteld worden.

21 MENU
Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdets E : =
&
Wanneer<SErlAkop het display verschijnt, drukt u op de
TARE]
TARE toet 122
) N | SE- AL [»
INFQ Versaijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst —

via<SEtUP><Menu>e activeren (zie

Nadat u<SErlAE geselecteerd heeft, met behulp van de

TRAE]

TARE toet , verschijnt op het display:

<Port 1> -StandaardRS232 Interface p ﬂm
<Port 2> -Optionele interface, bijv. R&5/USB/LAN ork-c

De gewenste interface selecteert u met behulp van de TAR

TAAE]
toets @ .

Daarna heeft u, voor de ingestelde interface, de volgende
instellingsmogelijkheden: ‘ bARud
<bAud> 4800 / 9600 / 19200 / b S ‘
<bits> -7/8 ' '
<PATItY> - none / Odd / Even . PRq 1Y
<SEndInG [
<StAb> -Dataoverdracht via toetsruk bij stabiele | SEnd Inb ‘
waarde P
rok

<noStAb> - Dataoverdracht via toetsiruk
<Auto> -Automatische overdracht bij stabiele
waarde
<Cont> -Continue dateoverdracht ca. iedere 10 sec.
<rfEmOVe-Dataoverdracht bij ontladen van de
weegschaal
<Prot>
<LonG -Dataformat voor PC en printer
<EPL  -Dataformat voor EPL standaalabelprinter
<EPL_A -Dataformat voor ERAuto - labelprinter
<EPL_d -Dataformat voor speciale labelprinter
<Pen 0% -Dataformat voor PGBSM geheugenstick
<SCAnr» -Dataformat voor Mt209 Scanner

INFO Standaardinstellingen zijn:

<LonG> / 9600> / 8>/ nOnB / <StAb>
Opvragen van de weegdata is ook mogelijk via een opwr
bevel op de PQZie aanhangsel.)

43




GEBRUIKSAANWIJZING Systeemweegschaal PCE -TB Serie

31 Instellen over te dragen data / Print

Via deze functie is het mogelijk in te stellen welke gegevens worden overgedragen vi2d® RS
interface.

= MEN
Om naar de functie te gaan, drukt u op de MEfdEts E : =
&

Wanneer<Print-op het display verschijnt, drukt u op de

TARE]

TARE toet!| .

INFQ Verschijnt de functie niet in beeld, dient u deze eerst
via<SEtUP><Menu>e activeren (zie

Nadat u<Print>geselecteerd heeft, met behulp van de TAR

T,ﬁg":
toets @ verschijnt op het display:

<Port 1> -Standaard R332 Interface p J]h'
<Port 2> -Optionele interface, bijv. R&5/USB/LAN ork-¢

De gewenste interface selecteert u met behulp vanld\RE

TAAE]
toets h .

Daarna heeft u, voor de ingestelde interface, de volgende

instellingsmogelijkheden: HERJE - ‘
<HEAdJE* -Weegdata, zoals schaaltype/max/d=/e= & S/N . id BP E r
<USErld -Gebruikers ID ' Pra no
<PrnnA> -Gebruikersnaam i
<ProdnO>-Voortlopend weegnummer id Prad
<Prodld> - Artikel ID
<ProdbA>-Streepjescode/barcode van het artikel _ E Duﬁt
<ProdnA>- Productnaam |

<Count> -Stukgetal _ HPL"J
<APW>  -Stukgewicht ‘ nEkEo
<nEt>  -Netto - gewicht 1

<tArE> -Tarra- gewicht , EArFE
<GroSS -Bruto- gewicht ‘ LroSS ‘

<totAL> -Totaal gezamenlijk gewicht

Wanneer {SErl¢ of <Prod Id> gekozen wordt kan d
desbetreffende ID snel en eenvoudig uitgelezen worden nr-L Ed
een scanner of met een toetdruk. Hiertoe houdt u de MEN
toets, in de normale weegmodus, ca. 4 sec. imgkd en
wanneer {JSErlé of ProdId> voorbij komt laat u deze wee
los.

De invoer geschiedt met behulp van de ZERQBB/TARE
toetsen en bevestigen met de MENU toets.
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32 Instelling resolutie / rESOLU

Hier kunt u de resolutiestappen te verhogen. Dit is echter alleen kortstondig en bij geijkte
weegschalen mogelijk. Hierbij mag loerekende weegraarde niet gebruikt worden voor iadichtige
toepassingen. Bij niggeijkte weegschalen is de standaard resielal de hoogst mogelijke, waardoor
deze instelling in dat geval niet mogelijk is.

33 Instelling tijd en datum / dAtE

Deze instellingsmogelijkheid is alleen beschikbaar wanneer de weegschaal is voorzien van een
ingebouwde klokDeze is optioneel en vkan verbinding met een printer. De meeste printers zijn
alleen in staat gegevens te printen die door de weegschaal worden verstrekt.

34 Instelling achtergrondverlichting / b_LIGH

Via deze functie kunt u de achtergrondverlichting van het dispéaywens aapassen.

35 Instelling batterij / bAttEr

Deze instelling is alleen toegankelijk wanneer een batterij is geplaatst in de weegschaal. Via deze
functie kunt u instellen of de batterij ook geladen dient te worden tijdens gebruik van netstroom.

36 Irstelling automatische uitschakeling / AUtoOFF

Via deze functie kunt u de automatische uitschakelfunctie van de weegschaal naar wens instellen.

37 Instelling Analoge uitgangen / AnALoG

Via dezetnctie kunt u de optionele anadje uitgangen configurereleze uitgangen kunnen zowel
0-10V als £20mA zijn.

38 Instelling gebruiksparameters loackel / ZERO

Deze functie is alleen bij nigeijkte weegschalen actief en maakt het mogelijk de

gebruiksparameters van de loagl aan te passen. Hierdoor heeft yvbide mogelijkheid om bij
containerwegingen de lege container over te nemen in het nulpunt en de automatische nulstelling na
inschakeling van de weegschaabiactiveren. Hierdookan debediener altijd de actuele
containerinhoudcontroleren.
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39 Bedrijfssoftware / FIrML

Via deze functie kan, bij nigeijkte weegschalen, de bedrijfssoftware te veranderen. Nieuwe versies
van de software kan via deze funcgeimporteerdworden.

40 Fabrieksinstellingen / dEFAUL

Via deze functie kan de weegschgateste worden naar de fabrieksinstellingen. Dit heeft geen
invloed op de kalibratie van de weegschaal.

41 Servicemenu / SErVIC

Via deze functie gaat u naar het servicemenu van de wegschaal. Deze fubetehisrmd met een
wachtwoord en bij geijkte wagschalen aanvullend met een interne jumper.

42 Aanvullend

Aanvullende opties:
Schakeluitgang voor de grenswaardefunctie

Indien het weegresultaat:

- lager is dan de onderste grkedhswaarde, verschi
- tussen beide grenswaarden ligtrves c hi j nt  orpADh et di spl ay “
- boven de bovenste grenswaahifde | i gt, verschijr

Bij het bereken van een grenswaarde worden tte@nschakelingen op de additionele SOB-
interfacegesloten of geopend.

Pintoewijzing:

Weegschaal

Besturingsrelais +2dVoe

T e ot R B

Ondergrens | - i
Fi -a | i

Bovengrens || —g~@ . '
‘e ¢ : ; -

Mulgrens il massa | - . = “" o
5. o’ | ud | \
. ‘ '8 1"
._,..ﬂ""" I
Let op:

Nahet inschakelenan de weegschadijn beide grenswaarden ingesteld op max.
Bij het instellen vade grenswaarden dient eipaelet te worden, dat de ondergrens daadwerkelijk
lager ligt dan de bovengrens.
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Dauersignal Impulssignal

AUSGANG AUSGANG

1 ]
P3 P3

P1 P

P2 2 ]

SET3 SET1 SET 2 SET3 SET1 ET 2

Grenzwert Grenzwerl Grenpwert Grenzwert Grenzwert Grenzwert
ZERD MIN MAX ZERD MIN MAX

Analoge uitgang €0mA of 810V (afhankelijkvan de bestelling)

Pintoewijzing:

Aansluitingsapparaat

Weegschaal PR |
I I
I
I
Tﬁ-" saceh . W I
o = - o I
2 | |
@ o I R I
3[} |
‘e of | WE :
. {}1 wda2fimb | |
(] 4+ ! |
" |
I
I

Testvoorbeeld van de-a0mAinterface met de weerstand Rwe5 1 0 Q
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43Verwijdering en contact

Batterijen mogen niet worden weggegid bij het huishoudelijk afvatlie eindgebruiker is wettelijk
verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnerdeijdaarvoor bestemdazamelpunten
worden ingeleverd.

Bijvragen over ons assortiment of h@tstrument kunt u contact opnemen met
PCBBrookhuis B.V.

Institutenweg 15

7521 PH Enschede

The Netherlands

Telefoon +31 53 737 01 92
Fax: +31 53 430 36 46

info@pcebenelux.nl

Een compleet overeht vanonze apparatuur vindu hier:
http://www.pcebrookhuis.nl/
https://www.pce-instruments.com/dutch/

WEEHReg:Nr.DE69278128

o ® CE| Rvj
A \J
wWww r&'g"r-ﬁﬂ‘)ﬂ‘('ﬂ'ﬁ com

Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHs zugelassen.
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