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Multimeter PCE-ITM 20 
 

multimeter en isolatietester in één / test spanning tot 1000 V / groot LCD / 
temperatuurmeting / frequentiemeting / intern geheugen / CAT IV 600 V / IP67 / Wireless 

USB 
 
De multimeter PCE-ITM 20 is de perfecte combinatie tussen een veelzijdige multimeter en een 
isolatietester. Naast de gebruikelijke meetparameters, zoals spanning, stroom en weerstand, is 
deze multimeter PCE-ITM 20 ook in staat frequentie en capaciteit te meten. Met het 
meegeleverde thermo-element is het ook mogelijk een temperatuurmeting door te voeren. De 
automatische bereikselectie (auto-range) zorgt voor een snelle en veilige werking. Het grote 
LC-display met achtergrondverlichting garandeert een goede aflezing.  
 
Het absolute highlight van deze multimeter is de geïntegreerde isolatietester. Met 
testspanningen tot 1000 V kunnen isolatieweerstanden tot max. 5000 MΩ (5 GΩ) gemeten 
worden. Ook kan de meter direct de PI en DAR waarde meten. Hierdoor is het mogelijk snel 
uitkomst te krijgen over de isolatiewaarde van het testobject.  
 
Aanvullend beschikt de multimeter over een intern geheugen, waardoor u de mogelijkheid 
heeft de meetwaarden op te slaan. Het geheugen kan op het display van de meter bekeken 
worden, maar ook via de draadloze USB verbinding overgedragen worden aan een pc.  
 

 
- automatische bereikselectie  
- geïntegreerde isolatietester 
- groot LC-display met achtergrondverlichting 
- volgens IEC 1010, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

 

- intern geheugen  
- Hold-functie 
- frequentiemeting  
- capaciteitsmeting  
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Technische data 
 
isolatietester 
test spanning / test 
stroom 

meetbereik resolutie nauwkeurigheid 

50 V 1 mA @ 50 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
  5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
  50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
  500 ... 1000 MΩ 0,1 MΩ niet gespecificeerd 
        
125 V / 1 mA @ 125 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  5 .... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 digit) 
  500 .... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
        
250 V / 1 mA @ 250 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 digit) 
  500 ... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
        
500 V / 1 mA @ 500 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 digit) 
  500 ... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
        
1000 V / 1 mA @ 1000 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 digit) 
  50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 digit) 
  500 ... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 digit) 
        
kortsluitstroom <1,5 mA     
        
multimeter meetbereik resolutie nauwkeurigheid 
meetgrootte 50 mV 0,001 mV ± (0,06 %+ 20 digit) 
gelijkspanning 500 mV 0,01 mV ± (0,06 %+ 6 digit) 
  5 V 0,0001 V ± (0,06 %+ 4 digit) 
  50 V 0,001 V ± (0,06 %+ 4 digit) 
  500 V 0,01 V ± (0,06 %+ 4 digit) 
  1000 V 0,1 V ± (0,1 %+ 3 digit) 
        
wisselspanning 50 mV 0,001 mV ± (1 % + 50 digit) 
AC + DC 500 mV 0,01 mV ± (1 % + 50 digit) 
50 .... 1000 Hz 5 V 0,0001 V ± (1 % + 30 digit) 
  50 V 0,001 V ± (1 % + 30 digit) 
  500 V 0,01 V ± (1 % + 30 digit) 
  1000 V 0,1 V ± (1 % + 30 digit) 
        
De weergegeven nauwkeurigheid heeft betrekking op 5 ... 100% van het meetbereik bij 
wisselspanning 
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gelijkstroom meetbereik resolutie nauwkeurigheid 
  500 µA 0,01 µA ± (0,5 % + 3 digit) 
  5000 µA 0,1 µA ± (0,5 % + 3 digit) 
  50 mA 0,001 mA ± (0,5 % + 3 digit) 
  500 mA 0,01 A ± (0,5 % + 3 digit) 
  10 A 0,001 A ± (0,5 % + 3 digit) 
        
wisselstroom 500 µA 0,01 µA ± (1% + 30 digit) 
AC + DC 5000 µA 0,1 µA ± (1% + 30 digit) 
50 .... 1000 Hz 50 mA 0,001 mA ± (1% + 30 digit) 
  500 mA 0,01 A ± (1% + 30 digit) 
  10 A 0,001 A ± (1% + 30 digit) 
        
De weergegeven nauwkeurigheid heeft betrekking op 5 ... 100% van het meetbereik bij 
wisselstroom 
        
weerstand  meetbereik resolutie nauwkeurigheid 
  50 Ω 0,01 Ω ± (0,2 % + 20 digit) 
  500 Ω 0,1 Ω ± (0,1 % + 10 digit) 
  5 kΩ 0,0001 kΩ ± (0,1 % + 3 digit) 
  50 kΩ 0,001 kΩ ± (0,1 % + 3 digit) 
  500 kΩ 0,01 kΩ ± (0,1 % + 3 digit) 
  5 MΩ 0,001 MΩ ± (1 % + 10 digit) 
  50M Ω 0,001 MΩ ± (1,5 % + 50 digit) 
        
capaciteit  50 nF 0,001 nF ± (1,5 % + 50 digit) 
  50 nF 0,01nF ± (1,5 % + 10 digit) 
  500 nF 0,1 nF ± (1,5 % + 10 digit) 
  5 µF 0,001µF ± (1,5 % + 5 digit) 
  50 µF 0,01µF ± (1,5 % + 5 digit) 
  500 µF 0,1µF ± (1,5 % + 5 digit) 
  5 mF 0,001 mF ± (3 % + 30 digit) 
  10 mF 0,01 mF ± (3 % + 30 digit) 
        
frequentie  50 Hz 0,001 Hz ± (0,02 % + 3 digit) 
(elektronica) 500 Hz 0,01 Hz ± (0,02 % + 3 digit) 
  5 kHz 0,0001 kHz ± (0,02 % + 3 digit) 
  50 kHz 0,001 kHz ± (0,02 % + 3 digit) 
  500 kHz 0,01 kHz ± (0,02 % + 3 digit) 
  5 MHz 0,0001 MHz ± (0,02 % + 3 digit) 
  50 MHz 0,001 MHz ± (0,02 % + 3 digit) 
  100 MHz 0,01 MHz niet gespecificeerd 
        
gevoeligheid: 0,8 V RMS min @ 20% ... 80 % Duty Cylce < 100 kHz 5 V RMS min @ 20 % ... 80 % > 
100 kHz 
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  meetbereik resolutie nauwkeurigheid 
frequentie (elektrisch) 40 Hz ... 10 kHz 0,01 1 Hz ... ± (0,1 %) 
    0,001 kHz   
Duty Cycle 0,1 ... 99,9 % 0,01 % ± (1,2 % + 2 digit) 
puls breedte  100 µS ... 100 ms; frequentie: 5 Hz ... 150 kHz 
temperatuurmeting 
met thermo-element 

58 ... 2462 °F 0,1 °F ± (0,5 % + 7 °F) 
-50 ... 13350 °C 0,1 °C ± (0,5 % + 3,5 °C) 

4 ... 20 mA % -25 ... 125 % 0,01 % ± 50 digit 
weerstand 50 Ω bereik 50 Ω 0,001 Ω ± (1 % + 20 digit) 
  500 Ω 0,01 Ω ± (1 % + 20 digit) 
        
leegloopspanning: 5 V; overbelastingbeveiliging 250 V 
        
algemene specificaties  
    
geheugen  9999 geheugenpunten 
behuizing dubbel behuizing, IP67 (water-/stofdicht) 
val test  2 m 
diodetest teststroom 0,9 mA 
  leegloopspanning 2,8 mA 
continuïteit-test akoestisch signaal bij signaal <35 Ω / teststroom < 0,35 mA 
peakwaarde detectie detectie > 1ms 
temperatuursensor thermo-element type K 
ingangsimpedantie gelijkspanning: > 10 MΩ 
  wisselspanning: > 9 MΩ 
AC koppeling TRMS 
bandbreedte wisselspanning 50 Hz ... 1 kHz 
Crest-factor <3 bij 500 V 
  < 1,5 bij 1000 V 
display LCD met achtergrondverlichting, staafdiagram  
automatische uitschakeling  na 15 minuten 
sample-rate / refresh-rate display 10 Hz 
voeding  6 x 1,5 V AA batterij  
interface  Wireless USB 
zekeringen  mA,µA: 0,5 A / 1000 V keramiek 
  flink 
  A: 10 A / 1000 V keramiek flink 
omgevingscondities  5 ... 40 °C / max 80 % r.v.  
opslagcondities  -20 ... 60 °C / max. 80 % r.v.  
bedrijfshoogte  max. 2000 m 
gewicht  ca. 720 g 
afmetingen  220 x 95 x 50 mm 
veiligheid EN61010-1 
  IEC 61010-1 deel 2 (2001) 
  CAT IV 600 V, CAT III 1000V 
  UL 61010-1 deel 2 (2004) 
  CAN/CSA C22.2 No 6110-1 deel 2 (2004) 
  UL 61010B-2-031 deel 1 (2003) 
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Leveromvang  
 
1 x multimeter PCE-ITM 20 
1 x paar meetkabels 
1 x krokodillenklemmen met kabels 
1 x adapter voor thermo-element 
1 x thermo-element type K 
6 x 1,5 V AA batterij  
1 x Wireless USB adapter 
1 x handleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optioneel is ISO-kalibratie 
verkrijgbaar voor deze isolatietester. 
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Afbeeldingen van de multimeter: 
 

   
 

       Display van de multimeter      Frontzijde 
 
 

   
 

 Standaard aan de achterzijde   De multimeter in gebruik 
 
 
 
 
 
 


