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Ampèretang PCE-PCM 3 
 

vermogens stroomtang voor de 1-fase meting / NCV meting / W / VA / Var / 
inschakelstroom / 1000 A AC stroommeting / Bluetooth interface / frequentiemeting / 

achtergrondverlichting / spanningsmeting / 750 kW vermogen 
 
Met de ampèretang kunnen wisselstromen tot 1000 A AC moeiteloos gemeten worden. 
Gelijktijdig kunnen spanningen tot 1000 V AC/DC gemeten worden. Hierdoor wordt de meting 
van het schijnbaar vermogen, reactief vermogen en actief vermogen tot 750 KW mogelijk 
gemaakt. Nog een functie van de ampèretang is het meten van de inschakelstroom. Veel 
verbruikende apparaten hebben bij het inschakelmoment een enorm hoge stroom. Met een 
standaard meettang is een dergelijke meting daarom niet mogelijk. Voor de ampèretang PCE-
PCM 3 is dit echter geen probleem.  
 
Met de NCV functie (Not Connected Voltage) van de ampèretang kan gecontroleerd worden, 
of een spanning aanwezig is in een kabel, zonder een contactmeting door te voeren. Dit 
vergemakkelijkt de werkzaamheden van de bediener. De bluetooth interface zorgt ervoor dat 
de meetdata van de ampèretang overgedragen kan worden om zo gelogd, geanalyseerd en 
verzonden te worden.  

 
 

- schijnbaar, reactief en actief vermogen  
- meting tot de 20e harmonische 
- "Not Connected Voltage" functie 

- inschakelstroommeting 
- stroommeting tot 1000 A AC 
- Bluetooth interface  
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Technische data 
 
Geldig bij omgevingscondities: 23 °C ±5 °C, <75 % r.v. 
 

meetfunctie meetbereik  resolutie  nauwkeurigheid  

stroommeting AC 60 A 0,01 A ±2 % + 8 digit 

600 A 0,1 A ±2 % + 8 digit 

1000 A 1 A ±2 % + 8 digit 

maximaler ingangsstroom 1000 A AC 
frequentiebereik  40 .... 400 Hz 

inschakelstroom AC 60 A 0,01 A alleen ter referentie 

600 A 0,1 A ±5 % + 60 digit 

1000 A 1 A ±5 % + 60 digit 

integratietijd: 100 ms 
meetbereik: 20 ... 1000 A 
frequentiebereik: 40 .... 400 Hz 

spanningsmeting DC 6 V 0,001 V ±0,5 % + 5 digit 

60 V 0,01 V ±0,5 % + 5 digit 

600 V 0,1 V ±0,5 % + 5 digit 

1000 V 1 V ±0,8 % + 4 digit 

ingangsimpedantie: 10 MΩ 
maximale ingangsspanning: 750 VAC (RMS) of 1000 VDC 

spanningsmeting AC 6 V 0,001 V ±0,6 % + 4 digit 

60 V 0,01 V ±0,6 % + 4 digit 

600 V 0,1 V ±0,6 % + 4 digit 

1000 V 1 V ±0,8 % + 4 digit 

ingangsimpedantie: 10 MΩ 
maximale ingangsspanning: 750 VAC (RMS) of 1000 VDC 
frequentiebereik: 40 ... 400 Hz 

frequentiemeting met 
de 
stroommeetfunctie 

99,99 Hz 0,01 Hz ±1,5 % + 5 digit 

999,9 Hz 0,1 Hz ±1,5 % + 5 digit 

meetbereik: 10 ... 1 kHz 
meetbereik van het ingangssignaal: >20 A AC (RMS) 
De ingangsstroom stijgt met de meetfrequentie. 
maximale ingangsstroom: 1000 A AC (RMS) 

frequentiemeting met 
de 
spanningsmeetfunctie 

99,99 Hz 0,01 Hz ±1,5 % + 5 digit 

999,9 Hz 0,1 Hz ±1,5 % + 5 digit 

9,999 kHz 0,001 kHz ±1,5 % + 5 digit 

meetbereik: 10 ... 10 kHz 
meetbereik van het ingangssignaal: >1 VAC (RMS) 
De ingangsstroom stijgt met de meetfrequentie. 
maximale ingangsspanning: 1000 VAC (RMS) 

frequentiemeting  9,999 Hz 0,001 Hz ±0,3 % + 5 digit 

99,99 Hz 0,01 Hz ±0,3 % + 5 digit 
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9,999 kHz 0,1 Hz ±0,3 % + 5 digit 

999,9 Hz 0,001 kHz ±0,3 % + 5 digit 

99,99 kHz 0,01 kHz ±0,3 % + 5 digit 

999,9 kHz 0,1 kHz ±0,3 % + 5 digit 

9,999 MHz 0,001 MHz ±0,3 % + 5 digit 

overspanningsbeveiliging: 1000 VDC of 750 V AC (RMS) 
bereik van de spanningsingang >2V (wanneer de ingangsspanning stijgt, stijgt ook de 
frequentie) 

duty cycle 0,1 ... 99,9 % 0,1 %  ±0,3 % + 5 digit 

frequentiebereik: 10 ... 10 kHz 
spanningsbereik: 2 ... 250 VAC (RMS) 
(de spanning stijgt met de frequentie)  

duty cycle met de 
stroommeetfunctie 

frequentiebereik: 10 ... 1 kHz 
ingangsstroom: 20 ...1000 AAC (RMS) 

duty cycle met de 
spanningsmeetfunctie 

frequentiebereik: 10 ... 1 kHz 
ingangsstroom: 1 ... 750 VAC (RMS) 
ingangsimpedantie: 1MΩ 

weerstandsmeting 600 Ω 0,1 Ω ±0,8 % + 3 digit 

6 kΩ 0,001 kΩ ±0,8 % + 3 digit 

60 kΩ 0,01 kΩ ±0,8 % + 3 digit 

600 kΩ 0,1 kΩ ±0,8 % + 3 digit 

6 MΩ 0,001 MΩ ±2 % + 5 digit 

60 MΩ 0,1 MΩ ±2 % + 5 digit 

meetspanning: ca. 0,78 V 
overspanningsbeveiliging: 750 VDC, 1000 VAC (RMS) 

continuïteit-test 600 Ω 0,1 Ω - 

akoestisch signaal bij<50 Ω 
testspanning: 1,48 V 
overspanningsbeveiliging: 750 VDC, 1000 VAC (RMS) 

capaciteitsmeting 9,999 nF 0,001 nF ±3 % + 5 digit 

99,99 nF 0,01 nF ±3 % + 5 digit 

999,9 nF 0,1 nF ±3 % + 5 digit 

9,999 µF 0,001 µF ±3 % + 5 digit 

99,99 µF 0,01 µF  ±3 % + 5 digit 

999,9 µF 0,1 µF ±3 % + 5 digit 

9,999 mF 0,001 mF  ±3 % + 5 digit 

99,99 mF 0,01 mF ±3 % + 5 digit 

overspanningsbeveiliging: 750 VDC, 1000 VAC (RMS) 

diodemeting 3 V  0,001 V - 

DC anode zijde: ca. 1 mA 
DC kathode zijde: ca. 3,2 V 
overspanningsbeveiliging: 750 VDC, 1000 VAC (RMS) 

1-fase 
vermogensmeting 

3 W / VA / Var 0,01 W / VA / Var ±3 % + 5 digit 

100 W / VA / Var 0,1 W / VA / Var ±3 % + 5 digit 
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4000 W / VA / Var 1 W / VA / Var ±3 % + 5 digit 

10 kW / VA / Var 0,01 kW / VA / Var ±3 % + 5 digit 

100kW / VA / Var 0,1 kW / VA / Var ±3 % + 5 digit  

750 kW / VA / Var 1 kW / VA / Var ±3 % + 5 digit 

kleinste meetstroom: 1 mA 
kleinste meetspanning: 1 V 

vermogensfactor 
capacitief/ inductief 

0,1 ... 1 0,001 ±5 % + 5 digit 

kleinste meetstroom: 1 mA 
kleinste meetspanning: 1 V 

harmonischen meting 1 - ±3 % + 10 digit 

  2 ... 6 - ±3,5 % + 10 digit 

  7 ... 8 - ±4,5 % + 10 digit 

  9 ... 10 - ±5 % + 10 digit 

  11 ... 15 - ±7 % + 10 digit 

  16 ... 20 - ±10 % + 10 digit 

kleinste meetstroom: 1 mA 
kleinste meetspanning: 1 V 
de resolutie is afhankelijk van het spanningsmeetbereik 

 
Algemene specificaties  
 

meetbereik automatisch en manueel instelbaar 

maximaal spanningsbereik 1000 V DC of 750 V AC 

maximale arbeidshoogte 2000 m 

display LCD 

maximale displayweergave 5999 digit 

meetbereik overschrijding "OL" 

meetbereik onderschrijding " -OL" 

sample-rate  3 Hz 

automatische uitschakeling  na 30 minuten 

voeding  9 V blokbatterij 

batterijstand indicatie  symbool bij lage batterijspanning  

temperatuur coëfficiënt 0,1 x nauwkeurigheid x °C* 

omgevingscondities  0 ... 40 °C, 32 ... 104 °F 

opslagcondities  -10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F 

afmetingen  238 x 92 x 50 mm 

gewicht ca. 420 g (met batterijen) 

 
Nauwkeurigheid geldt bij de omgevingsomstandigheden: 18 ... 28 °C, 65 ... 83 °F. 
*De temperatuur komt voort uit het verschil tussen de temperatuur van de 
bedrijfsomstandigheden en de actuele omgevingstemperatuur. 
 
Voorbeeld:  
(50 °C (actuele omgevingstemperatuur)) - (40 °C (temperatuur van de 
bedrijfsomstandigheden)) = 10 °C 
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Leveromvang  
 
1 x ampèretang PCE-PCM 3 
1 x opbergetui 
1 x set meetkabels  
1 x 9 V blokbatterij 
1 x handleiding 
 

 
 
Afbeeldingen van de ampèretang 
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