
Inspectiecamera PCE-VE 1030N

Inspectiecamera PCE-VE 1030N voor industriële bedrijven, ambachtelijke ondernemingen of werkplaatsen / met 8 GB geheugenkaart
/ Video- en foto-opnames / Diameter 28 mm / 30 meter duwkabel / groot 7”display

De endoscoop PCE-VE 1030N biedt u nieuwe, optische inzichten over de interne werking van machines en systemen en is ideaal voor de
controle van holten, ventilatiekanalen, afvoerpijpen, schoorstenen, rioleringsbuizen ... De endoscoop is de perfecte tool voor de inspectie en
onderhoud in industriële bedrijven, ambachtelijke ondernemingen en de werkplaats. Nog nooit was de analyse met een endoscoop zo
eenvoudig. 

Deze endoscoop maakt een professionele video-inspectie mogelijk. Eenvoudig en netwerkonafhankelijk inspecteert u schadelocaties in
machines en installaties, buizen en andere holle ruimtes. De robuuste camerakop van slechts 28 mm kan zelfs door bochten in pijpleidingen
met een diameter van 50 mm. De gemaakte foto- en video-opnames kunnen opgeslagen worden op de interne SD-kaart, om zo de gevonden
defecten goed te kunnen documenteren. 

 Diameter camerakop: 28 mm 
 Camerakop waterdicht
 Lengte camerakabel: 30 m
 Incl. handunit met 7" LCD
 SD-Kaartgeheugen 
 Heldere LED belichting 
 Accuvoeding 
 Levering in robuuste koffer 



Technische gegevens
Diameter camerakop 28 mm

Lengte camerakabel 30 m

Blikvelddiepte 10.... mm

Blikveld/-hoek 150,8 °

Belichting 8 LED`s, automatisch

Witbalans vast

Display 7 " LCD (800 x 480)

Beeldresolutie 640 x 480 JPEG

Videoresolutie (met geluidsopname) 640 x 480 MPEG

Val test 1 m

Voeding Li-Ion accu

Interface USB

Foto- en videogeheugen op SD-kaart (max. 32 GB)

AV-Uitgang NTSC / PAL

Audio ingang interne microfoon

Helderheidsinstelling 10-staps, instelbaar via hoofdunit

Batterijduur per volledige lading 5 uur

Laadduur accu 3 uur

Laadtemperatuur +10 ... +40 °C

Bedrijfstemperatuur 0 ... +60 °C

Opslagtemperatuur 0 ... +60 °C

Beschermklasse handunit IP57

Beschermklasse camerakop IP68

Afmetingen handunit 240 x 154 x 47 mm

Gewicht handunit 1,3 kg
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