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Anemometer PCE-WV A 
 

robuuste anemometer voor vaste installatie / 4 ... 20 mA uitgang / 
voor windwaarschuwingssystemen, gebouwbouw en gebouwautomatisering 

 
De anemometer is ontwikkeld om de windrichting in de industriële omgeving te meten. Deze 
anemometer kan worden aangesloten op dataloggers, procesbesturingssystemen, displays. 
Het uitgangssignaal op de anemometer is een 4 ... 20 mA signaal beschikbaar. De anemometer 
heeft geen dood centrum in het noorden en meet de windrichting van 0 ... 360 °. Om de 
anemometer te beschermen tegen weersinvloeden van buitenaf, is deze beschermd volgens 
IP65. 

 
Om de anemometer aan te sluiten op een installatie, wordt een kabel van 20 m op de 
anemometer geïnstalleerd. De anemometer kan worden gebruikt voor irrigatiecontrole, 
automatisering in kassen, op zonnetrackers, kabelbanen in skigebieden, kranen, windturbines, 
weerstations en overal waar de wind- of windrichting nauwlettend in de gaten moet worden 
gehouden. 
 
Belangrijke kenmerken: 
- robuuste PA kunststof behuizing 
- IP 65 bescherming 
- 4 ... 20 mA uitgang 
- lange levensduur 
- 0 ... 360° meetbereik 
- Meting vanaf 0,8 m/s 
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Technische gegevens:  
  

Meetbereik 0 ... 360° 

Meting vanaf ≤0,8 m/s 

Uitgang 4 ... 20 mln 

Nauwkeurigheid ± 3° 

Resolutie ± 25,5° 

maximale windsnelheid 55 m/s 

Temperatuurbereik -20 ... +80 °C bij ≤95 % relatieve vochtigheid 

elektrische aansluiting 20 m aansluitkabel 

Aansluiting 12 ... 30 V gelijkstroom 

Beschermklasse Ip65 

 
Leveromvang: 
1 x Anemometer PCE-WV A  
1 x Gebruikershandleiding 
 
Afbeeldingen: 
 
 

   
 

 


