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Vochtanalyser PCE-MA 200TS met touchscreen 
 

Vochtanalyser voor de exacte bepaling van de absolute vochtigheid van verschillende 
materialen / touch display / eenvoudige bediening / geheugen voor 32 metingen / optionele 

software. 
 
De vochtanalyser heeft een meetbereik van 0 ... 100 % absoluut vocht. De vochtanalyser wordt 
bediend via het 5" touchscreen. Om het vochtgehalte met de vochtanalyser te meten, wordt 
een monster gelijkmatig verdeeld over de monsterpan. De monsterpan wordt vervolgens in de 
vochtanalyser geplaatst en verzegeld. Na het instellen van alle parameters start de 
vochtanalyser de meting. 
 
 

 
 
 
Het vochtgehalte wordt bepaald door het gemeten gewichtsverschil, gerelateerd aan het 
gewicht voor en na het drogen van het monster. Het instelbare temperatuurbereik van de 
vochtanalyser ligt tussen 40 ... 165 °C. Met de vochtanalyser kan dus een specifieke 
droogtemperatuur voor het monster worden gekozen. De gegenereerde droogtemperatuur 
wordt geproduceerd door middel van een ingebouwde halogeenlamp met een diameter van 
90 mm. 
 
Dankzij het droogproces van het monster kan de vochtanalyser op veel verschillende gebieden 
worden gebruikt. Zo wordt de vochtanalyser bijvoorbeeld gebruikt in laboratoria om het 
vochtgehalte van verschillende poeders te meten, bij de uiteindelijke kwaliteitscontrole om 
het vochtgehalte van granulaten te bepalen of op boerderijen om het vochtgehalte van haver, 
graan of tarwe te bepalen. 
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Een groot voordeel ten opzichte van apparaten met capacitieve meetmethoden is dat de 
vochtanalyser onafhankelijk van karakteristieke curven werkt en nauwkeurigere resultaten 
levert. 
 
De gemeten waarden kunnen worden overgebracht naar een pc en geanalyseerd via de seriële 
RS232-interface van de vochtanalyser. Hiervoor is optioneel geschikte software beschikbaar 
voor de vochtanalyser. Indien gewenst kan de vochtanalyser geleverd worden met een ISO 
kalibratiecertificaat.  
 
Belangrijke kenmerken: 
- Meetbereik van 0 ... 100 % 
- Weegbereik tot 200 g 
- hoge resolutie van 0,01 g 
- Verwarmingstemperatuur van 40 ... 165 °C 
- geheugen voor 32 metingen 
- geschikt voor verschillende materialen 
 
Technische gegevens: 
 

Weegbereik   

Meetbereik 0 g ... 200 gr 

Resolutie 0,01 g 

Nauwkeurigheid ± 0.04 g 

    

Algemene technische gegevens   

Meetfuncties ATRO Vochtgehalte %R 

  Droog gehalte %D 

  Vochtgehalte %M 

  Startgewicht %W 

Type display LC-aanraakscherm 

Schermgrootte 5 inch 

Vernieuwingsfrequentie van display 10 x per seconde 

Opslagcapaciteit 32 records 

Gegevensinterface Rs232 

Verwarmingselement Halogeenlamp 

Verwarmingstemperatuur 40 ... 165 °C 

Meetsnelheid 1 Hz 

Criteria voor het verlaten van de 
overeenkomst 

Gewichtsverlies, Tijd 

Taal Chinees, Russisch, Pools, Turks, Portugees, 
Nederlands, Spaans, Italiaans, Frans, Engels, 
Duits 

Beschermingsklasse IP20 

Voeding Schuko stekker (110 V - 240 V AC | 50/60 Hz) 

Gewicht 3,7 kg 

Gewicht van het apparaat inbegrepen in de 
leveringsomvang 

4,3 kg 



 

PCE Brookhuis B.V. – Van meetbare waarde! 
Institutenweg 15, 7521 PH Enschede, The Netherlands 

T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl 

Gewicht van het apparaat met 
leveringsomvang en buitenverpakking 

5,34 kg 

Afmetingen (L x B x H) 375 x 225 x 205 mm 

Andere afmetingen Monsterbak Ø 90 mm, hoogte 6 mm 

Omgevingscondities 20 ... 25 °C, 40 ... 60 % RV 

Opslagcondities 0 ... 40 °C, 0 ... 80 % RV 

 
Leveromvang: 
1 x vochtigheidsanalysator PCE-MA 200TS 
10 x monsterpan 
1 x steelhouder 
1 x steel van monsterpan 
1 x voedingskabel 
1 x 100 g testgewicht 
1 x gebruiksaanwijzing 
 
 
Afbeeldingen: 
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