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DIGITALE MULTIMETER
PCE-DM 7

Contactloze spanningsdetectie
temperatuurmeting
Automatische uitschakeling
Automatische en handmatige selectie van
meetbereik
Hold-functie
2,8 inch LC-display met verlichting
Klein en compact ontwerp

De digitale multimeter biedt nauwkeurige metingen voor diverse
parameters, waaronder DC- en AC-spanning, DC- en AC-stroom,
frequentie, weerstand, capaciteit en temperatuur. Onze digitale
multimeter  heeft  een  hold-functie  voor  het  opslaan  van
meetresultaten en contactloze spanningsdetectie (NCV).

Het apparaat maakt zowel automatische als handmatige selectie
van  het  meetbereik  mogelijk  en  is  uitgerust  met  een  goed
afleesbaar 2,8 inch LCD-scherm met achtergrondverlichting. Met
een  meetsnelheid  van  drie  metingen  per  seconde  levert  het
snelle resultaten en schakelt het automatisch uit na vijf minuten
inactiviteit  om  de  levensduur  van  de  batterij  te  verlengen.
Bovendien heeft de digitale multimeter een dubbel display: een
staafdiagram  voor  snelle  visuele  beoordelingen  en  een
numeriek  display  voor  nauwkeurige  metingen.

De digitale multimeter wordt gevoed door twee 1,5 V batterijen
en is ontworpen voor eenvoudige bediening met één hand. De
compacte afmetingen van 140 x 70 x 35 mm maken de digitale
multimeter een praktisch instrument voor dagelijks gebruik door
elektriciens,  hardwareontwikkelaars  of  in  andere  technische
toepassingen.
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Specificatie
Gelijkspanning DC

Meetbereik tot 0 ... 9,999 mV

Resolutie 0,001 mV

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkspanning DC

Meetbereik tot 10 ... 99,99 mV

Resolutie 0,01 mV

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkspanning DC

Meetbereik tot 100 ... 999,9 mV

Resolutie 0,1 mV

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkspanning DC

Meetbereik tot 1 ... 9,999 V

Resolutie 0,001 V

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkspanning DC

Meetbereik tot 10 ... 99,99 V

Resolutie 0,01 V

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkspanning DC

Meetbereik tot 100 ... 999,9 V

Resolutie 0,1 V

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkstroom DC

Meetbereik tot 0 ... 9999 µA

Resolutie 1 µA

Nauwkeurigheid ±(0,8 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkstroom DC

Meetbereik tot 10 ... 99,99 mA

Resolutie 0,01 mA

Nauwkeurigheid ±(0,8 % v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkstroom DC

Meetbereik tot 100 ... 999,9 mA

Resolutie 0,1 mA

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Gelijkstroom DC

Meetbereik tot 1 ... 9,999 A

.
Algemene technische gegevens

Meetfuncties VASTHOUDEN

Display type LCD met verlichting

Schermgrootte 2,8 Douane

Meetfrequentie 3 x per seconde

Automatisch uitschakelen 5 min

Veiligheidsnorm CAT II 1000 V, CAT III 600 V

Selectie meetbereik Automatisch, Manuell

Menutaal Engels, Engels (GB)

Beschermingsklasse (apparaat) IP20

Gewicht 175 g

Omgevingscondities 0 ... 40 °C , 0 ... 75 % r. F.

Opslagomstandigheden -20 ... 60 °C , 0 ... 80 % r. F.

Batterij 2 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan

Capaciteit 3000 mAh

Afmetingen ( L x B x H ) 140 x 70 x 35 mm
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Resolutie 0,001 A

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 0 ... 9,999 nF

Resolutie 0,001 nF

Nauwkeurigheid ±(5,0% v.Mw. +20 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 10 ... 99,99 nF

Resolutie 0,01 nF

Nauwkeurigheid ±(2,0% v.Mw. +5 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 100 ... 999,9 nF

Resolutie 0,1 nF

Nauwkeurigheid ±(2,0% v.Mw. +5 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 1 ... 9,999 µF

Resolutie 0,001 µF

Nauwkeurigheid ±(2,0% v.Mw. +5 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 10 ... 99,99 µF

Resolutie 0,01 µF

Nauwkeurigheid ±(2,0% v.Mw. +5 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 100 ... 999,9 µF

Resolutie 0,1 µF

Nauwkeurigheid ±(2,0% v.Mw. +5 cijfers)

Capaciteit

Meetbereik tot 1 ... 9,999 mF

Resolutie 0,001 mF

Nauwkeurigheid ±(5,0% v.Mw. +5 cijfers)

AC-spanning

Meetbereik tot 0 ... 9,999 mV

Resolutie 0,001 mV

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

AC-spanning

Meetbereik tot 10 ... 99,99 mV

Resolutie 0,01 mV

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)
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Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

AC-spanning

Meetbereik tot 100 ... 999,9 mV

Resolutie 0,1 mV

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

AC-spanning

Meetbereik tot 1 ... 9,999 V

Resolutie 0,001 V

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

AC-spanning

Meetbereik tot 10 ... 99,99 V

Resolutie 0,01 V

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

AC-spanning

Meetbereik tot 100 ... 750 V

Resolutie 0,1 V

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

Wisselstroom AC

Meetbereik tot 0 ... 9999 µA

Resolutie 1 µA

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

Wisselstroom AC

Meetbereik tot 10 ... 99,99 mA

Resolutie 0,01 mA

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

Wisselstroom AC

Meetbereik tot 100 ... 999,9 mA

Resolutie 0,1 mA

Nauwkeurigheid ±(1,2 % v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

Wisselstroom AC

Meetbereik tot 1 ... 9,999 A

Resolutie 0,001 A
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Nauwkeurigheid ±(1,2 % v.Mw. +3 cijfers)

Frequentiebereik 40 ... 1000 Hz

Weerstand

Meetbereik tot 0 ... 99,99 Ω

Resolutie 0,01 Ω

Nauwkeurigheid ±(1% v.Mw. +3 cijfers)

Weerstand

Meetbereik tot 100 ... 999,9 Ω

Resolutie 0,1 Ω

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Weerstand

Meetbereik tot 1 ... 9,999 kΩ

Resolutie 0,001 kΩ

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Weerstand

Meetbereik tot 10 ... 99,99 kΩ

Resolutie 0,01 kΩ

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Weerstand

Meetbereik tot 100 ... 999,9 kΩ

Resolutie 0,1 kΩ

Nauwkeurigheid ±(0,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Weerstand

Meetbereik tot 1 ... 9,999 M Ω

Resolutie 0,001 M Ω

Nauwkeurigheid ±(1,5 % v.Mw. +3 cijfers)

Weerstand

Meetbereik tot 10 ... 99,99 M Ω

Resolutie 0,01 M Ω

Nauwkeurigheid ±(3,0% v.Mw. +5 cijfers)

Werkcyclus

Meetbereik tot 1 ... 99 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Frequentie

Meetbereik tot 0 ... 99,99 Hz

Resolutie 0,01 Hz

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Frequentie
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Meetbereik tot 100 ... 999,9 Hz

Resolutie 0,1 Hz

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Frequentie

Meetbereik tot 1 ... 9,999 kHz

Resolutie 0,001 kHz

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Frequentie

Meetbereik tot 10 ... 99,99 kHz

Resolutie 0,01 kHz

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Frequentie

Meetbereik tot 100 ... 999,9 kHz

Resolutie 0,1 kHz

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Frequentie

Meetbereik tot 1 ... 5 MHz

Resolutie 0,001 MHz

Nauwkeurigheid ±(0,1 % v.Mw. +2 cijfers)

Temperatuur

Meetbereik tot -20 ... +1000 °C

Resolutie 1 °C

Nauwkeurigheid ±(2,5% v.Mw. +5 cijfers)

Temperatuur

Meetbereik tot -4 ... +1832 °F

Resolutie 1 °F

Nauwkeurigheid ±(2,5% v.Mw. +5 cijfers)


