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HALOGEENDETECTOR
PCE-HAD 5

Koelgassen CFK, HCFK en HFK
Ergonomische behuizing
Drievoudig alarm: visueel, hoorbaar, trilling
Automatische uitschakeling
Bedrijfstijd: 6 uur
Opwarmtijd T90: 30 s
Reactietijd T90: <30 s
Flexibele sonde

Onze  halogeendetector  is  een  veelzijdig  instrument  voor  de
detectie  van  halogeengassen  zoals  chloor,  fluor,  medische
ethyleenoxide, ethanoldamp en andere koelmiddelen. Hij wordt
gebruikt  in  brandblussystemen,  airconditioningsystemen,
koelsystemen  en  koudemiddelterugwinningssystemen  om
gassen  zoals  CFK's,  HCFK's  en  HFK's  te  detecteren.  De
lekdetector biedt nauwkeurige metingen in het bereik van 0 ...
1000 ppm met een resolutie van 1 ppm en een snelle responstijd
(T90) van minder dan 30 seconden en een voorverwarmingstijd
van slechts 30 seconden.

De halogeendetector heeft een ergonomische behuizing en een
flexibele,  265  mm  lange  universele  sonde  die  kan  worden
aangepast  voor  metingen  in  verschillende  omgevingen.  Hij
maakt gebruik van een halfgeleidersensor voor real-time meting
van de gasconcentratie. De temperatuur en het batterijniveau
worden  ook  weergegeven  op  het  kleurendisplay.  De
alarminstel l ingen  omvatten  akoestische  signalen,
kleurveranderingen van het display en trilalarmen, die worden
gedifferentieerd op basis van de gasconcentratie: een langzame
toon met intermitterende trilling bij waarden tussen de onderste
en bovenste grenswaarde en een snel continu alarm bij waarden
boven de bovenste grenswaarde.

Onze halogeendetector schakelt automatisch uit na 15, 30 of 60
minuten, afhankelijk van de instelling, en heeft een bedrijfstijd
tot 6 uur.
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Specificatie
Gas

Meetbereik tot 0 ... 1000 ppm

Resolutie 1 ppm

Nauwkeurigheid ±5 PER CENT FS

Temperatuur

Meetbereik tot -10 ... +50 °C

Resolutie 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±1 °C

Temperatuur

Meetbereik tot 14 ... 122 °F

Resolutie 0,1 °F

Nauwkeurigheid ±2 °F

.
Algemene technische gegevens

Display type LCD-kleurenscherm

Schermgrootte 2 Douane

Reactietijd 30 s

Opwarmtijd 30 s

Bedrijfstijd 6 h

Automatische uitschakeling van...tot 15 ... 60 min.

Automatische uitschakeling kan worden
gedeactiveerd

Ja

Draad voor statief 1/4 inch

Koelmiddel R12, R502, R500, R22, R32, R402A, R402B,
R409A, R410A, R134a, R404A, R407C, R507, R11,
R13, R113, R114, R503, R170, R600a, R1270, R123,
R124, R1416, R142b, R403A, R125, R417A, R23,
R1343

Sensorlengte 265 mm

Alarm Akoestisch, Trilling, optisch

Alarmmodi Bovenste alarmgrens instelbaar: 110 ... 990 ppm
Onderste alarmgrens instelbaar: 100 ... 890 ppm

Menutaal Engels, Engels (GB)

Beschermingsklasse (apparaat) IP40

Gewicht 177 g

Omgevingscondities -10 ... 50 °C , 10 ... 99 % r. F.

Opslagomstandigheden -10 ... 50 °C , 10 ... 99 % r. F.

Batterij 4 x 1,5 V AAA Batterijen , Alkali-mangaan

Capaciteit 1200 mAh

Afmetingen ( L x B x H ) 173 x 64 x 30 mm


