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VOCHTIGHEIDSMETER
PCE-PMM 10

Inductiesensor voor 10 materiaalsoorten
Grenswaarde-instellingen
HOLD-functie
Automatische uitschakeling
Batterijwaarschuwing

De vochtigheidsmeter biedt een nauwkeurige vochtanalyse voor
tien  verschillende  materiaalsoorten,  waaronder  gipsplaten,
metselwerk,  hardhout,  zachthout,  anhydrietdekvloer  (wt%),
anhydrietdekvloer  (CM%),  cementdekvloer  (wt%),
cementdekvloer  (CM%),  beton  en  gipsdekvloer.  Het  maakt
gebruik van een capacitieve meetmethode, waarbij  de sensor
inductief werkt.

De vochtigheidsmeter heeft twee grenswaarde-instellingen, die
worden weergegeven op een staafdiagram en zijn ontworpen
voor  de  10  materiaalsoorten die  onze vochtigheidsmeter  kan
analyseren. Het eerste alarmpunt activeert een snelle pieptoon
en de gele LED als de vochtigheid tussen 20% en 69% is. Het
tweede  alarmpunt,  dat  reageert  op  waarden  tussen  70%  en
100%,  genereert  een  continue  toon  en  laat  de  rode  LED
oplichten.  Deze  functies  zorgen  voor  een  betrouwbare
vochtigheidsbewaking  en  geven  duidelijke  hoorbare  en
zichtbare  waarschuwingssignalen.

De  vochtigheidsanalyser  heeft  ook  een  hold-functie  en  een
automatische uitschakelfunctie. Het display wordt weergegeven
o p  e e n  2 - i n c h  v e r l i c h t  L C D - s c h e r m ,  d a t  o o k  e e n
batter i jwaarschuwing  weergeeft .

De  vochtigheidsmeter  is  ideaal  voor  gebruik  in  bouw-  en
renovatieprojecten  om  vochtniveaus  in  muren,  vloeren  en
plafonds  te  controleren.  Hij  wordt  vaak  gebruikt  door
bouwplaatsmanagers, vaklui en opzichters om ervoor te zorgen
dat materialen droog en klaar voor verwerking zijn.
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Specificatie
Vochtigheid

Materiaal Droge constructie

Meetbereik tot 0 ... 100 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±4 % v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Metselwerk

Meetbereik tot 0 ... 89,5 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±4 % v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Hardhout

Meetbereik tot 0 ... 35 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±4 % v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Naaldhout

Meetbereik tot 0 ... 55 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±4 % v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Anhydriet dekvloer (gewichtsprocent)

Meetbereik tot 0 ... 3,5 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±0,4% v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Anhydriet dekvloer (CM%)

Meetbereik tot 0 ... 1,5 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±0,2% v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Cementdekvloer (% van gewicht)

Meetbereik tot 0 ... 4,7 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±0,5% v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Zementestrich (CM%)

Meetbereik tot 0 ... 3 %

.
Algemene technische gegevens

Meetfuncties VASTHOUDEN, ALARM

Display type LCD met verlichting

Schermgrootte 2 Douane

Sensor Inductief

Automatisch uitschakelen 10 min

Alarm optisch, Akoestisch

Alarmmodi ondergrens, bovengrens

Meetprincipe Capacitieve meetmethode

Alarminstellingen 20 ... 100 %

Menutaal Engels, Engels (GB)

Beschermingsklasse (apparaat) IP20

Batterij 1 x 9 V 9V-blok , Zink-koolstof

Capaciteit 550 mAh

Omgevingscondities 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % r. F.

Opslagomstandigheden -10 ... 40 °C , 0 ... 70 % r. F.

Afmetingen ( L x B x H ) 155 x 70 x 35 mm

Gewicht 144 g
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Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±0,4% v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Beton

Meetbereik tot 0 ... 6 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±0,7% v.Mw.

Vochtigheid

Materiaal Gips-struisvogel

Meetbereik tot 0 ... 10 %

Resolutie 0,1 %

Nauwkeurigheid ±1,1% f.s.

https://www.pce-instruments.com

