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PH-METER
PCE-PH 228LAB-HTE

Snelle, nauwkeurige pH- en temperatuurmeting
Redox-meting (met optionele elektrode)
GLP-gegevensbeheer
Eenvoudige 2, 3, 4 en 5-punts kalibratie
Kalibratieherinnering
Permanente meetverificatie (PMV)
Grafische weergave van meetvoortgang
Gegevenslogger
Medium: Agressieve vloeistoffen
Toepassing: Landbouw, afvalwater, slib

De  pH-meter  met  hoge  precisie  staat  voor  precisie,
gebruiksvriendelijkheid  en  GLP-conformiteit  (Good  Laboratory
Practice). Met een LCD-display met hoge resolutie biedt de hoge-
precisie pH-meter een duidelijke en beknopte weergave van de
gemeten waarden. Naleving van GLP wordt gegarandeerd door
automatische gegevensregistratie en traceerbare documentatie.
Het is mogelijk om de pH- of redoxwaarde en temperatuur te
meten met externe sensoren. De elektrode werkt betrouwbaar
bij temperaturen tot 130 °C (aan de punt) en is uitgerust met een
poreus Teflon membraan.

Een Permanente Meetverificatie  (PMV)  laat  de  operator  door
middel van een gekleurde balk zien waar de meetwaarde zich in
het  kalibratiebereik  bevindt  en  geeft  zo  een  indicatie  of  de
meting zich in het juiste bereik bevindt.
De grafisch gestuurde kalibratie maakt het proces eenvoudig en
gebruiksvriendelijk. Gebruikers- en monsterbeheer zorgen voor
eenvoudige navigatie en instelling van meetparameters op de
pH-meter.  Monsterinformatie kan worden opgeslagen om het
beheer en de identificatie van metingen te vergemakkelijken.
Een royaal  intern datageheugen slaat  uitgebreide records op
zonder dat externe opslag nodig is. De USB-C poort op de pH-
meter zorgt voor snelle gegevensoverdracht en opladen.
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Specificatie
pH

Meetbereik tot -2 ... +20 pH

Resolutie 0,001 pH

Nauwkeurigheid ±0,002 pH +2 cijfers

Elektrode

Aanwijzing PCE-PH-LAB-HTE

Meetbereik tot 0 ... 14 pH

Temperatuurbereik 0 ... 130 °C

Omgevingsdruk max. 10 bar

Toepassing voor agressieve vloeistoffen in landbouw, afvalwater, slib

Referentie-elektrolyt Ag/AgCl

Materiaal schacht Glas

Materiaal Diafragma Poreus teflon

Lengte van de schacht 120 mm

Diameter schacht 12 mm

kabellengte 1 m

Redox

Meetbereik tot -2000 ... +2000 mV

Resolutie 1 mV

Nauwkeurigheid ±2 mV

Temperatuursensor

Meetbereik tot -20 ... +100 °C

Resolutie 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±0,5 °C (BIJ 20 °C)

.
Algemene technische gegevens

Meetfuncties MIN, MAX

Verbindingen BNC

Display type LCD met verlichting

Opslagmedium Intern geheugen

Opslagcapaciteit 32 GB

Opslagcapaciteit (aanvullende informatie) 100 opnames met een maximum van 100.000 datapunten
per opname

Opslaginterval van 1 s

Opslaginterval tot 12 h

Interface USB-C

Aantal kalibratiepunten 5

Menutaal Turks, Engels, Pools, Spaans, Duits, Chinees, Russisch,
Japans, Frans, Deens, Italiaans, Nederlands, Portugees

Beschermingsklasse (apparaat) IP52

Stroomvoorziening 5 V DC, 500 mA

Batterij 1 x 3,7 V stagiair , Lithium-polymeerbatterij

Capaciteit 2500 mAh

Omgevingscondities -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % r. F.

Opslagomstandigheden -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % r. F.

Afmetingen ( L x B x H ) 178 x 85 x 32 mm

Gewicht 252 g


