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SPECTROMETER
PCE-PSR 200

Spectrale resolutie: ± 0,2 nm
Reproduceerbaarheid: ± 0,5 nm
Nauwkeurigheid van de kleurcoördinaat (Δx, Δy):
± 0,005
Gecorreleerde kleurtemperatuur CCT: 1500 ...
100000 K
Verlichtingssterktebereik: 0,1 ... 500.000 lx
Capacitief 5-inch IPS-touchscreen
4000 mAh lithium-ion batterij
8 GB intern geheugen
PC-software

De zeer nauwkeurige spectrometer is ontwikkeld om zelfs de
meest veeleisende lichtmetingen uit te voeren met de hoogste
nauwkeurigheid  en  betrouwbaarheid.  Dankzij  een  spectrale
resolutie van ± 0,2 nm en een reproduceerbaarheid van ± 0,5 nm
levert hij nauwkeurige en consistente meetresultaten. Bijzonder
o p m e r k e l i j k  i s  d e  n a u w k e u r i g h e i d  v a n  d e
chromaticiteitscoördinaat (Δx, Δy) van ± 0,005, die een exacte
kleurweergave  mogelijk  maakt  en  daarom  ideaal  is  voor
toepassingen in licht- en kleuranalyse.

Met een breed verlichtingssterktebereik van 0,1 tot 500000 lux
en een nauwkeurigheid van ± 0,1 lux is de spectrometer geschikt
voor  zowel  zwakke  lichtbronnen  als  extreem  heldere
omgevingen. De meting van de gecorreleerde kleurtemperatuur
(CCT) van 1500 K tot 100000 K met een afwijking van ± 0,6%
maakt een gedetailleerde beoordeling van de lichtkwaliteit en
kleurtemperatuur mogelijk.

De  spectrometer  is  niet  alleen  technisch  krachtig,  maar  ook
gebruiksvriendelijk  ontworpen.  Het  capacitieve  5-inch  IPS
touchscreen biedt een intuïtieve bediening en zorgt ervoor dat
alle  meetgegevens  duidelijk  worden  weergegeven,  zelfs  in
moeilijke  lichtomstandigheden.  Met  de  geïntegreerde  4000
mAh  lithium-ion  batterij  garandeert  het  apparaat  een  lange
gebruiksduur,  zodat  zelfs  uitgebreide  metingen  zonder
problemen  kunnen  worden  uitgevoerd.
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Specificatie
Licht

Meetbereik tot 5 ... 500000 lx

Resolutie 0,1 lx

Nauwkeurigheid ±0,1 lx

.
Algemene technische gegevens

Display type LCD-touchscreen

Schermgrootte 5 Douane

Display resolutie 480 x 854

Opslagmedium Intern geheugen

Opslagcapaciteit 8 GB

Opslagcapaciteit (aanvullende
informatie)

ca. 5000 gegevensrecords

Interface USB, BLE-schakelaar

Bedrijfstijd 20 h

Automatische uitschakeling van...tot 2 ... 60 min.

Automatische uitschakeling kan
worden gedeactiveerd

Ja

Reproduceerbaarheid ±0,5 nm

Kleurruimten CIE1931, CIE1960, CIE1976, SDCM, CRI1, CRI2, TM30
(Verdeling van getrouwheid), TM30
(Veranderingsverdeling), TM30 (Rg/Rf)

Golflengtebereik 350 ... 800 Nm

Lichtparameters CCT (K), Verlichtingssterkte (lx), Coördinaat-x, y, Coördinaat-
u, v, Coördinaat-u', v', Piekgolf (nm), CentralWave (nm),
Dominante golf (nm), CentroidWave (nm), Halve breedte
(nm), Darksignal, Pieksignaal, Zuiverheid (%), IntegTime
(ms), SDCM, Ra, Ravg, R1-R5, R6-R10, R11-R15, duv, R-
verhouding (%), G-verhouding (%), B-ratio (%),
Stralingssterkte (W/m²), Candela (fc), S/P, CIE1931-X,
CIE1931-Y, CIE1931-Z, CQS, Rg, Rf, YPFD (umol/m²/s), PFD
(umol/m²/s), PPFD400-700 (umol/m²/s), PPFDuv
(umol/m²/s), PPFDb (umol/m²/s), PPFDg (umol/m²/s), PPFDr
(umol/m²/s), PPFDfr (umol/m²/s), PPFDir (umol/m²/s), Ep
(W/m²), E400-700 (W/m²), Euv (W/m²), Eb (W/m²), Eiken
(W/m²), Er (W/m²), Efr (W/m²), Eir (W/m²), Ech-A (W/m²), Ech-
B (W/m²), PAR (W/m²), Verhouding Erb, Verhouding Erfr,
KPARV, PUR (W/m²), Overbrenging (%)

Menutaal Engels, Chinees, Engels (GB)

Beschermingsklasse (apparaat) IP56

Stroomvoorziening 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz

type aansluiting Eurostekker

Batterij 1 x 3,7 V stagiair , Lithium-ion batterij

Capaciteit 4000 mAh

Omgevingscondities -10 ... 40 °C , 70 % r. F.

Opslagomstandigheden -20 ... 45 °C , 70 % r. F.

Afmetingen ( L x B x H ) 160 x 82 x 22 mm

Gewicht 390 g


