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INFRAROODCAMERA
PCE-TC 26

Instelbare emissiviteit
8 verschillende kleurenpaletten
eenheden: °C, K, °F
Thermische gevoeligheid: 0,06 °C
Automatische uitschakeling
Geheugen: 8 GB voor >10000 beelden
Afbeeldingsformaat: jpg
Videoformaat: mp4
2,8 inch TFT-kleurenscherm

De infraroodcamera biedt een temperatuurmeetbereik van -10 °C
t o t  + 4 0 0  ° C  e n  m a a k t  n a u w k e u r i g e  d e t e c t i e  v a n
temperatuurveranderingen  mogelijk  vanaf  0,05  °C  met  een
nauwkeurigheid  van  ±2  %.  Acht  aanpasbare  kleurenpaletten
maken  een  flexibele  visualisatie  mogelijk  die  kan  worden
aangepast  aan  verschillende  omgevingsvereisten.  Een
geïntegreerde  laserpointer  maakt  het  gemakkelijker  om  het
meetobject precies te lokaliseren, vooral in donkere of moeilijk
toegankelijke omgevingen. Een alarm bij het overschrijden van
gedefinieerde  temperatuurgrenzen  helpt  bij  het  efficiënt
identificeren  van  abnormale  punten.

Het 2,8 inch scherm met een resolutie van 120 × 90 pixels en
een  verversingssnelheid  van  25  Hz  biedt  een  vloeiende  en
gedetailleerde  realtime weergave.  Ondersteunde functies  zijn
onder  andere  temperatuurmeting  van  het  middelpunt,  het
volgen  van  maximum-  en  minimumtemperaturen  en
temperatuurmeting  in  gedefinieerde  gebieden.  De
infraroodcamera heeft ook een praktische schermalarmfunctie.
Een geïntegreerde geheugenkaart van 8 GB en een USB-C poort
maken  eenvoudige  gegevensoverdracht  naar  een  computer
mogelijk. De krachtige 2600 mAh batterij zorgt voor een werktijd
tot 4 uur.

Dankzij  deze  veelzijdige  functies  is  de  infraroodcamera  een
onmisbaar  instrument  voor  industrieel  onderhoud,
gebouwinspectie en foutdiagnose in elektrische systemen. Hij is
ideaal  voor  het  controleren  van  vloerverwarmingsbuizen  om
storingen snel te lokaliseren.
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Specificatie
Temperatuur

Meetbereik tot -10 ... +160 °C

Resolutie 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±2 °C

Temperatuur

Meetbereik tot 160 ... 400 °C

Resolutie 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±2 °C

Temperatuur

Meetbereik tot 263,15 ... 673,15 K

Resolutie 0,1 K

Nauwkeurigheid ±2 K

Temperatuur

Meetbereik tot 14 ... 752 °F

Resolutie 0,18 °F

Nauwkeurigheid ±3,6 °F

.
Algemene technische gegevens

Eenheden °C, °F, K

Display type TFT-kleuren display

Schermgrootte 2,8 Douane

Opslagmedium Intern geheugen

Opslagcapaciteit 8 GB

Opslagcapaciteit (aanvullende informatie) meer dan 10000 foto's

Interface USB-C

Cameraresolutie 120 x 90 pixels

Bedrijfstijd 4 h

Automatische uitschakeling van...tot 5 ... 60 min.

Automatische uitschakeling kan worden gedeactiveerd Ja

Laser Klasse 2 <1mW

Alarmmodi ondergrens, bovengrens

Emissiviteit van/naar 0.01 ... 0.99

Golflengtebereik 8 ... 14 µm

Gezichtsveld (FOV) 38° (H) x 50° (V)

Kleurenpalet Regenboog, Witheet, Zwart heet,
Roodgloeiend, Hoog contrast, Groen heet,
Lava, IJzer

Beeld-/videoformaat mp4, JPG

Thermische gevoeligheid 0,06 °C

Framerate 25 Hz

Menutaal Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands,
Russisch, Chinees, Japans, Koreaans,
Arabisch

Beschermingsklasse (apparaat) IP20

Stroomvoorziening 5 V DC (USB)

Batterij 1 x 3,7 V stagiair , Lithium-ion batterij

Capaciteit 2600 mAh

Omgevingscondities -10 ... 50 °C , 90 % r. F.

Opslagomstandigheden -40 ... 85 °C , 90 % r. F.

Afmetingen ( L x B x H ) 219 x 72 x 66 mm

Gewicht 290 g


