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MOFFELOVEN
PCE-MOV 500

Nauwkeurige temperatuurregeling
Programmeerbare regeling
Deurcontactschakelaar
Hoogwaardige isolatie
Robuuste stalen constructie

De moffeloven voor  hoge temperaturen  is  een  professioneel
apparaat  voor  laboratoria,  onderzoek  en  industrie  dat  wordt
gekenmerkt door maximale precisie en betrouwbaarheid.  Met
een  maximumtemperatuur  van  1700  °C  is  deze  moffeloven
ideaal  voor  veeleisende toepassingen zoals  het  sinteren  van
keramiek,  de  warmtebehandel ing  van  metalen  en
materiaalontwikkeling in het hogetemperatuurbereik. Dankzij de
ultramoderne  molybdeendisilicide  verwarmingselementen  en
effectieve isolatie van keramische vezels zorgt de moffeloven
voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en energiezuinige
werking.

De temperatuur wordt digitaal geregeld via een PID-gestuurd
systeem met maximaal 30 vrij programmeerbare verwarmings-,
vasthoud- en afkoelfasen. Een geïntegreerd veiligheidssysteem
met  deurcontactschakelaar,  overtemperatuurbeveiliging  en
akoestische  alarmen  zorgt  voor  een  betrouwbare  en  veilige
werking van de moffeloven, zelfs voor gevoelige processen. Het
robuuste  ontwerp  van  gepoedercoat  staal  beschermt  tegen
corrosie  en  garandeert  een  lange  levensduur  bij  dagelijks
gebruik.

Deze  moffeloven  is  vooral  populair  in  onderzoeks-  en
universiteitsfaciliteiten,  maar  wordt  ook  veel  gebruikt  in
industriële  laboratoria.  Met  zijn  combinatie  van  prestaties,
duurzaamheid  en  precisie  is  de  moffeloven  een  uitstekende
keuze  voor  iedereen  die  de  hoogste  kwaliteit  vereist  bij
processen op hoge temperatuur.
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Specificatie
Temperatuur

Meetbereik tot 20 ... 1700 °C

Resolutie 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±1 °C

.
Algemene technische gegevens

Sensor Thermoelement Typ B

Verwarmingselement Molybdeendisilicide

kabellengte 2,5 m

Afmetingen Kamerafmetingen: 250 × 320 × 250 mm (B×D×H)

Menutaal Engels (GB), Engels

Beschermingsklasse (apparaat) IP20

Stroomvoorziening 220 V / 7 KW

Omgevingscondities 5 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.

Opslagomstandigheden 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.

Afmetingen ( L x B x H ) 75 cm x 65 cm x 97 cm mm

Gewicht 215 kg


