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MAGNEETVELDMETER
LM-MP1000-A2

Axiale magnetische veldsonde
AC, DC en pulsmetingen
Meting van restmagnetisme mogelijk
Meetbereik tot 20.000 A/cm

Met  de  handige  magneetveldmeter  en  extern  aan  te  sluiten
axiale veldprobes kun je  eenvoudig en efficiënt  nauwkeurige
magneetveldmetingen  uitvoeren.  Het  universele  apparaat  is
geschikt  voor  het  meten  van  DC-velden,  wisselvelden  (ware
RMS) en gepulseerde velden - waardoor het ideaal is voor een
groot  aantal  toepassingen  in  de  magneetveldmeettechniek.
Restmagnetisme  kan  ook  betrouwbaar  worden  gedetecteerd.
Met één druk op de knop krijgt u nauwkeurige meetresultaten -
van  zwakke  geomagnetische  velden  tot  sterke  magnetische
velden tot 20.000 A/cm (omschakelbaar naar Gauss/Oersted).
Naast de veldsterkte wordt ook de magnetische fluxdichtheid
nauwkeurig bepaald. Als digitale gaussmeter, magnetometer of
teslameter levert het apparaat betrouwbare en reproduceerbare
waarden van de magnetische veldsterkte en -intensiteit.

Dankzij de zeer nauwkeurige sensoren en de compatibiliteit met
professionele  magneetveldmeetsystemen is  dit  apparaat  een
ideaal hulpmiddel voor magneetveldanalyses, testprocedures en
industriële  toepassingen.  Vooral  bij  lage  veldsterktes  is
storingsvrij  en nauwkeurig meten cruciaal.  Dit  wordt mogelijk
gemaakt  door  een  microcontroller  in  de  meetsonde,  die  de
analoge signalen van de Hall-sensor in de sonde digitaliseert en
lineariseert - een cruciale basis voor exacte resultaten in zwakke
velden.
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Specificatie
Magnetisch veld AC

Meetbereik tot 20 ... 20000 A/cm

Resolutie 0,1 A/cm

Nauwkeurigheid in homogeen veld ± 1 A/cm tot 50 A/cm, ± 2% van de gemeten waarde vanaf 50
A/cm

Frequentiebereik 10 ... 5000 Hz

DC magnetisch veld

Meetbereik tot 0 ... 20000 A/cm

Resolutie 0,1 A/cm

Nauwkeurigheid in homogeen veld ± 1 A/cm tot 50 A/cm, ± 2% van de gemeten waarde vanaf 50
A/cm

.
Algemene technische gegevens

Eenheden A/cm, g, Oersted

Aanvullende informatie eenheden Eenheden omschakelbaar (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256
Gauss = 1,256 Oersted)

Display type LCD

Opslagcapaciteit (aanvullende informatie) met pulstijd >= 0,1 msec

Sensor aanvullende informatie Axiale veldsonde P-A2
Meetafstand van de Hall-sensor: 2,0 mm
Totale lengte van de sonde: 150 mm
Lengte van het handvat van de sonde: 85 mm
Diameter van de sondebuis: 7,5 mm

Bedrijfstijd 35 h

Menutaal Duits, Engels (GB), Engels, Frans, Italiaans, Spaans,
Hongaars, Pools, Nederlands

Stroomvoorziening 1,5 V AA-batterij

Batterij 2 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan

Capaciteit 3000 mAh

Afmetingen ( L x B x H ) 105 x 65 x 26 mm

Gewicht 137 g


