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GEBRUIKSAANWIJZINGNeegschaal PCE -SD serie

1 Inleiding

Deze landleiding is van toepassing op het display van de-3@erie, aangezien dit een
multifunctioneel display is, geschikt voor verschillende schaaltypes. Het display kan in verschillende
soorten weegsystemen ingebouwd worden.

Opmerkingen met betrekking totde veiligheid:

DePCESDserie magalleenaangesloten worden
op een naar behoregeinstalleerd stopcontact
met randaarde aansluiting (PBe
beschermende werkingordt ingetrokken bij
gebruik vareen verlengkabel zonder randaarde
Wanneer de strom wordt voorzien via
netwerkenzonder randaardelient de installatie
te geschiedemoor een deskundige
overeenkomstigle installatievoorschriften.

1 Reparatie en service werkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel

van PCE Inst.avden uitgevoerd.

De weegschaal mag niet in gebruik worden genomen in gedeeltelijk gemonteerde toes

Gebruik van de weegschaal in een explosieve omgeving is niet toegestaan.

Gebruik van de weegschaal in een omgeving met zeer hoge luchtvochtigheidniedrdt

aanbevolen.

1 Bij vermoedelijke schade aan het toestel dient u de stekker uittogentactte trekken,
en contactop te nemenmet onze helpdesk

= =4 =

WEEE-Reg.-Nr. DE 69278128




2 Technischepecificaties

GEBRUIKSAANWIJZINGNeegschaal PCE -SD serie

Weegschaaltype PCESD 30 | PCESD 60 | PCESD 150 | PCESD 300 | PCESD 600
Meetbereik 30 kg 60 kg 150 kg 300 kg 600 kg
Resolutie 10g 209 50 ¢ 100 g 200 g

1g*~k 29** 59** 109** 209**
likwaarde 109 20 g 50 g 100 g 200 g
Minimale belasting 200 g 400 g 1 kg 2 kg 4 kg
Nauwkeurigheidsklass M IlI

Tambereik

Meervoudig tara over het gehele meetbereik

Interfaces RS232
(Niet bij SST) optioneel: RS485 / USB /20 mA / 010 V / schakeluitgangen
Display LED / 6 cijferig cijfernoogte 20 mm

Beschermingsgraad

PCESD .. SST display IP65

Display afmetingn

190 x 140 x 65 mm

Temperatuurbereik

-10°C...40°C

Spanning

~ 230V 50Hz 6VA / = 12V 1.2A (externe voeding)

Weegschaaltype | PCESD 1500 PCESD 2000 PCESD 3000 PCESD 6000
Meetbereik 1500 kg 2000 kg 3000 kg 6000 kg
Resolutie 0,5 kg 1kg 1 kg 2 kg

0,05 kg ** 0,1 kg ** 0,1 kg ** 0,2 kg **
likwaarde 0,5 kg 1 kg 1 kg 2 kg
Minimale 10 kg 20 kg 20 kg 40 kg
belasting

** |s de mogelijke resolutie voor niet geijkte weegschalen
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3 Toetsenverklaring

20¢ STABLE NET

m

g
kg

b

" unit

G

ON / OFF
Met behulp van dezéoets kunt ude weegschaal #ren uitschakelen

.
§ &
v

SEND Print

De weegdata kan via de R32-interface worden overgebracht door te drukken
op dezetoets.

(Welke gegevens hiereeworden verzonden kunt u instellen in het menu onder
"serial" / "Print".)

il

NUL / ZERfunctie alleen bij geijkte weegschalen)

Hiermeekande waardein het displayop nul worden gezet zolang deze niet 5% \
het weegbereik overschrijdt. De op nul geteetvaardewordt niet opgenomen in
de bwuto / netto gewicht®erekening.

i g

TARA / TARE

Hiermee wordt de waarde in het display op nul gezet. De tarra waarde kan
meerdere malen gezet worden en kan tot 100% van het bereik bedragen. Het
meetbereik zal hierdoor niet toenemen. Bijubo / netto gewichtsbepaling wordt
de tarra waarde zichtbaar.

MENU
j==.] Hiermee krijgt u toegang tot alle functies en instellingen zdalsslling etc.
UNIT

Hiermee kunt u schakelen tussen de standaard weegfunctieeespdciale
functies.
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4 Menu

De vele functies van dg/steemweegschaakijn onderverdeeldn twee afzonderlijkenenu's. Door

=NV
te drukken op deMENU"toets == komt u in het hoofdmenu. Initmenukunt u degeactiveerde
functies vinden (de functies diewilt gebruiken).Deze moeten vooraf door de gebruiker
geactiveerdworden.

Bij deaflevertoestandverschijnerde volgende functieafwisselend in dit menu
"Setup" en "out"
E ARE)
De TARE toet dient als de bevestigingstoets. Wanneer de gebruiker naar het rB&TLP
TARE)
wil gaan, moet hij op de TARE to¢@ drukken bij het verschijnen van "setup".
Dit brengt de gebruiker naar het tweede niveau witEnu / CALIb / AutoZE / Unlt / SErl&tc.
verschijnen. De beschrijving van de configuratieopties, en een overzicltes

menustructuur wordt weergegeven itle onderstaande functiboom.

Om te navigeren in dit menu, hebbele toeten de volgende functies:

Bevestigingstoets / ENTER
Deze knop kunt u gebruikeam naar een functie te gaan of om uw invde
bevestigen
MENY EXIT
(=] Deze toets gebruikt uro het menu te verlaten
In de menu's waagen code moet worden ingevoedient deze toetsals de
bevestigingstoets van h@tgevoerde wachtwoord
Scroll toets
In het menuworden de functies automatisch doorgescrolld.

Met deze toets kunt u het scrollen versnellen.

Nummer invoer toets
Als in het display " " verschijnt is dit het teken dat hier een waarden ingevoe
kan worden. Door op de knop te drukkeerschijnt 1/2/3, etc.

i z
g a
-4

)
v
£

Interpunctie toets
Indieneen invoer in het decimale bereilodigis, kunt u met deze toets een
kommazetten. Bijworbeeld 120.50 g

Hier is een voorbeeld van hoe de gebruiker de stuktelfunctie in hatujjedrsniveatinstelt:
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Als op het display 0,00 g verschighent u op MENL
te drukken.

In het display van de weegschaal verschijnt nu afwisselen
"setup” en "out".

Als "setup" in het display verschijnt dient u ARE te

drukken.

Als op het display van de weegschaal "Menu" verschijnt
druk dan nogmaals op TAF%.

Het display toont nu "Prod" / "User" / "PCS" etc.

Als "PCS" verschijnt drukt u 3p\RE ,

dan veschijnt rechts onderaan op het scherm een driehoe

het teken dat deze functie actief is.

Om de stuktelfunctie te benutten dient u eerst het menu te
verlaten door middel van “out” of

MENU &
Nu verschijnt PCS bovenin het display. Druk op de knop

)
MENU om naar deze functie te navigeren.

=l

gog.

SEEUP

MEnu

[

Stuktelfunctie
Eenheden g/kg/ct/Ib/oz/ozt/gr/dwt

Procent weegfunctie %

Vormgeven van het menu door de selectie van functies
Product selectie/ geheugen tot 300 st.

Gebruiker selectie/geeugen tot 10 st.




5 Functieboom

GEBRUIKSAANWIJZINGNeegschaal PCE -SD serie

PCS
EE;JJF' MEmu Vormgeven van het menu door de selectie van functies
;ﬂ 1 Prod Product selectie/ geheugen tot 300 st.
USEr Gebruiker selectie/geheugen tot 10 st.
PCS Stuktelfunctie
Unkt Eenheden g/kg/ct/Ib/oz/ozt/gr/dwt
o
PEMR Procent weegfunctie %
=
L Dier weegfunctie
(i]=] MAX. weergave /PEAK hefiahctie
nEVWO Krachtmeting in Newton (N)
fotAL hLi St Fdzy OGA S H
thr Grenswaarde weegfunctie MIN/OK/MAX
i PR . . A - .. A
1At {U0rFrdAauOAS] Fdzy OuA S
T
PAPEr Berekeninghasisgewsht g / m?
I
out —{ Menu verlaten
L
CALIb | Kalibratieafstdling van de weegschaal (biet-geijkte weegschalen)
L CAL on Justering zonder drukkevan de bevestigingstoets
1;5F Justering met bevestiging, na gewichtsbepalir
out Menu verlaten
AutnZE Automatische nulpunt registratie
| AlLton Nulpunt registratie actief
ALl OFF Nulpunt registratie deactiveert na 10 min
-*-
o Menu verlaten
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Unit o Standaard gewichtseenheid instellen
Gramd — Gram (1 ct=0,2 g)
HGL.M Kilogram (1 kg=1000 g)
I:'..;Al —{ Karaat / ct
F'n:m Pond (1 Ib=453,592374 Q)
nu;I:E Ons (1 0z=28,349523 g)
uurI:E:Et —— Apotheker Ons (1 0zt=31,1034763 Q)
Er:.ﬁ.ln i Gran (1 gr=0,06479891 g)
p-E.;nﬁ,- Penny gewicht (1 dwt=1,55517384 g)
T
\[ out Menu verlaten
SErAL - Interface instellingen R&32en USB
4 Port1 Configuratie port 1 (R32 / DUB D9)
n,;_m —1 (4800, 9600, ..., 115200)
I:I':E - Aantal bits in byte 7/8
p‘ﬁ;"'f || Pariteitcontrole JA / NEE
[ Eéﬂ Dataoverdracht tijdpunt
F'::ﬂ Protocol Long / EPL
5'I:'.;:u1n Scanneiverbinding vrijgeven
{ n:.l — Menu verlaten
p,:,:-t 2 | Als poort 1 maar dan voor poort 2 (USB’
n:ll.rt | Menu verlaten
b )
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|— Configuratie van over te dragen data naar een PC of prinl

Pt 1 === Configuratie voor Poort 1 (RS232 / DU
I'EF-Iﬁ' Weegschaaltype/SfWax./e/d
I LrEErH:l Gebruiker ID
LEEms Naam gebruiker
F'I'I:I;_ril:- Serienummer
["Frozta || Product ID
Pseciis | Bacode
[y I__Productaanduiding'laam
I {Cepsarmi Stuksaanta{PCS)
.'-I:H Stuksgewicht
I = NETTO gewicht
PLasE TARA gewicht
ﬁ-;&a BRUTO gewicht
I ioi&l || Totaal gewicht (totAL)
m LCd —1 Meetnummer en gewicht / lijn
I ﬂ.l ——{ Menu verlaten
Fl|:|;1 z Als poort 1 maar dan voor poort 2 (USB
-|:||:|l Menu verlaten

1 Configuratie van de resolutie (voor nigeijkte weegschalen)

Hi rEE Verhoogde resoliie activeren (factor 10)

LOrER I— Normale resolutie activeren

it = Menu verlaten

Configuratie van de tijd en datum

10
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b_LiaH || Configuratie van de achtergrondverlichting
1 b_L oFF I I Achtergrondverlichtinguit
I:._L. o —I Achtergrondverlichtingaan
| B L ;H:a-l:l- Na 30 sec. iet g_;ebruiken licht UIT
I IJ_I._ — Licht alleen bijbatterijvoeding
E—l Menu verlaten
{up.:ﬂj Configuratie van deaulading * Alleen als de accuaangesloten I
1 b&i oFF Accu hoeft niet opgeladen te worden
e —— Accu moet opgeladen woeth |
b -ln'ul. — Controleren van de laadtoestand
u.-.l |— { Menu verlaten
:ﬁLﬁ:.'FF Configuratie van uitschakeling * Alleen als de accu is aangeslotl
1 &0F oFF Automatische uitschakelirg;edeactiveerli
.H:I-l.-'m Uitschakeling na 5 min. van inactiviteit
lﬂ'F- bt — Uitschakeling alleen ibatterijmodus
| o { Menu verlaten
' 3
Pl o) OPTIE configuratie analoge uitgarg®mA of 610V

4 A

| Confguratie MAXpunt kg = 20mA / 10\|

&l CFO

Configuratie van de meetrichting

|=-|_-|_:5. In het positievebereik

I-I'I-Lﬂ In het negatievébereik I
u; In beide richtingen I
-:;.l —| Menu verlaten ]

—— Menu verlaten

11
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(ZER0) —-| Configuratie Startnulpunt (bij niegeijkte weegschalen)
= ZEr COd Invoeren van de toegangscode "1234"
W
ZEr SEt — Nieuw nulpunt instellen
W
unLOAD |—— Foutmelding AAN/UIT
ZEro S Startnulpunt beschouwen
Py
ZEr COd Nieuwe toegangscode instellen
T
out Menu verlaten
FlrtL Frmware Update (bij niet geijkte weegschalen)
e YES ~——| Firmware Updateloorvoeren
o
no — Firmware Updateniet doorvoeren
N
dEFAUL Resetten naar de fabrieksinstellingen (behalve CAL)
e YES Resetten
A
Ao | Niet resetten

SEVIC || Toegang tot het servicemen(bij niet geijkte weegschalen)

= COdE — Invoeren van de toegangscode "XxXxxx"

out

12
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6 Functies

61at NPR& dzyR a! { 9 NX

De weegschaal beschikt over een interne databasdebe databank kaproduct gerelateerdelata
worden opgeslagen, tot 300 producten en 10 verschillende gebruikersigngerken van de aka

kan handmatig of met een Exe#bel.

De volgendegegevens konenworden opgeslagen voor elk product:

-Prod Id ProductID zoals geheugen nummer om het product in de weegschaal op te halen.
- Prod bA Barcode / streepjescode van het product.

- Prod nA Naam product.

- APW Stulgewicht voor stuktelling.

- PtArE Invoeren van een vaste tarragewicht (bijvoorbeeldclegrpakkingen).

-Thr Lo Limit Invoer grenswaarde onderste bereik, bijvoorbeeld bij optionele stoplicht functie.
- Thr Hi Limit Invoer grenswaarde bovenste bereik, bijvoorbeeld bij optionele stoplicht functie.

De volgende kunnen worden opgeslagen velke gebruiker:

- USEr IgyebruikersID
- USEr nAyebruikersnaam

Het ophalen van dgebruiker of de producten kan worden gedaaet de hand, door het invoeren
van de ID, of door middel van een scann&ls een barcode wdt gescandloorzoektde weegschal
de interne database. Zigegeven®pgeslagenzoalseenstuk gewichiof grenswaardenworden
dezeautomatisch opgehaald.

Als een streepjescode niet wordt opgeslagede databaseerschijnthiervan een meldingp het
display.

De weegschaal biedt nietmin de mogelijkheid de gewogen gegevens tezamen met de
barcode naaeen printer / PC of USBtick (optioneel) over te dragen. Daardoor worden
weeggegevensptimaal gecategoriseerd

13
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De scanner moet een SU®-interface (RS232 / mannelijk) hebben ormgasloten te worden op de
weegschaal.

-

TR
54901231 nzs&a\~“'\

?

= Jiim

6.2 PCSt&ktelfunctie

Met deze functie kunnen even zware onderdelen snel en eenvoudig worden geteld. Hiertoe bepaald
de weegschaal hettukgewichtmet behulp van een referentieweging en deelt vervolgens hetléota
gewicht door hesstukgewicht

Bijzonder belangrijkierbijisom met eenzo groot mogelijkeferentiegetal te werken om een goed
gemiddeldgewicht te bepalen

14
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Om gebruik te maken van de stuktelfunctie drukt u op WENU
i) =

GaSydz &2 S0 a Jb
Als in het display <PCS> verschijnt dient u op "TARE' i

te drukken. PLS ﬂ:
INFOwerkt deze functie niet, dient u dezerst te
activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")
Nadat de <PCS> functie is bevestigd, verschijnt op he PLCSaFF
display: TR

B3
<PC®n>stuktelfunctie AAN PCS on M
<PCS oFFstuktelfunctie UIT _ =
<out> functie verlaten Sl & ‘
E,as]
<PCS onkunt u met "TARE bevestigen
TWE) .

Nadat<PCS onmet "TARE'@ bevestigd is, PCS
verschijnt in het display:
<PCS. . 6elruik maken van het laatste stgkwidt. PCS 5|
<PCS 5> Aantal producten welke op de weegschaal I
geplaatst worden. '_p '
<PCS 10> Aantal waarmee de weegschaal het gewicl - £ 500
berekenen kan.
<PC 500> 5/10/20/50/100/200/500 Selecteren van hel
aantal producten. .F" 5 EL_'

BELANGRIJK: Bij het selecteren van het nefieraantal,
dienen de onderdelen ap de weegschaal te liggen

wanneer het juiste aantal met "TAR bevestigd
wordt.

Voorbeeld: Met referentie stuktelling 5

<PC Set> het aantal kan handmatig ingevoerd worder
bijv. 12

<PC uM>het stulgewicht karhandmatig ingevoerd
worden

De irvoer van het aantal en het stgkwicht geschiedt
door middel van de volgende toetsen:

15
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De "ZERC en "UNIT toets verhogen de
waarde (bijv.: 1/2/3/4/5, enz. tot 0)

TARE )
Met de toets "TARE@ toets springtde cursor naar
rechts.(Bijvoorbeeld, 770 / en 65650, etc.)

RS
Metdea { 9 t%jtoets kan een komma gezet worde
(aleen bij de invoer van het stgkewicht <PC uM>).

i)

Metaagb
bevestigd.

<PC83s> neemt het referentigewicht viade R&32-
interface, geinitieerd door een andere weegschaal.

INFO:

wordt de ingevoerde waarde

- Tijdens de stukstelling gebruikt u de "UN toets
om te schakelen tussen de weergave van het aantal

het gewicht.

- Alsde weegschaal wordt uiggchakeld, wordt het

stukgewicht gewist.

- Om de telfunctie te verlaten gebruikt u "MENU", en

<PCS OFF> om te bevestigen.

PCS 5
| outk |

16
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6.3 UNIT Wijzigen gewisletenheid (eventueel via ACtIs(ctiveren)

Deze functie maakt het ngzlijk de verschillende weegnhedervan de weegschaal te gebruiken.

Afhankelijk van de weegeenheid wordt deze met een
diode in het rechtse gedeelte van het display
weergegeven.

0 SIABLE MNET

&

HOLD TOTAL FUMC PCS I . 'ﬁl
. . Un IE rﬂ“
Om gebruik te maken van deze functie drukt u op =
i)
a a9 b &=, Wanneer<Unit> op het display CArAE
verschijnt drukt u opa ¢ ! '@i . LeAMN .
o Pound
INFO: werkt deze functie niet, dient u deze eerst te | |
activeren via: L oun CE _
<Setup> <menu>. (Zie "MENU") ounl EE
TARE ) E r H In
Nadat de functie <Urit met de "TARE@ toets | PEAnY|
bevestigd wordt, verschijnt op het display: ———
HGFRMM
<CArAt> (1 ct= 0,2 gKaraat [ |
<GrAM> (1g) Gram
<Pound> (1 1b=453,592374gPond
<ounCE> (10z=28,349528dpns
<ounCEt> (10zt=31,10347684potheker Ons
<GrAIn> (1gr=0,06479891g{ran
<PEnnY> (1dwt=1,55517384dYenny gewicht
<KGrAM> (1kg=1000gRilogram
U kunt de gewenste gewichtseenheid bevestigen met
Ge Hi3
Voorbeeld rechts: selectie van de pond / Ib ‘ P Oun d 'p_h]

gewichtseenheid

17
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INFO:

- Met de "UNIT" toets kunt u niet schakelen tusser
de eenheden.

- Na het uitschakelen van de weegschaal blijft de laatg
gekozen gewichtseenheid actief.

- Een verandering van de gewichtseenheid geschiedt
door selectie van een andere gewichtseenheid.

6.4 PErC Procentweegfunctigo)

Met deze functie kan de procentuele gewichtsverhouding worden weergegeven, door gebruik van
eenreferentiegewicht. Hiervoor wordt het referentieonderdeel op de&gschaal geplaatst en
opgeslagen als 100%. Elke volgende weging wordt op basis van deze referentie weergegeven in %.

Voarbeeld: De gebruiker plaat80 kgop de weegschaal, en stelt dit in 480% Daarna zale
weegschaab0%weergeverbij een gewichivan 40 kgen bij een gewicht van 100 kg zid
weegschaal 125%eergeven.

Om gebruik te maken van deze functie drukt uoop 9 b
=) VENU
== . Wanneer<PErCep het display verschijnt drukt u

Eﬁﬁi
opa ¢! )|

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze eerst te
activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")

|

PErfb

TARE )
Nadat de functiecPErCmet de "TARE@ toets
bevestigd wordt, verschijnt op het display:

<PEroFFProcentweegfunctidJIT P E ro F F
<PEr on*ProcentweegfunctiéddAN
<out>Functie verlaten PE r . on

U dient nu het referentiegewicht opedweegschaal te Ou l:

TRRE)
leggen en met "TARE@ te bevestigen. Op het display
verschijnt nu<100.0>, dit betekent 100%.

Om defunctiete verlatenkunt u<PEroFFselecteren, en

TARE )
met "TARE'@ bevestigen, of de weegschaal

18
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uitschakelen en vervolgens weer inschakele -l Ooo,-

r'\

-Met de "UNIT' toets kunt u schakelen tussen de

procentweging en de normale weegmodus. —
-Bij uitschakeling van de weegschaal wordt het | \\

referentiegewicht gewist. R 1
N——

- 1000

6.5 LOC Dierweégnctie

Met deze functie kunt u levende dieren wegen.

Hierbij wordt een gemiddelde waarde weergegeven welke de weegschaal automatisch berekent uit
meerdere wegingen. Doel van deze functie is om de bewegingen van een dier te filteren, om zo tot
een nauwkeuger weegresultaat te komen.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u =

NENU)

opa a9 b= b

Wanneer <LOC»p het display verschijnt drukt
TR

uopa ¢! 'ﬁi

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee ‘

te activeren via:
<Setup> <menuxZie "MENU")

TARE
Nadat de functiecLOC>net de "TARE%
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

19
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<LOC oFF=Dierweegfunctie UIT

<LOC on> Automatische dieweegfunctie AAN
<LOC Prn>Handmatige dieweegfunctie AAN
OOAHK {aw{ G2SGav

<out>- Functie verlaten

LOC ofF |
[L0C on
LOC Prn |

Om gebruik te maken van de automatische die
weegfunctie dient iKLOC onte bevestigen

TARE
met "TARE'&

L€ on | |

Nadat het dier op de weegschaal geplaatst is,
verghijnt een knipperende gewichtsaanduidin

Als het gemiddelde gewicht berekend is,
verstuurt de weegschaal de gegevens
automatisch via de interface naar de pc of
LINAYGSNY Ly KSG RAa&LJX
gewicht wordt ca. 30 sec. lang weergegewogn
het display.

INFO:

1. Een weging onder dainimale belastings
niet mogelijk.

2. Mocht een wegingen met de automatische
dier weegfunctie langer dan 5 sec. in besalg
nemen, raden wij u aan de <LOC Prn> functie
selecteren.

Hier wordt de gemiddelde vaade bepaald met

behulpvan de "REJSB" toets.

20
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6.6tArETarrageheugen

De weegschaal heeft een intern geheugen voor hedlagm van max. 10 tarrawaardéeze functie
is zeer nuttig wanneer de producten bijv. eezdgfinieerde vepakking hebbentHierdoor kan bij een
wisselend gewicht van de producten snel en eenvoudig het bruto/netto gewicht bepaald worden.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

VENL E

opaagb,.

Wanneer <tArE>op het display verschijnt drukt

E--vki TARE
uopa ¢! 1
INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee ‘ k ni' E ¢ )

te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")

TARE
Nadat de functie<tArE>met de "TAREE
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<tAr oFF> Tara geheugenfundée UIT k Ar OFF
<tAr on>- Tara geheugenfunctid AN =
<tAr ..>- Laatst gebruikte tarrawaarde uit het h Ro" on
geheugergeheugen o
<tAr SEt> Tarragewicht opslaan in het t Rr
tarrageheugen :

<out>- Functie verlaten h nr' Sét

INFO: Het tarragewicht blijft ook na het-gn
weerinschakela opgeslagen.

U kunt de functie activeren met behulp via <tA

ARE
..> of <tAr on>met behulp van de "TAR[E

toets. LR . .&‘g

Nadat <tAr op> is bevestigd verschijnen de
beschikbare geheugenplaatsen. De bezette
geheugenplaatsen zijh met "O" gerkaerd.
Selecteren doet u met behulp van de "TARE" t nr‘ on ‘ &7

ems'
toets.
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Indien ernog geen gewichten in het tarra geheugen zijn opgeslagen, dient u deze handmatig of met
een proefweging in te voeren.

Hiervoor dient ude functe <tAr SEtte -

ARE
selecteren met behulp van d&ARE' a
toets.

TARE
Nadat de functie<tAr SEt>met de "TAREE
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<tAr 01> tarrageheugerr. 1

<tAr ..> -tarrageheugem\r. .. | ':HFE ﬁ-g
<tAr 10>tarrageheugerNr. 10 ' —
CLACE 02

Hier dient u de gewenste geheugen locatie te

ARE
selecteren met behulp van de "TAFE
toets.

INFQ Bezette locaties worden gemarkeerd me
"O".

Na het selecteren van de geheugen locatie
verschijnt op het display de volgde selectie
keuze.

<MANuUAL> Handmatige tarrayewichtinvoer ‘ PQHHUHL
met behulp van dex 29 wh & {K. oo wk{ :
Sy aa9b!a (2SdiaSyo ‘ PRA

<PAn> Tara gewicht invoer door weging van h
tarragewicht
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6.7 UPMin / Max Weging

Deze functianaakt het mogelijk de maximum of minimum waarde te bevriezen op het display. Deze
functie wordt gebruikt als bijvoorbeeld de trekkracht, de scheursterkte of de breeksterkte zichtbaar
gemaakt moet worden.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

20 E
opa @ b | .

Wanneer < UP> op het display verschijnt drukt
TN
opa ¢! ‘ﬁi

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee ‘ UF‘ &'ﬂ
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")

TARE
Nadat de functie <UPmet de "TARE%
toets bewestigd wordt, verschijnt op het display

<UP oFF>FuNCTEI deactiveren
<UP HIGH>MAX / hoogste waarde vasthoude

<UP LOW>MIN / laagste waarde vasthouden Up aFF
Hier dient u de gewenste functie te selecteren ‘ UP H I‘GH
Eﬁs’:i
met behulp van de "TARI toets. UP LOLJ Jlj

INFODe geméen waarde blijftin het display
totdat deze wordt overschreden of
onderschreden

Wanneer een meting wordt opgestakan de
TRRE

gemeten waarde met déTARE toetsop
nul gezetworden
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6.8NEWtonKrachtmeting

Deze functie berednt, op basis van het gewicht dat op het weegoppervlak van de weegschaal ligt, de
werkende kracht (N = Newton). Daarbij moet worden opgemerkt dat de zwaartekracht 1N =
0,101971 kg is.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

)
opaa9b .

Wanneer < nEWton> op het display verschijnt

TARE
druktuopa ¢ ! 'Ei

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")

NqQat de functie < nEWton> met de "TARE"

ARE
ﬁ toets bevestigd worg verschijnt op het
display:

<nEW oFF>Functie deactiveren
<nEW on> Krachtmeting activeren
<ArM>- Draaikracht meting

Hier dient u de gewenste functie te selecteren

ARE
met behulp van de "TAR[& toets.

INFO: Bij de <ArM> functikynt u de hendelarm
lengte in meters invoeren. De invoer wordt

gedaanmet behulp van de&r 29 wh & k. @
a¢! wo9a Sy aa9b!a (2Si{
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6.9tOtALOpsommingfunctie

Deze functie maakt het mogelijk meerdere wegingen bij elkaar op te tellen. Dezflaot u
bijvoorbeeld gebruiken bij het laden van bestelwagens om zo de toegestane optimaal gebruik te
maken van de toegestane gewichtsgrenzen.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

= =

opa a9 b=

Wanneer < tOtAL> op het diday verschijnt
TiRE)
druktuopa ¢ ! '@i

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee ‘ kot F"_ ‘ ,ﬂn-
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")

e
Nadat de functie < tOtAL> met de "TAF@
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<tot Arn>-Info/weergave van het
opsomminggeheugeronder deze te vgisen. ;
Door te drukken op de Tare toets springt u

tussen aantal en opsomming. t Dt Pr n

<tot OFF>0Opsommingfunctie deactiveren. Na t Dt DFF
het betreden van deze functie dient u met Ja ¢ [ oo
Nee te bevestigen. t gt Q
<tot 0>- Opsommingfunctie met datatransfer. ': -ﬁk -

Bij elke opsomming wordt de waarde via de o p—
interface verstuurd naar de pc of printer. t Ot c FE

<tot ->- Opsommingfunctie zondetatatransfer.

<tot CFG>Configuratie van de
opsommingfunctie.

<MAnUA>Handmatig opsommen vede

- RS

waarden door te drukken o,m.

<Auto>-Automatisch opsommen wanneer de
waarde stabiel is.
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<O-MIn>-Opsomming geschiedt alleen boven
minimum grens.

<U-MIn>- Opsomming geschiedt ook boven de
minimum grens.

<SRhAct>-Actuele gewshtsweergave op het
display.

<Shtot> Opsommingweergave op het display.

Met behulp van de — toets kan geschakeld
worden tussen deze twee weergaves.

<out>- Functie verlaten.

INFO: Als de opsommingfunctie actief is, toon
het display twe streepjes en het opsomming
GS1Sy 1 61T AS F20200

[UnT]
Met de toets kan de gebruiker schakeler
tussen de verscheidene weergavemogelijkhed
zoals:
-Het actuele gewiat (er staat geen teken voor
op het display).

-Het aantal opsommingenliks op het display
aarlrd Sy wyQoo

-Het gemiddelde gewicht (op het display
verschijnen drie streepjes).

Bij het nogmaals drukken op t 5 toets

verschijnt op het displag (i 2 {. HigrReeft de
gebruiker de mogelijkheid het opsomming
geheugerte wissen en een nieuwe opsomming
te beginnen.

Verschijnt op het display (i 2 (i deyiti inet

TRE)
@ te bevestigen. U kunt nu kiezen uit Ja of
Nee.

ARE)
Selecteert u Ja met (@ toets, dan wordt het
opsomminggeheugen gewist en zal de
weegschaal automatisch naar de
opsommingfunctie gaan.
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ARE)
Selecteert u Nee met c@ toets, dan wordt
het opsomminggeheugen behouden en zal de
weegschaal automatisch naar de
opsommingfunctie gaan.

6.10thr Grenswaarde weegfistieMIN / OK / MAX

In de weegschaal kunnen maximaal drie grenswaarden worden opgeslagen. Afhankelijk van het
bereik van deze grenzen zal een akoestisch, een visueel of optioneel ook een schakelalarm u
waarschuwen bij overschrijding wade grenzenDe genswaarden kunnen ookoor elk product
worden opgeslagen in de database vanvdeegschaal en worden overgedrageaar de PCvia de
interface vande weegschaal.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

= =

opa a9 b=

Wanneer < thr >op het display verschijnt drukt
uopa ¢! '@'}

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU")

el

| the

ARE)
Nadat de functie < thr > met de "TAF@
toets bevestigd wordt, verschijnt op het diagt

<thr off>- Grenswaarde weegfunctie I l': hr EFF

deactiveren
Ehre  on

\thr Pra

<SEt 0>- Weging met de iggnswaarde
weegfunctie starten l: hr E F C!

<thr on>- Grenswaarde weegfunctie activeren

<SEt 1> -Onderste grenswaarde invoeren Ml]

<SEt 2> -Bovenste grenswaarde invoeren
MAX
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<SEt 3> -Start- Grenswaarde invoeren NULL
<thr Prn> Controle van de laatst opgegeven
ANByaglkl NRST KASNI &S
meermaals in te drukken

<thr CFG>Instellen van het type signaal (bij
schakelcontact uitgangen).

<ImPULS>Korte puls voor bijv. relais circuit.

<SIGnAL>Continu signaal bijvoorbeeld
signaallampen

<out>- Functie verlaten.

Om gebruik te maken van deze functie selecte

E

TARE )
u < thr on>met de “TARE@ toets. Ehr

G-

QN

Na < thr on> verschijnt op het display < SEt
tot < SEt 3>. Allereerst moeten de
grenswaarden bij < SE1> tot < SEt3>
ingevoerd worden.

MIN verschijnt wanneer het gewicht ev< SEt
3> ligt, maar onder < SE1>. ‘
Schakelcontad?IN 3

OK verschijnt wanneer het gewicht over < SEt
1> ligt, maar onder < SE2>.
Schakelcontact PIN 1.

MAX verschijnt wanneer het gewicht over < Sk

2> ligt.
Schakelcontact PIN 2. |E|
<SEt 3> Is het nulpunt vanaf waar de 3 - El ﬂr..
weegschaal de grenswaarde berekend - b
5S Ay @2SN) 3SA0KASIR{(. &
Sy a¢!w9da (G28GaSyx Y
aa9b!a (G2SGao
TARE

.
INFO: De grenswaarden moeten na elkaar .
ingevoerd worden en u dient erop te letten dat l SEl: _ 0 e

bijv. < SEt 2> niet onder < SEtL> ligt.

Na de inwer van de grenswaarden kunt u via <
SEt 0> de functie verlaten.

Het selecteren van < SHI> met behulp van de
"TARE" toets start de wegingkeninghoudend

met deingevoerdegrenswaarden.
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6.11 StAtStatistiekfunctie

De stdistiekfunctie kan uit max. 1000 wegingen een statistische weergave maken. Daarbij berekent
de weegschaal over de compleet weegserie de MAX waarde, de MIN waaf@,, + TOL, de
standaardafwijking, de standaardafwijking in %, de gemiddelde waarde egehaimmenlijke gewicht.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

Wanneer < stAt > op het display verschijnt dru
TARE)
uopa ¢! '@'}

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee
te activeren via:
<Setup> <menu>. (ZIMENU").

ARE)
Nadat de functie < stAt > met de "TAF@
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<StA Prn>Info / Weergave van d8tatistek.

<StA oFF>Statistekfunctiedeactiveren.

SR Prn
<StA o> Statistekfunctie met enkelvodige GLA ofF
weergave activeren.

SR o
<StA->- Statistiekfunctie zonder enkelvoudige SLA .
weergave activeren. t

CER n
<StA n> Invoer van het aantal wegingen. SLA APN
al

<StA nM> Invoer van de hominale waarde. SER EOL
<StA tOL> Invoer van de toegestane afwijking SER ER-
procenten. SLA CFL

<StA tAr> Automatisd tarreren na elke meting
<StA CFG=Configuratievan de statistiekfunctie

<AutO>De weegdata wordautomatischna de
stabilisatie in detatistiek weergegeven

<MAnuAL>0Overdragen van de weegdata naar
RS adldAraaasSy YEa ao SiK
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Weergave van de gegevens diedsjstatistische
functie naar de printer of PC worden
doorgegeven.

N = Aantal metingen.

IN T OL =atal metingen binnen de
tolerantiegrens.

-TOL = Aantal metingen ondée
tolerantiegrens.

+TOL = Aantal metingen bovda
tolerantiegrens.

TOTAL =Gezamenlijk gewicht van alle weging
AVERAGE = Gemiddelde gewicht (TOTAL : N
MAX =Hoogst gemeten waarde.
MIN = Laagst gemeten waarde.

MAX-MIN = Verschil tussen de Min en Max
waarde.

ST.DEV. = Standaardafwijking.

ST.DEV.% = Standaardafwijking in %.
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6.12PARVeging opperviaktegewicht

Deze functie maalde berekening van het oppervlaktegewicht (gewicht op eenmwyelijk.
Hiervoordient de omvang van heeststuk ingevoerd tevorden in de weegschaal. Aan de hand van
deze data kanle weegschaal vervolgens het gewicht op een m? berekenen.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

opaa9b , . &)
Wanneer < PAP > op het display verschijintikt
TARE)
uopa ¢! '@i
PAP IE-

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU").

Nadat de functie < PAP > met de "TA
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<PAP oFFOpperviakegewicht weegfunctie
deactiveren.

<PAP on>Oppervlaktegewicht weegfunctie in

g/m2 of kg/m2. PHP an ‘
<PAP n>Aantal gebruikte teststukken. PH P P \
<PAP ArE>Weergave van de omvang van het

oppervlakte in m2 per teststuk. PHP Hl‘ E

5S AYy@2SN) 3SA0KA SUBIHAG ¢
Sy a¢!w9a (2SGaSysz Y
aa9b!a (2SGao

INFO: <PAP Err> betekent dat min. eenvand
items onder < PAP n> of <PAP ArE> foutief ig
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6.13CALIlBusteer / Kalibratie functie

Deze functie maakt hehogelijkde weegschaah het geval van afwijkingespnieuw af te stellen.
Dezefunctie is echter alleen beschikbaar voor nigeijkte weegschalen. Bij geijkte weebalen
wordt dit gedaan vieenjumper,ingebouwdin hetbeeldscherm.

Om gebruik tg_»makevan deze functie drukt u

=) E
opaa9b .

Wanneer < CALIb> op het display verschijnt
TARE

druktuopa ¢ ! 'Ei

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU").

L

TARE
Nadat de @inctie <CALI> met de "TAREE
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<CAL on>Automatisch justeren

<CAL StP-Handmatigusterenmet behulp van
)
de "MENU" toets. (] t

<CAL out>Functie verlagn.

Nadat één van de twe functies <CAL on> of

TAE)
<CAL StP> mde "TARE‘@ toetsis |
bevestigdyverschijntop het display: IDDU g ‘

<1000> Hier wordt hette gebruiken ok hEJ‘ ‘
justeergewicht weergegeven.

<Other>- Hier kanhet justeergewicht vrij
ingesteldworden.

Deinvoer$ a8 OKASRU @Al- RSa
Sy a¢!w9a G2Sidas :
aa9b!a (G2SGao
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Nadat een van de twee functies ( <1000> of
TARE)

<Other> met behulp van de toeiﬁ "TARE"

is bevestigd verschijnt op het display, afharjke

of van tevoren CAL on of CAL StP is geselecte

< ---- > (Nulpunt wordt opnieuw bepaald)

of

VENL)
<PrESS MEntJhier dient u op de "MENUASS
toets te drukken.

INFO: Het nulpunt van de weegschaal wordt |
opnieuw gedefinieerd Daarom dient de
weegschal in onbeladen toestand te zijj
wanneer deze stap wordt uitgevoerd.

PrESS

| MEnY

Nadat het nulpunt opnieuw gedefinieerds,
verschijntop het display<LOAd>Nu dient het
vooraf gedefinieerde justeergewicht op ¢
weegschaal geplaatst te worden.

Wanner via de functie CAL StP gejusteerd wo

ENU

RASY( dz ydz ek & drakked.H
Bij de CAL on functie worden de stappen
automatisch uitgevoerd.

Indien het justeergewicht nu in het display
verschijnt is het justeremet succes eitooid.
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6.14AutoZERutomatische nulstelling

Deze functie maakt de automatisch nulstelling mogelijk in onbeladen toestand.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

E) =
opaa9b .

Wanneer < AutoZEr> op hetdisplay verschijnt
TRRE

druktuopa ¢ ! )|

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee Aukoctr ] &']
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU").

ng_lat de functie AutoZEr met de "TARE"

ARE
ﬁ toets bevestigd wordt, verschijnt op het

display: Huk DFF

<Aut on> Automatischenulstelling activeren. HU,: on

<Aut OFF>Automatische nulstelling
deactiveren

<out>- Functie verlagn.
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6.15SEr|Alnstelling van de interfaces: RS232 / USB / LAN

Deze functie maakt het mogelijk de para®es van de interfaces aan de vereisten van de ontvanger
aan te passen.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

opaa9b,.

b

Wanneer < SErlIAL > op het display verschijnt

druktuopa ¢ ! '@i

I
INFO: werkt deze functie niet, dientdeze eerst S E r f H L ‘ &'}
te activeren via:

<Setup> <menu>. (Zie "MENU").

Nadat de functie < SErlAL > met de "TARE"

@ toets bevestigd wordt, verschijnt op het
display:

<Port 1> Standaard R832 interface.

<Port 2> Andere interfaces bijv.-88 / USB /
LAN

De gewenste interface is met behulp van de

ac¢! ‘@xoets te bevestigen.

Daarna volgen de volgende
instellingsmogelijkheden:

<bAud>nynn «k ddcnn K mMdQH
<bits>-7/8
<PArltY>geen / oneven / even ‘

<SEndInG> . bHUd -
<StAb> Data overdracht via toetsaanslag bij b IES ‘
een stabiel waarde. 1

<noStAb> Data overdracht via toetsaanslag. PR- kY
<Auto>- Automatische overdracht bij een T
stabiele waarde. SEnd lnE l
<Cont> Continue data overdracht ca. 10 per g [ ]
<rEmOVe> Data overdrabt bij ontlading van Pr ot
de weegschaal.

<Prot>

<LonG> Bestandsideling voorPC erprinter.
<EPL> Bestandsindeling voor dePL Standad
Labelprinter.

<EPL_ABestandsindeling voor dePL Auto.
Labelprinter.
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<EPL_d>Bestandsindeling voor speciale
labédprinters.

<PEn 01>Bestandsindeling voate PCEJSM
USBstick

<SCAnn>Bestandsindeling voor déJ4209
Scanner

INFO: Standaardinstellingen zijn:
<LonG>/ <9600> / <8>/ <nOnE> / <StAb>

Opvraag van de weegdata is ook mogelijk via
PC. (Zie bHgge.)
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6.16 Printinstelling van de over te dragen data

Deze functie maakt het mogelijk de data die wordt overgedragen via &3RiGterfacein te
stellen.

Om gebruik te maken van deze functie drukt u

e =
opaa9b .

Wanneer < Print > op het display verschijnt
TRE
druktuopa ¢ ! 'ﬁi

INFO: werkt deze functie niet, dient u deze ee
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU").

TARE
Nadat de functie < Print > met de "TAFE
toets bevestigd wrdt, verschijnt op het display:

<Port 1> Standaard R832 interface.

<Port 2> Andere interfaces bijv.-R8 / USB / pa,.t - e &n
LAN - -

De gewenste interface is met behulp van de

ARE
ac¢! '&xoets te bevestigen.

Daarna volgen de volgende

instellingsmogelijkheden: HERJE - ‘

<HEAdEr>Weegdata zoals weegschaal type/ _ id BP E r

Max. / d=/e= & S/N. ' Prma n

<USErld>Gebruikers ID. r Q

<USEr nA>Naam gebruiker. id Prod

<Prn nO> Opeenvolgendveegnummer. 1

<Prod Id> Artikel ID. Count

<Prod bA> Streepjescode van het artikel. A pb J

<Prod nA> Artikelomschrijving. |

<Count> Aantal. l nEkko

<APW?=> Stuksgewicht. A

<nEt>- Netto ¢ gewicht. l, ERFE

<tArE> Tarrag gewicht. , l

<GroSS>Bruto ¢ gewicht. L G DSS -

<totAL>- Totaal gewicht. !: al: HL
ar-LLd
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Wanneer <USErld> gProd Id>gekozen wordt
kan de desbetreffendéD snel en eenvoudig nte
de <anner of met via handmatige invoer
afgelezen waden.

ENU)
Om dit te doen houdt u da a 9 b%toets in
de normale weegmodus 4 sec. ingedrukt.
Wanneer USErld &frod Idverschipt laat u de
toets weer los.

58 Ay@2SN) 3SA0KASR{i. &
ena ¢! woa (2SGasSysz YSi
aa9b!a (2SGao

6.17rECIPReceptur weegfunctie

Deze functie maakt een nauwkeurige samenstelling van een recept, bestaande uit verschillende
componenten, mogelijHet voordeel van dezfunctie is dat het totale netto gewicht van de
gebruikte componenten kan worden weergegeven.

Voorbeeld: de gebruikgrlaatsteen container van 8 kg op de weegschéat,toont display: 8 kg
vervolgendrukt de gebruiker ople "Tara" knop en het displagont 0,00 kg. Als de gebruiker nu
met de receptuur weefginctie 3 kg component A, 10 kpmponent B en 7,5 kg component C
weegt, kan hij het totale netto gewicht van damenstelling , dat wil zegg@0,5 kg (zonder
container)weer laten geven op het dgiay.
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Om gebruik te maken van deze functie plaatst
de container opde weegschaal en tarreert deze

TARE
met behulp van dex ¢ ! vﬁ[toets.

N

Vervolgens drukt u op a 9 b &= .
Wanneer <rECIPE op het display verschijnt
I?;EE

druktuopa ¢ ! '%i

INFO: werkt deze futie niet, dient u deze eerst
te activeren via:
<Setup> <menu>. (Zie "MENU").

A
Nadat de functie < PeRC > met de "TA&
toets bevestigd wordt, verschijnt op het display

<rEC oFFsFunctie deactiveren

<rEC on> Functie activeren

<rEC Con>Doorgaan mede receptuur
weegfunctie

A
Nadat de functie <rEC op> met de knﬁ
"TARE" bvestigd wordt, toont het display 0,00

kg.

39




GEBRUIKSAANWIJZINGNeegschaal PCE -SD serie

Nu kan component A worden gewogen.
Wanneer de gewenste hoeveelheid afgewoge

TARE
is drukt u op de "TARE% knop.

Het dsplay toont 0.00 kg (ondanks dat de
container met component A op de weegschaa
ligt), en kan met het wegen van component B
gestart worden.

Dit kunt u zo vaak herhalen als wenselijk is, to
het recept compleet is.

Het totale netto gewichtd met behulp an de
UNi T

"UNIT" toets af te lezen. Opédt scherm

wordt dit weergegeven meti<>,

Als u wilt beginnen met een nieuw recept, kun
de nieuwe mengcontainer op de weegschaal

D
plaatsen om met d1@ "ZERO" toetsdt oude
recept te wissen en de nieuwe mengcontainer
op nul te zetten.

Daarna kunt u het recept wegen starten, zoalg
hierboven beschreven, met behulp van de

TARE
"TARE"@ toets.

Om de functide beéindigerselecteert uin het
menu<rEC oFFen bevestig dit metle "TARE"

ENL'
toets.

Het display toont dan nog een keer het totale
netto gewicht welke moet worden bevestigd
met de toets TARE ".

Ook kunt u de weegschaal uitschakelen en we
inschakelen om de functie te beéindigen een
nieuwe weging te starten.

rEC on|
rECLon

oukt |

rEC on
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7 Productdataversturenvia CSV

Een snelle manier om de weegschaaleerzien van dgewenste product data is de overdracht van
gegevens viaenCSVYbestand. Dit gebeurt in drie stappean is zeer eenvoudig te realiseren.

Stap 1 Genererenan de data

U dient een bestand in bijv. "EXCE&dh te maken diele volgende velden, in deze volgorde
bezet. Als geen invoer gewenst is, het veld gemakkelijk vrij te laten.

Mid Prod Id Prod bA Prod nA APW PtArE thr Lo thr HI
Geheugen | Product | Streepjescode | Artikel Stukgewicht | Tarra Invoer Invoer
Locatie ID omschrif ingr. gewicht | onderste | bovenste
ving grens grens
Mn nm  X| maxl1l6 max. 16tekens | max. 16 max. 8 max. 8
M100 tekens tekens tekens tekens | MIN tot X | MAX tofX
M045 4.0010 8442674151289 M5 SPAX | 1,75 250
H7
M046 978562 1500 1000,5
Mo047 191578 25 90,7

Stap 20mzettennaar een CSVbestand

Nadat de gegevens volledig ingevoerd zijn, moet de tabel worden opgeslagen als ebast8\.
Dit is eenvoudig te doen via "Ell/ "Save As" en het selecteren van "Opslaan als datatype” "CSV
(Komma gescheidert)

) 8

"

Spavhemiats  [Proosm DB [Rucgewicnt

104! 1235 1A

10041 0r80AL
MM 191678

[ s
wstwesk (1] PCE Weagen B weod -V
» . torrrem?. G - ]
(i odustidwe barw sy v
< :
-

Mochten er problemerzijn met het formaat van de streepjescode kan dit via
"Cellen formatteren" worden aangepast.
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Stap 3 Data Transfer

De productgegevens kunnem worden overgedragen via de software. %
Deze kunt wWownloadenvan de downloadectie van onze shop.

[5Cale database]
Sluit de weegschaal via de RS232 of-lng&face aan op de PC. pAELES

De driver voor de USiRterface is hier als DOWNLOAD te vinden.

Start nu de "Device Manag' op de PC en controleer onder "Connections", welke COM
Connection uw PC aan de weegschaal heeft toegewezen. (Bijvoorbeeld COM4).
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4 Gerdle-Manager

&rschilsse (COM und LFT)
= Kommunkationsanschiuss (COM)
' USE Serial Port (COM4

=) 2, e e

58 Bildbearbakungsger dte
:‘ Computer

2 DYDJCD-ROM-Laufwerke

+ (ol Eingabegerate (Human Interfaos Devices)

+ W Grafkkarte

+| iy IDE ATAJATAPL-Contraler

+ dae IEEE 1394 Bus-Hogtcontroller

e Laufwerie

7"y Mause und anders Zesgegesats

W Menitore

Bl Metowerkadapter

+ 4 Prozessoren

+ €% 5051 und RATD-Controller

+ %ge Speicharvolumes

4 i Systemgerdbe

#1 i Taststuren [

-F-E-E

F-H-EE

Nu start de ovedracht software "SCALE DATABASpEle PC.

Onder de functiea / h b b 9 / déeit hubdédoor de PGoegewezenCOMpoort en debaudrate

van 115200n te worden gesteld.

Deze baudrate moet ook in de weegschaal ingesteld worden onder "SETUP" / "Serial" / "Port 1 of
Port-2".

In het voorbeelds COMpoort 4 toegewezen.

| Dovbewiow
(o] sossnme St

(M Bl A vowmromd - antes

5S AyaidaSttAy3aSy R kesBgén Nuigesthiedt deaveérhiddifigdugsenide P(es ¢k
weegschaal.

Database kind:
* product database
COM4 115200bps connected = [ user database

Disconnect | Ser-dddabm|

Afhankelijk van de database (productdata of gebruikersdata) is het database type onder "databank
kind" te selecteren en te openen onder "File".
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m
O L3
e R A e
. prodat ot ateow
TOME 1152000 v SmCa

Verschijnt bij het selecterenvandédi 6 1 y{ RS FT2dziYSft RAy3 alLkh SNNEN
nog geopend. Sluit in dit geval de databank af en probeer het opnieuw.

Ewor.
6 10 error 32,
| o | | petals > |
Copy o Clipboard [

Lda RS RIFEGFIOlIYy] @NR2 RIYy @SNBEOKA dofmaalRSiroreiof RS o {
de data OK is en hgiiste databank type geselecteerd is.

| ASNYI+ 1dzyid dz YSG 0SKdzZ LJ @ty RS o{SyR RIGlI0olFaSa
) Sore dusome o 00 ]

e Cammatanm

T i

" P W

. |

-
L
e

R e e ]

In het display verschijnt niDatabase Update" "Please Waitls de overdracht afgerond is springt
het scherm weer terg naar het beginscherm.
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De PC software meldt nu een succesvolle data overdracht.

bl 88y 4d2008402ttS 2FSNRNI OKG 1dzyid dz RS

8 Comman@ £Xvoor de ommunicatie van een PC met de
weegschaal

1. Weergave van dealiele gewichtsaanduiding

Command: SI+ CR + LF (53h, 49h, ODh, 0Ah)
Antwoord: <LONG> (na stabilisatie)

BSNDAYRA

Teken ASCICode, hexadaemaal ASCICode, dernaal
S 53 83
I 49 73
CR (carriage return) (0] 13
LF (line feed) 0A 10

2. TARRA Command+)

Command: SED + CR + LE3h, 54h, 0Dh, 0Ah)
Antwoord: MT + CR + LF(na tarreren)

3. ZERO Command-)

Command: SZ+ CRLF (53h, 5Ah, ODh, 0Ah)
Antwoord: MZ + CR + LF(na nul stellen)

4. AAN / UIT van de weegschaal

Command: SS + CR + LF (53h, 8h, ODh, 0Ah)
Antwoord: MS + CR + LF

5. Weergavehuidige gewicht

Command: S x1 + CRIF
Antwoord: <LONG>
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