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Brookhuis moisture meters - for accurate measurement




Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van de FMD6 microprocessor gestuurde vochtmeter. Met
deze vochtmeter heeft u een Nederlands kwaliteitsproduct aangeschaft die u in staat stelt
het vochtgehalte van hout, bouwmaterialen en papier te meten.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik en hantering
van de FMD6 vochtmeter. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Enschede, 2 mei 2016
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Kennisgeving

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

BROOKHUIS APPLIED TECHNOLOGIES B.V. AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR
TECHNISCHE FOUTEN, DRUKFOUTEN OF WEGLATINGEN IN DEZE PUBLICATIE; OOK
AANVAARDT BROOKHUIS APPLIED TECHNOLOGIES B.V. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR
INCIDENTELE SCHADE OF SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR VERSTREKKING,
EVENTUEEL ONDOELMATIG, OF GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing valt onder copyright. De gebruiksaanwijzing of
een gedeelte daarvan mag niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brookhuis Applied Technologies B.V.

© 2015 Brookhuis Applied Technologies B.V.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland.
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1 Inleiding

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening en het gebruik van de FMD6 vochtmeter.

In deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van een aantal symbolen die dat de
volgende betekenis hebben:

Dit symbool duidt op veiligheidsvoorschriften of aanwijzingen die het
gebruik van de meter vergemakkelijken.

F Dit symbool duidt op een uit te voeren handeling.
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2 Bedoeld gebruik

A\ Uitsluitend voor vochtmetingen van niet bewegende materialen.
A\ Het bepalen van het vochtgehalte van vaste materialen.
A Bij gebruik als houtvochtmeter met gebruik van de ram elektrode:

9 Voorzichtigheid is geboden tijdens en na het gebruik van de
meetapparatuur aangezien de meetpennen van de elektrode scherp zijn.

9 Berg altijd de elektrode na gebruik op in de instrumentkoffer om
ongelukken te voorkomen.

A Vermijdt gebruik van de vochtmeter in de buurt van sterke magnetische-,
elektromagnetische- en elektrostatische velden.

A\ De vochtmeter mag alleen worden gereinigd met een droge doek.
A Na gebruik dient de vochtmeter in een droge ruimte te worden opgeborgen.
A\ Gebruik uitsluitend Brookhuis reserve onderdelen.
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3 Toepassing voorbeelden

De FMD6 is geschikt voor diverse toepassingen. De volgende tabel geeft een aantal van

deze toepassingen weer.

FMD6

Vochtmeten in
Hout

Vochtmeten in
bouwmaterialen

Vochtmeten in
o.a. papier, fineer, zaagsel
etc.
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4 Overzicht FMW vochtmeterset

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende onderdelen van de FMD6 en de optioneel
verkrijgbare onderdelen.

4.1 Overzicht vochtmeter

In Figuur 4-1 worden de verschillende onderdelen van de FMD6 benoemd.

Aansluiting elektrode

Aansluiting printer of
PC

Aansluiting
temperatuurvoeler

Toets <Materiaal Toets <Temperatuur

instelling> instelling>
Toets <Aan> Toets <Uit>
Materiaalaanduiding

Meetwaarde
Temperatuur-
aanduiding

Statusaanduiding

Toets <Menu>

Toets <Start>

Toets <Tussenresultaat>

Toets <Stop>

Brookhuis moisture meters - for accurate measurement

. . . . . Figuur 4-1
* Wanneer het vochtgehalte op het display knippert ligt het buiten het meetbereik
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4.2 Onderdelen vochtmeter set

De FMD6 set bestaat uit de volgende onderdelen:

FMD6 vochtmeter

Meetkabel

=4 4 4 -4 -4 -5 _-95_-5_-°

ABS instrumentkoffer
Elektrode met meetpennen

CD-ROM “FMD print” inclusief kabel

Steeksleutel (bij ram elektrode en handgreep elektrode)

4 x 1,5Volt batterijen type AA Alkaline

Boekje “vochtmeten” met de instellingen voor het te meten materiaal
Gebruiksaanwijzing

4.3 Optioneel verkrijgbare onderdelen

Referentieweerstand

Temperatuurvoeler

Beton meetset

MC-selector

Speciale elektroden

FMD6-USB kabel

Thermo-Hygrometer

Met de referentieweerstand kan op eenvoudige wijze worden
bepaald of de FMD6 in overeenstemming met de
fabrieksinstellingen meet. (zie hoofdstuk 9.2)

De FMD6 kan worden ingezet als temperatuurmeter met
behulp van de temperatuurvoeler. Daarbij wordt de gemeten
temperatuur gebruikt voor de automatische
temperatuurcorrectie. (zie hoofdstuk 9.1)

Met behulp van de beton meetset wordt de gebruiker in staat
gesteld om van verschillende bouwmaterialen zeer
nauwkeurig het vochtgehalte te meten.

De MC-selector biedt de mogelijkheid om op verschillende
punten in de droogkamer het vochtgehalte van hout te
bepalen in combinatie met de FMD6 zonder de kamer te
betreden.

De FMDé is in staat om met behulp van speciale elektroden
het vochtgehalte van o.a. papier, karton katoen, zaagsel,
koffiebonen en fineer te meten.

De FMD6 kan m.b.v. deze speciale kabel op de USB poort van
een PC worden aangesloten.

Met de thermo-hygrometer kan de relatieve luchtvochtigheid
en de luchttemperatuur worden gemeten om daaruit
bijvoorbeeld het evenwichtsvochtgehalte of het dauwpunt te
bepalen.
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5 Ingebruikname en instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de handelingen die verricht dienen te worden om de FMD6
gebruiksklaar te maken.

5.1 Batterijplaatsen

Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van de FMD6 zoals weergegeven in Figuur
5-1.

Figuur 5-1

F Open het batterijvak door het clipje iets in te drukken en het deksel naar
beneden te schuiven.

F Plaats de meegeleverde batterijen en sluit het batterijvak met het deksel. De
FMD6 kan nu gebruiksklaar worden gemaakt.

A\ Gebruik uitsluitend Alkaline batterijen.
A Let bij het plaatsen van de batterijen op de + en - van de batterijen.
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