PCEPIC 6&nPCEPIC 120

voor buizen, kanalen, leidingen, riolen, etc. / mé0 of 120m duwkabel /1P68 camerakop
met PANTILT/ gemotoriseerdefocus / meter telfunctie / opmerkingeninvoemet
toetsenbord / USB en HDMI 8Dgeheugenopslag

De endoscopen uit de PEHC serie zijn ideahlj het onderzoeken van buizen en kanalen.
Afhankelijk van het model, is de inspectiecamera uitgerust met eaf 820 m lange

glasvezel duwkabehan het uiteinde van deze kabel bevindt zich devbegbare canerakop.

De camerakop kan 360° horizontaal en 180° vertigadraaid woden. Verder beschikt de
camera over een motorische focus, die voor een blikvelddiepte tussen 20 en 100 zorgt. De 4
ultraheldereled@ vande cameakop zorgen voor een perfecte lehtingin buizen en kanalen.

Voor het verlichten van de zoektocht naar schafleerstoppingeris het apparaat uitgerust
met een elektronische meteelfunctie. Alle fota@ en videa® diegemaakt worden met de
inspectiecamera kunneopgeslagemwordenter documentatie Voor een betee weergavevan
de beeldenkan deinspectiecameraia een HDMkabel worden aangesloten op een externe
monitor. Deinspectiecameranaakt foto's in 1080P, zodat er geenkeldetail verloren gaat.
Omopmerkingenaan deopnamegoe te voegen, kan het USBetsenbordworden gebruikt.
Deinspectiecameravordt geleverd op een robuuste, aluminium trollégbegrepenbij de
trolley is een rolgeleider die gebruiktkan wordenom de camerakopp te monteren. Hierdoor
kunnenookbuizen en kanalen tussen 80 en 1200 m@inspecteerdvorden

- 60 of 120m duwkabel - groot display
- met kabetrolley - opmerkingeninvoemogelijk
- gemotoriseerde cameran focus - locatorfunctie

- @ 9,5 mmglasvezdabel
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Technsche daa

kabeldiameter / camerakopdiameter

koprotatie
kabellengte

blikvelddiepte
zichtveldhoek

aanbevden kanaaldiameter

lichtbron
witbalans
beeldsensor

display
Interface

opslagmogelijkheid
geheugen
videooutputformaat

menuvoering
lengtemeting

data invoer
omgevingscondities
opslagcondities
voeding

veiligheidsklasse
afmetingen

gewicht

60 mm

horizontaal 360 °
verticaal 180 °

PCEPIC 60: 60 m
PCEPIC 120: 120 m

20...100 cm
105°

80 ... 1200 mm
4 x LEDdimbaal)
automatisch

1/2.9" Sony CCD
1920 x 108@ixel

10,1" LC Display
1280 x 80@ixel

USB 2.0
HDMI

video (AVI)foto (JPEGngeluid
SD kaart (max256 GB)

PAL 1080P, 720P, CVBS
NTCS 1080P, 720P, CVBS

meerdere talen
0...600f 120 m
via toetsenbord
-10...50°C/30...90 %r.
-20...60°C/30...90 %.r.

stroomadapterl10V ...240 VAC/13,5V/5ADC

Li lonbatterij 12 V / 6000 mAh
camerakop IP68
compleet 87,5 x 97,8 x 40,6 cm

camerakop 60 x 146 mmtétale lengte 360 mm)

PCEPIC 60: ca. 20 kg
PCEPIC 120: ca. 35 kg
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Leveromvang

1 xinspectiecamerd@CEPIC 60/120
1 x 60 mof 120 mduwkabd op rolgeleider
1 xdisplaymet toetsenbord

1 xkabetrolley

1 xcamerakop

1 xlocatortransmitter

1 xcameraaansluiting met veer

1 xcentreer hulpstuk

1 xgereedschasetje

1 xstroomadapter

1 xhandleiding
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Toepassingsafbeeldingen made PCEPIC 60/120
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