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PCE-RVI 10
 

Viscosímetro rotativo con 

pantalla táctil (Básico)
 

    

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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Contenido del envío
 

Unidad principal / Pantalla
  

                 Husillos
 

                        

 

 

 

 
Barra de elevación y soporte

   
Adaptador

 
de red

   
Protector

 
husillo

    

 

 

 

 

 

Llave de montaje   1
 
Pcs      Sensor temperatura RTD     1 Pcs 

Instrucciones
      

1
 
Pcs      Lápiz táctil                 1 Pcs
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1.

 

Preparación antes de usarlo

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

Marca de 

nivel

 

No. 1               

 

No. 2                No. 3               No. 4
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Esquema de montaje del viscosímetro PCE-RVI 10

  

 

(1)

 

Saque todos los componentes de la caja.

 

(2) La abertura del pedestal debe está orientada hacia el usuario. A continuación inserte la barra 

elevadora en el pedestal y apriete el tornillo M12 con la llave.

 

Atornille los dos pies ajuste de nivel 

respectivamente en los dos extremos de la base con la misma altura posible.

  

(3)

 

Gire el pomo

 

del elevador y compruebe su flexibilidad y autobloqueo. Si no funciona bien, 

ajústelo con el tornillo M4. Para evitar que el viscosímetro se caiga, es mejor

 

el pomo esté apretado 

un poco más. Nota: El pomo ha sido ajustado antes de salir de fábrica.

 

(4) Por favor, inserte la barra metálica del viscosímetro en el agujero del elevador, luego apriételo 

girando el pomo. Ajústelo al mismo tiempo teniendo en cuenta el nivel de burbuja. Saque la tapa 

negra del viscosímetro y déjela a un lado (la tapa debe instalarse durante el mantenimiento y el 

transporte del dispositivo). La tapa negra puede proteger el tornillo de conexión, por lo que debe 

ser instalada durante un largo tiempo sin uso o transporte.

  

(5) Ajuste los dos pies de ajuste hasta que el nivel de burbuja en la parte superior esté en el centro.

  

(6) Instale el sensor de

 

temperatura RTD en la conexión del sensor de temperatura RTD. Si es 

necesario, instale la impresora en la interfaz RS232 y el USB en la interfaz USB. 

  

(7)

 

Asegúrese de que el interruptor de alimentación del viscosímetro está en “OFF”. Conecte el 

adaptador de corriente a la toma de corriente DC del viscosímetro. Inserte el otro lado en la toma 

de corriente de 220V AC. Si desea desconectar el adaptador de red

 

AC, retire primero el enchufe 

de alimentación de la toma de la corriente y a continuación, desconéctelo del viscosímetro.

 

 

2.

 

Parámetros: 

 
 

Nota:

 

Si la viscosidad es inferior a

 

20mPa.s, seleccione

 

por favor el husillo No. 0.

 

 

 

Modelo

 

PCE-RVI 10

 

Rango (mPa.s)

 

20 - 2000,000

 

Velocidad de 

rotación

 

（rpm）

 
0.3, 0.6, 1.5, 3,

 

6, 12, 30, 60

 

Husillos

 

No.1, 2, 3, 4（No.0 es opcional）

 

Precisión

 

±1.0%(del fondo escala ajustado)

 

Repetibilidad

 

±0.2%(

 

del fondo escala ajustado )

 

Alimentación

 

AC100-240V, 50Hz/60Hz. Output: DC12V1.5A
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3.

 

Descripción de la pantalla

 

La pantalla de inicio mostrará el modelo de viscosímetro y el número de versión.

 

(Fig. 1)

 

 

Fig. 1

 

   

   

:“Help”  

                   

: “About”

 

   

:“Calibration”

     

          

 

:“Main menu”

 

 

Por favor, haga clic

 

en “》”, bien en la opción 

 

o en 

 

(en la

 

Fig.2)

 

y configure los parámetros de prueba.

 

1. Selección de rango

 

(configuración de la velocidad de rotación y el husillo), como en 

la

 

Fig.2.

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO



6 

  

  

Fig.2

 

 

A continuación, seleccione un rango haciendo clic, y entonces se seleccionará el husillo 

y la velocidad de rotación.

 

Si, por ejemplo, el usuario selecciona el rango 50.000, haga 

clic en el rango y,

 

entonces se seleccionará el husillo No. 4 y una velocidad de rotación 

de 12 rpm.
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4.

 

Ajuste del tiempo y del intervalo de impresión

 

en 

 

(Fig. 3): Para 

configurar la hora de finalización. El valor por defecto es

 

00:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

Fig. 3                                  Fig. 4
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Haga clic en “Min”, introduzca el número desde el teclado y presione OK, entonces se 

introduzca el valor del minuto. En la entrada

 

"Second" se configura de la misma manera. 

A continuación, vuelva al menú principal.

 

 

3.

 

Selección de la unidad: haga clic en

 

“》”

 

en la opción ,

 

se mostrará la Fig. 

4. Seleccione una unidad y, regrese al menú

 

principal.

 

Nota: Si la viscosidad (valor máx. de la escala) ＜ 100, el usuario solo puede 

seleccionar entre

 

mPa.s, cPs, cP.

 

 

4.

 

Viscosidad cinemática: Si el usuario necesita el valor de la viscosidad cinemática, 

por favor, introduzca primero la densidad de la muestra.

 

Haga clic en el símbolo de la 

densidad de la muestra

 

en 

 

e introduzca el valor correcto. El viscosímetro 

calculará la viscosidad cinemática durante la medición.

 

A continuación, regrese

 

al 

menú

 

principal 

 

.

 

 

 

Fig. 5
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5.

 

Compruebe los parámetros, luego prepare las muestras e inicie la medición.

 

Los parámetros que se muestran:

 

Temperature:

 

Temperatura en tiempo real comprobada por la sonda de temperatura 

RTD. Sin

 

RTD, la temperatura será

 

----

 

Torque:

 

la desviación del sensor de

 

torque con el rango 0-100%. Si el valor de torque 

está entre el

 

20 y

 

100%, el viscosímetro obtendrá un resultado con la precisión 

necesaria. Si el

 

torque es inferior al

 

20%, se producirá un sonido.

 

Ajuste 

adecuadamente los parámetros de detección según el porcentaje de datos.

 

Viscosity:

 

calculado a partir del par detectado con el husillo y la velocidad de rotación 

específicos.

 

Timing:

 

la cuenta atrás desde el inicio de la medición. La prueba se detendrá cuando 

termine la cuenta atrás.

 

Full range:

 

El rango de medición máximo que puede ser calculado por la combinación 

del tipo de husillo y la velocidad.

 

Si supera el rango de medición actual del husillo y la 

velocidad, la pantalla mostrará el 100% con el sonido.

 

 

4.
 
Funcionamiento

 

(1) Instale el viscosímetro en su lugar, como se ha descrito anteriormente.

 

(2) Instale el marco protector en la unión del viscosímetro.

 

(Gírelo hacia la derecha 

para instalarlo, hacia la izquierda para desinstalarlo).

 

(3) Gire el eje seleccionado en el tornillo de conexión

 

(Gire a la izquierda para instalar, 

a la derecha para desinstalar).

 

(4) Puesta en marcha. Ajuste los parámetros de prueba. 

 

(5) Gire la tuerca del marco de elevación para bajar el viscosímetro y haga que el husillo 

se sumerja gradualmente en el líquido medido hasta que la marca del husillo llegue al 

nivel del líquido. Vuelva a ajustar el viscosímetro al estado horizontal. 

 

(6) Haga clic en el botón

 

“measurement” y

 

mida el valor de la viscosidad y la escala 

porcentual con el husillo y la velocidad actuales simultáneamente.

 

(7) Durante el

 

proceso de medición, si los usuarios necesitan reemplazar un husillo, por 

favor, pulse el botón de parada. Repita los pasos anteriores

 

(5) y

 

(6).
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5. Preparación antes de la medición

 

A）Viscosímetro：Instale el viscosímetro siguiendo los pasos descritos anteriormente; 

utilice dos pies de ajuste de la base para ajustar el nivel, y confirme el estado del nivel 

por el gradiente en frente del viscosímetro. Detectar la posición horizontal antes de 

cada prueba o en el proceso de prueba.   

 

B)

 

Muestra: el fluido

 

a medir

 

(muestra) debe colocarse en un recipiente. El PCE-RVI 10

 

es apto para

 

400ml, husillo en vaso alto

 

(diámetro mayor o igual a 70mm). Le 

recomendamos que elija el husillo adecuado con el recipiente específico. Se puede 

utilizar un recipiente de repuesto para mayor comodidad, pero puede tener un cierto 

impacto en la precisión de la medición. El viscosímetro está adaptado al contenedor de 

forma. El resultado del contenedor de reemplazo es repetible, pero puede no ser el valor 

real de la viscosidad estándar.

 

El husillo se utiliza con el marco de protección instalado. Si no, los resultados pueden 

ser repetibles, pero puede no ser el verdadero valor de la viscosidad.

 

Cuando compare los datos con otros, compruebe si se utiliza el marco de 

protección, si el recipiente de la muestra, el husillo, la velocidad del husillo y la 

muestra, la temperatura es coherente. 

 

En la prueba de viscosidad, muchas muestras necesitan una temperatura específica, 

cuando los usuarios ajustan la temperatura de las muestras, la temperatura de los husos 

y los contenedores debe ser la misma.

 

C)

 

El husillo y la velocidad de rotación: En el caso de un fluido desconocido, suelen 

ser necesarios repetidos experimentos para seleccionar el husillo y la velocidad de giro. 

La selección adecuada puede hacer que el par del viscosímetro esté en el rango del 

20%-100%. Hay dos reglas generales en el proceso de ensayo: 

 

1) El rango de viscosidad es inversamente proporcional al tamaño del husillo.

  

2) El rango de viscosidad es inversamente proporcional a la velocidad del husillo. 

 

En otras palabras, para la prueba de alta viscosidad, elija un volumen pequeño y un 

husillo de baja velocidad. Si el husillo y la velocidad del husillo hacen que el par sea 

superior al 100%, por favor, reduzca la velocidad o elija un husillo más pequeño. 

Cuando la prueba demuestre que varias combinaciones de husillo y velocidad pueden 

alcanzar los resultados de la prueba, se puede utilizar cualquiera de estas 

combinaciones.

 

El valor de la viscosidad del fluido no newtoniano probado puede cambiar con el 

husillo y la velocidad.

 

Para comparar los datos de viscosidad, asegúrese de utilizar la misma prueba, es decir, 

utilizando el mismo dispositivo, husillo, velocidad, recipiente, temperatura y tiempo de 

prueba.
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6．Atención

 

(1)

 

Preste atención al montaje y desmontaje de los husillos. El husillo debe fijarse o 

desmontarse con el tornillo de acoplamiento ligeramente levantado. No aplique una 

fuerza excesiva.

 

(2)

 

No coloque el viscosímetro con los husillos de lado o al revés.

 

(3) Mantenga la varilla de conexión y los husillos limpios, o afectará a la vibración de 

los husillos.

 

(4) Sujete el viscosímetro con la mano cuando lo mueva hacia arriba o hacia abajo, para 

evitar que el viscosímetro caiga por la gravedad.

 

(5) Introduzca un nuevo número de husillo si se sustituyen los husillos. Los husillos 

sustituidos deben limpiarse y colocarse de nuevo en el soporte del husillo. 

 

(6) Por favor, limpie el husillo y el protector cuando se reemplace el fluido probado, 

para evitar el error de medición resultante de los fluidos mezclados.

 

(7) Cualquier husillo es exclusivo para un instrumento determinado, no confunda los 

husillos de varios instrumentos.

 

(8) No desmonte y configure el instrumento libremente.

 

(9)

 

Durante el proceso de traslado y transporte, debe instalar la tapa negra en el tornillo 

de conexión, apretar los tornillos y ponerlos en la caja de embalaje.

 

(10) No gire el husillo en ausencia de líquido durante mucho tiempo para no dañar la 

punta del eje.

 

(11) Hay muchos líquidos no newtonianos entre la suspensión, la emulsión, el polímero 

y otros líquidos de alta viscosidad, cuyo valor de viscosidad varía con los cambios de 

la velocidad de cizallamiento, el tiempo y otras condiciones. Es normal que los 

resultados en diferentes casos de husillo, velocidad de rotación y tiempo no sean 

consistentes. No es un error del instrumento.

 

Generalmente, el husillo, la velocidad de 

rotación y el tiempo deben ser especificados en la medición del líquido no newtoniano.

 

(12) Para obtener un resultado

 

preciso, siga los siguientes pasos: 

 

•

  

Controlar un valor exacto de la temperatura de la muestra.

 

•

  

Controle la temperatura del líquido a medir con precisión.

 

•

  

Mantenga la uniformidad del líquido.

 

•

  

Coloque

 

el husillo en el centro del recipiente e instale el protector antes de la prueba.

 

•

  

Asegurar la limpieza y el grado de agitación del husillo.

 

•

  

Cuando la medición a alta velocidad se convierte inmediatamente en baja velocidad, 

la prueba debe detenerse; o el tiempo de medición a baja velocidad de rotación debe 

ser un poco más largo para superar el error debido a la inercia de rotación causada por 

la rotación del líquido.
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•

  

Mantenga la fuente de alimentación de CA bien conectada a tierra, eliminando los 

daños en el circuito interno causados por la electricidad estática.

 

•

  

Nota: en el proceso de funcionamiento, el husillo se sumergirá gradualmente en la 

muestra, especialmente para las muestras de alta viscosidad, a fin de evitar daños en 

la estructura interna del instrumento, causados por el error de medición.
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• Determinación de la coincidencia de baja viscosidad con el husillo nº 1; alta 

viscosidad con el husillo nº 4.

• El tiempo de medición a baja velocidad de rotación debe ser un poco más largo.

• Compruebe y ajuste la posición horizontal del viscosímetro a tiempo después de 

cambiar la posición del viscosímetro girando el mandril de elevación por la necesidad 

de cambiar el husillo o el líquido a medir en el proceso de medición.


