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Medidor de radiación 
 
PCE-RAM 6 
 
El medidor de radiación mide de forma precisa en un rango de 0,00 a 1000 µSv/h con una resolución de 0,01 µSv/h. Integra un tubo 
contador Geiger-Müller de alta sensibilidad de 80 µSv/h, lo que permite una detección fiable de los niveles de radiación en un amplio 
rango de energía de 48 a 1500 keV. Este medidor de radiacion dispone también de un umbral de alarma ajustable entre 0,2 y 10 
µSv/h. Al sobrepasar ese umbral el medidor de radiación genera una alarma acústica o por vibración. Así el usuario podrá tomar 
inmediatamente las medidas oportunas ante el aumento de los niveles de radiación. Además de indicar el valor de medición actual, 
el medidor de radiación también indica de forma gráfica el curso de medición de los últimos 3 minutos. 
 
Este medidor de radiación, que integra un tubo contador Geiger-Müller, es un instrumento versátil para controlar la radiación beta, 
gamma y rayos X en áreas de trabajo radiactivas. Con una respuesta rápida, un amplio rango de medición y la visualización de la 
tasa de dosis equivalente, ofrece una solución fiable para una amplia gama de aplicaciones. Este dispositivo se utiliza con frecuencia 
en puestos de trabajo, en aplicaciones industriales y médicas, así como en el control medioambiental de instalaciones nucleares. 
 
Con unas dimensiones compactas y una pantalla LCD a color, el medidor de radiación es de fácil manejo y adecuado para un uso 
en diferentes sectores. La función de desconexión automática ayuda a prolongar la autonomía de la batería y garantiza un uso 
eficiente. En conjunto, el dispositivo ofrece una solución fiable y precisa para controlar la radiación en diversas aplicaciones. 
 
 

► Radiación beta, gamma y rayos X 

► Sensibilidad de 80 μSv/h 

► Alarma acústica y por vibración 

► Valores límite: 0,2 μSv/h ... 10 μSv/h 

► Sensor: Tubo contador Geiger-Müller 

► Desconexión automática 
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Características técnicas 

Radiación 

Rango 0 ... 1000 µSv/h 

Resolución 0,01 µSv/h 

Precisión 80 µSv/h (para Co-60) 

  

Otras especificaciones 

Tipo de radiación Beta / Gamma / Rayos X 

Rango de energía 48 ... 1500 keV 

Pantalla LCD de 2,4" 

Tasa refresco pantalla 1 valor por segundo 

Interfaz USB-C 

Sensor Tubo contador Geiger-Müller 

Desconexión automática 0 ... 10 min, desactivable 

Alarma Acústica / Vibración 

Idioma menú Inglés / Chino 

Alimentación 5 V 

Capacidad 800 mAh 

Protección IP IP20 

Condiciones funcionamiento -10 ... 45 °C / 0 ... 95 % H.r. 

Condiciones almacenamiento    -10 ... 45 °C / 0 ... 95 % H.r. 

Dimensiones 143 x 77 x 28 mm 

Peso 128 g 

 
 

 

Contenido del envío 

1 x Medidor de radiación PCE-RAM 6 

1 x Cable USB-C 

1 x Maletín de transporte 

1 x Manual de instrucciones 

 

 

 

Más información 
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