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1 Información de seguridad 
Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo 
por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños 
causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a 
ninguna responsabilidad 
 

 Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de 
instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones 
peligrosas. 

 Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 
están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o 
zonas mojadas. 

 No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

 La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE 
Instruments. 

 Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

 No toque nunca componentes bajo tensión durante la medición. Existe peligro de 
muerte. 

 No toque nunca las puntas de medición desnudas, de lo contrario podrían producirse 
descargas eléctricas. 

 Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños 
visibles. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

 Las mediciones de resistencia, capacitancia y temperatura, así como las pruebas de 
diodos (en su caso) sólo deben realizarse en estado sin tensión. 

 Antes de sustituir las pilas o los fusibles, deben retirarse todos los cables de prueba 
del medidor. 

 No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo. 

 El equipo sólo debe limpiarse con un paño húmedo. Utilice únicamente un limpiador 
de pH neutro, sin abrasivos ni disolventes. 

 El equipo sólo debe utilizarse con accesorios de PCE Instruments o equivalentes. 

 Antes de cada utilización, inspeccione la carcasa para ver si hay daños visibles. Si hay 
algún daño visible, no utilice el aparato. 

 No utilice el dispositivo en atmósferas explosivas. 

 El rango de medición indicado en las especificaciones no debe de excederse bajo 
ninguna circunstancia. 

 El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el 
dispositivo y lesiones al usuario. 

 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran 
en nuestras Términos y Condiciones Generales.  
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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2 Especificaciones 
Función de medición Rango  Resolución Precisión 

Tensión AC  10 ... 600 V  0,1 V ±(0.5 % ... 3 dígitos) 

AC V peak-peak 0,1 V ±(5% ... 30 dígitos) 

Corriente alterna 5 ... 2000 A <100 A: 0,01 A <200 A: ±(1 %+ 0.5 A) 

AC A <1000 A: 0,1 A >200 A: ±(1 % + 5 A) 

  peak-peak >1000 A: 1 A ±(5 % + 30 dígitos) 

Factor potencia (PF) 0 ... 1  0,001 ± 0,04 

Ángulo de fase -180 ° ... 180 ° 0.1 ° ± 1° x PF 

Frecuencia 45 ... 65 Hz 0,1 Hz ± 0,2 Hz 

Potencia activa, 
aparente y reactiva 

0 ... 9,999 M 
(W / VA / VAR) 

0,1 ... 0,001 M 
(W / VA / VAR) 

±(1,5 % + 20 dígitos) 

Energía activa, 
aparente y reactiva 

0k ... 9,999 M 
(WH / VAH / 
VARH) 

0,001k ... 0,001 M 
(WH / VAH / VARH) 

±(1,5 % + 20 dígitos)  

Armónicos AC V Orden 1. ... 20. 0,1 V ±(2 % + 5 dígitos) 

Orden 21. ... 50. 0,1 V ±(4 % + 5 dígitos) 

Armónicos AC A Orden 1. ... 20. <100 A: 0,01 A ±(2 % + 5 dígitos) 

Corriente alterna <1000 A: 0,1 A 

  Orden 21. ... 50. >1000 A: 1 A ±(4 % + 5 dígitos) 

Armónicos AC V % Orden 1. ... 20. 0,10 % ±(2 % + 10 dígitos) 

Orden 21. ... 50. 0,10 % ±(4 % + 20 dígitos) 

Armónicos AC A % Orden 1. ... 20. 0,10 % ±(2 % + 10 dígitos) 

Orden 21. ... 50. 0,10 % ±(4 % + 20 dígitos) 

Distorsión armónica 
absoluta 

0 ... 20 % 0,10 % ±(2 % + 5 dígitos) 

20.1 ... 100 % 0,10 % ±(6% + 10 dígitos) 

Temperatura con 
termoelemento tipo K  

-100 ... 199,9 °C 0,1 °C ±(1 % + 1 °C) 

200 ... 1300 °C 1 °C ±(1 % + 2 °C) 

Pantalla LCD gráfico 

Impedancia de entrada AC V  10 MOhm 

Rango de frecuencia de la pinza 40 Hz ... 1 kHz 

Frecuencia calibrada de la pinza 45 ... 65 Hz 

Protección contra sobrecarga AC V: 720 V RMS 

AC A: 2100 A 

Memoria Tarjeta micro SD  

Actualización de datos en pantalla 1 segundo 

Cuota de registro de datos 2 ... 7200 s 

Formato de registro XLS 

Interfaz Interfaz de serie para visualizar los valores en 
tiempo real en un PC 
(Requiere SOFT-LUT-USB) 

Alimentación 2 x pilas de 1,5 V, tipo AA  

Componente de red 9 V / 800 mA 

Potencia absorbida 60 mA DC 

Apertura de la pinza 50 mm 

Condiciones operativas 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F, máx. 80 % H.r. 

Peso Aprox. 595 g  

Dimensiones 280 x 106 x 47 mm 
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3 Contenido del envío 
1 x Analizador de potencia PCE-GPA 50 
1 x Juego de cables de prueba 
2 x Pinzas de cocodrilo 
1 x Tarjeta de memoria micro SD 
1 x Fuente de alimentación 9 V / 800 mA 
2 x Pilas de 1,5 V, tipo AA 
1 x Bolsa de transporte 
1 x Manual de instrucciones 

4 Descripción del sistema 

 
① Pinza de medición ⑩ Tecla “◀"  

② Botón de apertura de la pinza ⑪ Tecla “▼"  

③ Pantalla ⑫ Tecla “▶"  

④ Tecla “FUNC"  ⑬ Interruptor giratorio 

⑤ Tecla “HOLD"  ⑭ Conector intefaz RS232  

⑥ Tecla “REC"  ⑮ Conector adaptador de red DC 9V  

⑦ Tecla “ENTER/SETUP"  ⑯ Conector cables de prueba  

⑧ Tecla “▲"  ⑰ Compartimento de las pilas 

⑨ Tecla “EXIT"  ⑱ Ranura tarjeta SD en el compartimento 
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de las pilas 

4.1 Descripción de las teclas / interruptores  

Interruptor giratorio Selección de la función de medición  
On / Off 

Tecla “FUNC" Seleccionar la visualización en la pantalla 
Tecla “HOLD" Congelar los valores medidos actuales 
Tecla “REC" Grabar los valores medidos en la tarjeta SD 
Tecla "Setup" Abrir el menú de configuración  

Confirmar una selección 
Tecla “EXIT" Salir del menú de configuración  
  Retroiluminación on / off 
Tecla "▲" Mover el cursor hacia arriba en el menú de configuración 
Tecla "▼" Mover el cursor hacia abajo en el menú de configuración 
Tecla “◀"  Mover el cursor hacia la izquierda en el menú de configuración 
  Análisis armónico hacia la izquierda 
Tecla “▶"  Mover el cursor a la derecha en el menú de configuración 
  Análisis armónico a la derecha 
 

5 Funcionamiento 

5.1 Preparación de la medición 

5.1.1 Insertar las pilas y la tarjeta SD 

 Afloje los tornillos de sujeción de la tapa del compartimento de las pilas en la parte 
posterior.  

 Abra la tapa e inserte 2 pilas (1,5 V, tipo AA) y una tarjeta micro SD. 

 Coloque la tapa de nuevo en el compartimento y apriete los tornillos. 

5.1.2 Encender/Apagar el medidor 

 Gire el interruptor en la posición "3 phase" o "1 phase" para encender el medidor. 
 

El medidor mostrará en la pantalla lo siguiente durante la fase de encendido: 

 
 

 Después de utilizar el medidor, gire el interruptor a la posición "OFF". 
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5.1.3 Pantalla de inicio 

  
El indicador "NO DISK" que parpadea en la parte inferior derecha indica que falta la tarjeta SD o 
que no está insertada correctamente.  
Durante la breve visualización de "SD CHECK", se lee y comprueba. 

5.1.4 Menu de configuración 

Folder Name  Seleccionar carpeta de almacenamiento 
Puede elegir entre 10 carpetas: WTA01 ... WTA10 

File Name Seleccionar el nombre del archivo  
Puede elegir entre  50 nombres de archivo 

REC Date Fecha / Hora del último registro 
Sampling Time Intervalo de memoria 
  Configurar el intervalo de memoria entre 2 y 7200 segundos 
Delete File Borrar archivo 
  Borrar los archivos guardados en la tarjeta SD 
SD Format Formatear la tarjeta SD 
  Formatear la tarjeta SD 
PT  Ajuste del transformador de tensión 1:1 a 1000:1 
Beep  Señal acústica 

Activar/Desactivar la señal acústica 
MD  Intervalo de carga máxima 
Auto Power Off Desconexión automática 
  Activar/Desactivar la desconexión automática 
Trans Ref  Tensión nominal como referencia para la detección de sobretensión 
SVDP  Configurar el valor límite para la detección de sobretensión 
Decimal  Decimal 
  Seleccionar el punto decimal USA =. / Europe =, 
RS232 Out Sel Opciones de la salida de interfaz RS232  
  Selección de los valores transmitidos a través de la interfaz (máx. 9 de 67)  
Freq.  Frecuencia 
  Seleccionar entre 50 Hz, 60 Hz o Auto 
Temp. Unit Unidad de temperatura 
  Seleccionar entre °C y °F 
Start Time Hora de inicio del registro 
  Configurar la hora de inicio del registro de datos 
Stop Time Hora de detener el registro 
  Configurar la hora de finalización del registro de datos 
Year  Año 
  Configurar el año en curso 
Month  Mes 
  Configurar el mes en curso  
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Day  Día  
  Configurar el día en curso 
Hour  Hora 
  Configurar la hora en curso 
Minute  Minutos 
  Configurar los minutos en curso 
Second  Segundos 
  Configurar los segundos en curso 
 

5.1.5 Configuración antes de la medición 

Presione la tecla "SETUP" para acceder al menú de configuración.  
Parpadeará el parámetro ajustable actual. 
 

 

 
 

5.1.5.1 Seleccionar la posición de la memoria 

 Seleccione "Folder Name" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Folder Name". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "WTAxx". 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar la posición de la memoria deseada WTA01 ... 
WTA10. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Folder Name". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al siguiente parámetro o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  
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5.1.5.2 Selección de la posición de la memoria 

 Seleccione "File Name" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "File Name". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. En función de la posición del interruptor giratorio, parpadeará 
uno de los siguientes pre-números de la memoria. 

o 1P201001 1P2 medición monofásica 
o 3P301001 :  3P3 medición trifásica 
o HAV01001 :  HAV medición de tensión armónica 
o HAA01001 :  HAA medición de corriente armónica 
o SIN01001 :  Tensión y corriente de forma de onda SIN  
o TRA01001 :  TRA medición de armónicos 
o TMP01001 :  TMP medición de temperatura 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar la posición deseada, por ejemplo 1P201001, 
1P201050. Mantenga presionadas las teclas para desplazarse rápidamente.  
NO HAY ARCHIVO debajo del número de memoria indica un número de memoria 
libre. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpaderá  "File Name". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al siguiente parámetro o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

 

5.1.5.3 Configurar el intervalo de registro 

 Seleccione "Sampling Time" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Sampling Time". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El intervalo de registro configurado actualmente parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el intervalo de registro deseado. 
Mantenga presionadas las teclas para desplazarse rápidamente.  

Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Sampling Time". 

 Presione la tecla ▼ para desplazarse al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar 
al parámetro anterior.  

 

5.1.5.4 Borrar el contenido de la memoria 

 Seleccione "Delete File" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Delete File". 

 Mantenga presionada la tecla ◀ o ▶ durante 2 segundos. Se mostrará en la pantalla 
"Y” o “N". Parpadeará "N". 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar "Y" para borrar la memoria o "N" para no borrar 
la memoria.  

 Presione la tecla "SETUP / ENTER" para confirmar su selección. Parpadeará "Delete 
File". 
O mantenga presionada la tecla ◀ o ▶ durante 2 segundos. No se realizara ninguna 
acción y parpadeará de nuevo "Delete File".  
Atención: Si selecciona "Y", se borraran todos los datos de la tarjeta SD. 

 Presione la tecla ▼ para pasar al siguiente parámetro o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior. 
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5.1.5.5 Formatear tarjeta SD 

 Seleccione "SD Format" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "SD Format". 

 Mantenga presionada la tecla ◀ o ▶ durante 2 segundos. Se mostrará en la pantalla 
"Y o N". Parpadeará "N". 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar "Y" para formatear la tarjeta SD o "N" para no 
formatearla.  

 Presione la tecla "SETUP / ENTER" para confirmar la selección. Parpadeará "SD 
Format”. 

O mantenga presiona la tecla ◀ o ▶ durante 2 segundos. No se realiza ninguna 
acción y parpadeará de nuevo "SD Format".  
Atención: Si se selecciona "Y", se borraran todos los datos de la tarjeta SD y se 
formateará la tarjeta. 

 Presione la tecla ▼ para pasar al siguiente parámetro o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

 

5.1.5.6 Configuración de la relación del transformador de tensión 

 Seleccione "PT" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará  "PT". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. La relación de transformación configurada actualmente 
parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar la relación de transformación. 
Mantenga presionadas las teclas para desplazarse rápidamente.  
Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "PT". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

 

5.1.5.7 Señal acústica 

 Seleccione "Beep" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Beep". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "ON" o "OFF". 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar "OFF" para desactivar la señal acústica o "ON" 
para activarlo. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Beep". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al siguiente parámetro o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

 

5.1.5.8 Intervalo de carga máxima 

 Seleccione "MD" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "MD". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El tiempo de intervalo configurado actualmente parpadeara. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el tiempo de intervalo deseado. 
Mantenga presionadas las teclas para desplazarse rápidamente.  
Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "MD". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  
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5.1.5.9 Desconexión automática 

 Seleccione "Auto Power Off" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Auto Power Off". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Y" para Sí. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar entre "Y" para Sí o "N" para No. 
Atención: Si selecciona Sí, el medidor se apagará automáticamente tras 10 minutos 
de inactividad para ahorrar batería. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Auto Power Off": 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

 

5.1.5.10 Configuración de la tensión nominal  

 Seleccione "Trans Ref" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Trans Ref". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El valor de tensión nominal actual parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para ajustar el valor de tensión nominal deseado. 
Mantenga presionadas las teclas para incrementar o disminuir el valor rápidamente.  

Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Trans Ref". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

 

5.1.5.11 Configuración del valor límite de la sobretensión 

 Seleccione "SDVP" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "SDVP". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El valor porcentual configurado actualmente parpadea. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el valor porcentual deseado. 
Desviación del valor nominal de tensión en porcentaje  

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "SDVP". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior  

 

5.1.5.12 Punto decimal 

 Seleccione "Decimal" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Decimal". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Euro (,)" o "USA (.)". 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar entre "Euro (,)" o "USA (.)". 
Atención: Ajuste la configuración al país de su PC. Si el ajuste no es correcto, los 
datos serán interpretados incorrectamente por su PC. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Auto Power Off". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  
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5.1.5.13 Opciones de salida de la interfaz RS232  

 Seleccione "RS232 Out Sel" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "RS232 Out Sel". 

 Mantenga presionada la tecla ◀ o ▶ durante 2 segundos. Dispone de 4 páginas para 
seleccionar los parámetros transferibles. 

 Use las teclas ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar los parámetros que se emitirán a través de 
la interfaz.  

 Presione la tecla "SETUP / ENTER" para confirmar.   
Los parámetros seleccionados parpadean. El número de parámetros seleccionados 
se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando se muestra en la 
pantalla "Full", se han agotado los máx. 9 parámetros transferibles. 

 Mantenga presionada la tecla ▲ durante 2 s, para borrar la selección completa. 

 Para pasar rápidamente de una página a otra, mantenga pulsada la tecla ▼ durante 
2 s. El número de página parpadea en la esquina superior derecha. Use las teclas ◀ 
▶ para seleccionar las páginas. Mantenga presionada la tecla ▼ durante 2 s para 
volver al modo de selección estándar. 

 Mantenga presionada la tecla ◀ hasta que parpadee "RS232 Out Sel". Los 
parámetros seleccionados se visualizan debajo de "RS232 Out Sel". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

5.1.5.14 Frecuencia 

 Seleccione "Freq." con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Freq." flashes. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El rango configurado parapadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el rango deseado. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Freq.". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

5.1.5.15 Unidad de temperatura 

 Seleccione "Temp. Unit" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Temp. unit". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. La unidad de temperatura configurada parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar la unidad de temperatura deseada. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Temp. unit". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

5.1.5.16 Hora de grabación (time slot) 

 Seleccione "Start Time" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Start Time". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. La hora de entrada parpadeará (hora de inicio de la grabación). 

 Use las teclas ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar la hora de inicio en horas y minutos. 
Mantenga presionada las teclas ▲ ▼ para desplazarse más rápido. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Start Time". 

 Presione la tecla ▼ para introducir la hora de finalización de la grabación. 
Parpadeará "Stop Time". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. La hora de la entrada (fin de la grabación) parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar la hora en horas y minutos. 
Mantenga presionadas las teclas ▲ ▼ para desplazarse más rápido. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Stop Time". 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  
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5.1.5.17 Fecha / Hora 

 Seleccione "Year" con las teclas ▲ ▼. Parpadeará "Year". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El año parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el año actual. 
Mantenga presionadas las teclas ▲ ▼ para desplazarse más rápido. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Year". 

 Presione la tecla ▼ para introducir el mes. Parpadeará "Month". 

 Presione la tecla ◀ o ▶. El número del mes parpadeará. 

 Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el mes actual. 
Mantenga presionadas las teclas ▲ ▼ para desplazarse más rápido. 

 Presione la tecla ◀ o ▶. Parpadeará "Month". 

 Presione la tecla ▼ para pasar a seleccionar el día. Parpadeará "Date". 

 Al introducir el número del día, la hora, los minutos y los segundos, proceda del 
mismo modo que al introducir el año y el mes. 

 Presione la tecla ▼ para pasar al parámetro siguiente o la tecla ▲ para pasar al 
parámetro anterior.  

Puede salir del menú de ajustes desde cualquier posición con la tecla "EXIT". 

5.2 Medición 

5.2.1 Medición monofásica 

 Coloque el conmutador rotativo en la posición "1 phase". 

 Ponga en contacto los conductores L1 y N con las puntas de prueba, tal como se 
describe en el esquema de conexiones. 

 Encierre el conductor L1 con la pinza de medición. 
 
Diagrama de conexión 

 
 Con la tecla "FUNC" puede visualizar en pantalla los valores de medición. 

 Recomendamos desactivar la función de desconexión automática para mediciones 
más prolongadas.  
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Página 1 
Tensión (V), corriente (A), factor de potencia (PF), potencia activa (KW). 

 
Página 2 
La potencia activa (KW) y la potencia aparente (KVA) del intervalo de carga máxima (lado 
izquierdo). La potencia aparente actual (KVA) y la potencia reactiva actual (KVAR). 

 
Página 3 
Medición de energía (PFh, kWh, KVAh, kvarh)  

 
Página 4 
Representación gráfica 
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5.2.2 Medición trifásica red simétrica  

 Coloque el conmutador rotativo en la posición "3 phase". 

 Ponga en contacto los conductores L1 y L3 con los cables de prueba, tal como se 
describe en el esquema eléctrico. 

 Encierre el conductor L2 con la pinza de medición. 
 
Diagrama eléctrico 

 
 Con la tecla "FUNC" puede visualizar en pantalla los valores de medición. 

 Recomendamos desactivar la función de desconexión automática para mediciones 
más prolongadas. 
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Página 1 
Tensión (V), corriente (A), factor de potencia (PF), potencia activa (KW). 

 
Página 2 
Potencia activa (KW) y potencia aparente (KVA) del intervalo de carga máxima (lado izquierdo). 
La potencia aparente actual (KVA) y la potencia reactiva actual (KVAR) 

 
Página 3 
Medición de energía (PFh, kWh, KVAh, kvarh)  

 
Página 4 
Representación gráfica 
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5.2.3 Restablecer el valor de carga máxima 

 Utilice la tecla "FUNC" para pasar a la página siguiente en el modo de medición. 
Mantenga presionada la tecla "EXIT" durante aprox. 6 segundos. 

 

5.2.4 Puesta a cero de la potencia por tiempo 

 Utilice la tecla "FUNC" para pasar a la página siguiente en el modo de medición. 
Mantenga presionada la tecla "EXIT" durante aprox. 6 segundos. 
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5.2.5 Medición de armónicos de tensión (armónicos) 

 Coloque el conmutador rotativo en la posición "  ". 

 Contacte los conductores L1 y N con los cables de prueba como se describe en el 
diagrama de conexión. 
 

Diagrama de conexión 

 
 Con la tecla "FUNC" puede acceder a las siguientes 2 páginas. 

Armónicos de tensión con y sin visualización de la forma de onda. 
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 Mantenga presionada la tecla ▶ más de 2 s para cambiar entre los rangos de 
armónicos de tensión 1 ... 25 y 26 ... 50. 

 
 Use las teclas ◀ y ▶ para seleccionar entre los armónicos de tensión. 

5.2.6 Medición de armónicos de corriente 

 Ponga el conmutador rotativo en la posición "  ". 

 Sujete el conductor a medir con la pinza de medición. 

 Tenga en cuenta la configuración de la frecuencia adecuada en el menú de 
configuración 5.1.5.14 o contacte L1 y N con los cables de prueba. 

 
Diagrama de conexión 
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 Con la tecla "FUNC" puede acceder a las 2 páginas siguientes: 
Armónicos de corriente con y sin visualización de la forma de onda. 

  
 Mantenga presionada la tecla ▶ más de 2 s para cambiar entre los rangos de 

armónicos actuales 1 ...25 y 26 ... 50. 

  
 Use las teclas ◀ y ▶ para seleccionar entre los distintos armónicos de corriente. 

 

5.2.7 Gráfico de ondas de tensión y corriente 

 Coloque el conmutador rotativo en la posición "  ". 

 Sujete el conductor a medir con la pinza de medición. 

 Contacte L1 y N con los cables de prueba. 

 Con la tecla "FUNC" puede acceder a las 2 páginas siguientes: 
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5.2.8 Medición de sobretensión 

 Coloque el conmutador rotativo en la posición "Transient". 

 Contacte L1 y N con los cables de prueba. 
Si se alcanzan los valores límites configurados, se visualizará "DIP". 
Si se superan los valores límites configurados, se visualizará "SWELL". 

Con una tensión ≦ 40.0V, se visualizará en la pantalla "DIP-OUTAGE". 
Cualquier cambio, valor límite superado o tensión ≦40.0V, se guarda con fecha y hora. 

 

 

5.2.9 Medición de la temperatura 

 Conecte el sensor de temperatura disponible opcionalmente al conector para los 
cables de prueba, teniendo en cuenta la polaridad correcta. 

 Coloque el conmutador rotativo en la posición "Temp". 

 Si fuera necesario, cambie la unidad de temperatura como se describe en el punto 
5.1.5.15. 
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5.3 Función de registro 

5.3.1 Registro sin hora 

En el menú de configuración, en el punto 5.1.5.16, no debe configurarse ninguna hora de inicio 
y fin. 

 Presione la tecla "REC" para iniciar o detener la función de registro. 
Los datos se guardarán en el intervalo establecido en el punto 5.1.5.3. La función de registro 
activada se mostrará en la pantalla en la parte inferior izquierda mediante la indicación "REC". 
Si hay más de 30000 registros, se crea automáticamente un nuevo archivo con un nuevo nombre 
de almacenamiento. 

5.3.2 Registro con hora preestablecida 

 En el menú de configuración, en el punto 5.1.5.16, configure la hora de inicio y de fin. 

 Presione la tecla "REC" para iniciar o detener la función de registro. 
Cuando se llega a la hora de inicio, el medidor inicia la función de registro con el intervalo indicado 
en el punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la finaliza cuando se llega a 
la hora de parada. La función de registro graba los datos diariamente a la hora configurada 
presionando la tecla "REC" el medidor está apagado. Cuando la función de registro está activada, 
se mostrará "REC" en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 Manteniendo presionada la tecla "REC", también puede finalizar la función de registro 
durante la fase de registro activa. 

Si hay más de 30000 registros, se crea automáticamente un nuevo archivo con un nuevo nombre 
de almacenamiento. 

5.3.3 Registro espontáneo con hora preestablecida 

 Si la función de registro está activada, desactívela presionando la tecla "REC". 

 Mantenga presionada la tecla "REC" durante 2 segundos para iniciar la función de 
registro. 

El medidor inicia la función de registro con el intervalo configurado en el punto ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. directamente y detiene la función cuando se alcanza la 
hora de parada configurada. La función de registro graba los datos diariamente a la hora 
configurada presionando la tecla "REC" hasta que el medidor se apaga. Cuando la función de 
registro está activada, aparece "REC" en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 >Manteniendo presionada la tecla "REC", también puede finalizar la función de registro 
durante la fase de registro activa. 

Si hay más de 30000 registros, se crea automáticamente un nuevo archivo con un nuevo nombre 
de almacenamiento. 
 
Si se muestra "ChangeSD" en la parte inferior izquierda de la pantalla, la memoria de la tarjeta 
SD está agotada o la tarjeta SD tiene un error. 
Si se muestra "NO DISK" en la parte inferior derecha de la pantalla después de pulsar el botón 
"REC", inserte una tarjeta SD o compruebe que está correctamente insertada.  

5.4 Función HOLD de los valores de medición actuales 

 Presione la tecla "HOLD" para activar la función Hold. 

 Presione de nuevo la tecla "HOLD" para desactivar la función Hold.  
La función Hold activada se muestra en la parte inferior izquierda mediante la indicación en la 
pantalla "Hold".  
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5.4.1 Guardar los valores de la función Hold 

 Presione la tecla "REC" con la función Hold activada. 
Puede ocupar un máximo de 50 posiciones de memoria. 
La vista de la pantalla se guarda 1:1 como imagen (archivo BMP).  

5.5 Iluminación de fondo / Exit 

 Presione la tecla "EXIT" durante la medición para encender o apagar la 
retroiluminación. 

 Presione la tecla "EXIT" durante la configuración en el menú de configuración para 
volver al modo de medición. 

6 Lectura tarjeta SD 
 Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del medidor. 

 Antes de abrirlo, desconecte todos los cables de prueba y la pinza de medición de los 
conductores conectados. Proceda como se describe en el punto 5.1.1. 

 Extraiga la tarjeta SD e introdúzcala directamente o con ayuda de un adaptador en la 
ranura del PC. 

 Inicie el programa de hoja de cálculo y abra el archivo con extensión "XLS". 
Asegúrese de que el punto decimal está ajustado correctamente para su región, tal y como se 
describe en el artículo. De lo contrario, los valores medidos pueden mostrarse incorrectamente. 
Los valores guardados también pueden visualizarse en forma de gráfico en el programa de hoja 
de cálculo. Consulte la sección de ayuda o las instrucciones de su programa de hoja de cálculo. 

7 Reemplazar las pilas 
Reemplazar las pilas en cuanto se muestre en la pantalla el icono  (tensión de las pilas baja) 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 
Desconecte todos los cables de prueba y la pinza de medición de los conductores conectados 
antes de abrir. Proceda como se describe en el punto 5.1.1. 

8 Adaptador de red 
Utilice siempre el adaptador de red para las mediciones con la función de registro. De este modo 
evitará que se interrumpa la medición por agotamiento de las pilas. 
En cuanto conecte el adaptador de red al PCE-GPA 50, se desconectará la alimentación de las 
pilas. En caso de corte de corriente, las pilas sirven de reserva. 
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9 Interfaz RS232  
A través de la interfaz RS232, los parámetros se describen en el punto 5.1.5.13 pueden 
transferirse directamente a un PC. 
Para ello se necesita un cable especial con conector jack de 3,5 mm y convertidor USB.  
(Referencia PCE: SOFT-LUT-USB) 
El software está disponible para su descarga tras la compra del cable de datos. 
 
El medidor dispone de una interfaz RS232 a través de una toma de 3,5 mm. La salida es una 
cadena de datos de 16 dígitos que puede configurarse según los requisitos específicos del 
usuario. Para conectar el medidor a un PC se necesita un cable RS232 con las siguientes 
características: 
 
La cadena de datos de 16 dígitos se muestra en el siguiente formato:  
D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
 
Los números representan los siguientes parámetros: 
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10 Contacto 
Si tiene alguna pregunta, sugerencia o problema técnico, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. Encontrará la información de contacto pertinente al final de este manual de usuario. 
 

11 Reciclaje 
Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 
llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 
 
PCE Ibérica SL 
C/ Mula, 8 
02500 Tobarra (Albacete) 
España 
 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o 
serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 
 
RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
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Información de contacto PCE Instruments  

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mula, 8 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18  

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

   

Reino Unido Italia Turquía 
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah. 

Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Manchester M32 0RS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom Italia Türkiye 

Tel: +44 (0) 161 464902 0 Telefono: +39 0583 975 114  Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 161 464902 9 Fax: +39 0583 974 824  Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

   

Países Bajos Estados Unidos Dinamarca 
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS 

Institutenweg 15 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40 

7521 PH Enschede Jupiter / Palm Beach 7400 Herning 

Nederland 33458 FL Denmark 

Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08 

info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 www.pce-instruments.com/dansk 

   info@pce-americas.com 

  www.pce-instruments.com/us 
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