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Multímetro TRMS 

PCE-DM 7 

Este multímetro digital mide con precisión una gran variedad de parámetros, como la tensión y corriente alterna y continua, la 
frecuencia, la resistencia, la capacidad y la temperatura. Nuestro multimetro digital integra la función HOLD que congela el valor de 
medición en pantalla. También dispone de la función de detección de tensión sin contacto (NCV). 

El dispositivo permite la selección automática y manual del rango de medición y está equipado con una pantalla LCD con 
retroiluminación de 2,8 pulgadas y de fácil lectura. Con una cuota de muestreo de 3 mediciones por segundo, ofrece resultados 
inmediatos. Se apaga automáticamente tras 5 minutos de inactividad para prolongar la autonomía de las pilas. Además, el multímetro 
digital muestra los valores de medición en un gráfico de barras para evaluaciones visuales rápidas y de forma numérica para lecturas 
precisas. 

El multímetro se alimenta con dos pilas de 1,5 V. Tiene un diseño que permite un uso sencillo con una sola mano. Las dimensiones 
compactas de 140 x 70 x 35 mm hacen del multímetro digital una herramienta práctica para el uso diario de electricistas, 
desarrolladores de hardware o en otros campos de la técnica. 

► Detección de tensión sin contacto

► Medición de temperatura

► Medida de continuidad

► Prueba de diodos

► Desconexión automática

► Selección automática y manual del rango de medición

► Función HOLD

► Pantalla LCD de 2,8" retroiluminada

► Diseño pequeño y compacto
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Características técnicas 

Tensión continua DC 

Rango 0 ... 9,999 mV 

Resolución 0,001 mV 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Tensión continua DC 

Rango 10 ... 99,99 mV 

Resolución 0,01 mV 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Tensión continua DC 

Rango 100 ... 999,9 mV 

Resolución 0,1 mV 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Tensión continua DC 

Rango 1 ... 9,999 V 

Resolución 0,001 V 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Tensión continua DC 

Rango 10 ... 99,99 V 

Resolución 0,01 V 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Tensión continua DC 

Rango 100 ... 999,9 V 

Resolución 0,1 V 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Corriente continua DC 

Rango 0 ... 9999 µA 

Resolución 1 µA 

Precisión ± (0,8 % del valor + 3 dígitos) 

Corriente continua DC 

Rango 10 ... 99,99 mA 

Resolución 0,01 mA 

Precisión ± (0,8 % del valor + 3 dígitos) 

Corriente continua DC 

Rango 100 ... 999,9 mA 

Resolución 0,1 mA 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Corriente continua DC 

Rango 1 ... 9,999 A 

Resolución 0,001 A 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Capacidad 

Rango 0 ... 9,999 nF 

Resolución 0,001 nF 

Precisión ± (5,0 % del valor + 20 dígitos) 

Capacidad 

Rango 10 ... 99,99 nF 

Resolución 0,01 nF 

Precisión ± (2,0 % del valor + 5 dígitos) 

Capacidad 

Rango 100 ... 999,9 nF 

Resolución 0,1 nF 

Precisión ± (2,0 % del valor + 5 dígitos) 

Capacidad 

Rango 1 ... 9,999 µF 

Resolución 0,001 µF 

Precisión ± (2,0 % del valor + 5 dígitos) 

Capacidad 

Rango 10 ... 99,99 µF 

Resolución 0,01 µF 

Precisión ± (2,0 % del valor + 5 dígitos) 

Capacidad 

Rango 100 ... 999,9 µF 

Resolución 0,1 µF 

Precisión ± (2,0 % del valor + 5 dígitos) 

Capacidad 

Rango 1 ... 9,999 mF 

Resolución 0,001 mF 

Precisión ± (2,0 % del valor + 5 dígitos) 
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Tensión alterna AC 

Rango 0 ... 9,999 mV 

Resolución 0,001 mV 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Tensión alterna AC 

Rango 10 ... 99,99 mV 

Resolución 0,01 mV 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Tensión alterna AC 

Rango 100 ... 999,9 mV 

Resolución 0,1 mV 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Tensión alterna AC 

Rango 1 ... 9,999 V 

Resolución 0,001 V 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Tensión alterna AC 

Rango 10 ... 99,99 V 

Resolución 0,01 V 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Tensión alterna AC 

Rango 100 ... 750 V 

Resolución 0,1 V 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Corriente alterna AC 

Rango 0 ... 9999 µA 

Resolución 1 µA 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Corriente alterna AC 

Rango 10 ... 99,99 mA 

Resolución 0,01 mA 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Corriente alterna AC 

Rango 100 ... 999,9 mA 

Resolución 0,1 mA 

Precisión ± (1,2 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Corriente alterna AC 

Rango 1 ... 9,999 A 

Resolución 0,001 A 

Precisión ± (1,2 % del valor + 3 dígitos) 

Frecuencia 40 ... 1000 Hz 

Resistencia 

Rango 0 ... 99,99 Ω 

Resolución 0,01 Ω 

Precisión ± (1 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia 

Rango 100 ... 999,9 Ω 

Resolución 0,1 Ω 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia 

Rango 1 ... 9,999 kΩ 

Resolución 0,001 kΩ 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia 

Rango 10 ... 99,99 kΩ 

Resolución 0,01 kΩ 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia 

Rango 100 ... 999,9 kΩ 

Resolución 0,1 kΩ 

Precisión ± (0,5 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia 

Rango 1 ... 9,999 M Ω 

Resolución 0,001 M Ω 

Precisión ± (1,5 % del valor + 3 dígitos) 

Resistencia 

Rango 10 ... 99,99 M Ω 

Resolución 0,01 M Ω 

Precisión ± (3,5 % del valor + 5 dígitos) 

Ciclo de trabajo 

Rango 1 ... 99 % 

Resolución 0,1 % 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 
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Frecuencia 

Rango 0 ... 99,99 Hz 

Resolución 0,01 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 

Frecuencia 

Rango 100 ... 999,9 Hz 

Resolución 0,1 Hz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 

Frecuencia 

Rango 1 ... 9,999 kHz 

Resolución 0,001 kHz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 

Frecuencia 

Rango 10 ... 99,99 kHz 

Resolución 0,01 kHz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 

Frecuencia 

Rango 100 ... 999,9 kHz 

Resolución 0,1 kHz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 

Frecuencia 

Rango 1 ... 5 MHz 

Resolución 0,001 MHz 

Precisión ± (0,1 % del valor + 2 dígitos) 

Temperatura 

Rango -20 ... +1000 °C

Resolución 1 °C 

Precisión ± (2,5 % del valor + 5 dígitos) 

Temperatura 

Rango -4 ... +1832 °F

Resolución 1 °F 

Precisión ± (2,5 % del valor + 5 dígitos) 

Otras especificaciones 

Funciones HOLD 

Tipo de pantalla LCD con retroiluminación 

Tamaño de la pantalla 2,8" 

Cuota de medición 3 Hz 

Desconexión automática 5 minutos 

Seguridad CAT II 1000 V / CAT III 600 V 

Selección de rango Automático / Manual 

Idioma menú Inglés 

Protección IP IP20 

Peso 175 g 

Condiciones funcionamiento 0 ... 40 °C / 0 ... 75 % H.r. 

Condiciones almacenamiento   -20 ... 60 °C / 0 ... 80 % H.r.

Alimentación 2 x pilas de 1,5 V tipo AA 

Capacidad 3000 mAh 

Dimensiones 140 x 70 x 35 mm 

Contenido del envío 

1 x Amperímetro digital PCE-DM 7 

1 x Sonda de temperatura 

1 x Cables de prueba 

2 x Pilas de 1,5 V tipo AA 

1 x Estuche 

1 x Manual de instrucciones 

Más información

Nos reservamos el derecho a modificaciones 
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